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JederJeder,, der in der Praxis schon mit einem C 414der in der Praxis schon mit einem C 414

gearbeitet hat,gearbeitet hat, kennt und schätzt die akustischenkennt und schätzt die akustischen

VVorteile dieser Großmembran-Mikrofone.orteile dieser Großmembran-Mikrofone. Das Das 

C 414 ist seit Mitte der 80er Jahre als Referenz-C 414 ist seit Mitte der 80er Jahre als Referenz-

mikrofon – sowohl im Studio als auch auf dermikrofon – sowohl im Studio als auch auf der

Bühne – international anerkannt.Bühne – international anerkannt.

Die neuen Modelle C 414 XLS und C 414 XL IIDie neuen Modelle C 414 XLS und C 414 XL II

ermöglichen Dank neun verschiedener Richt-ermöglichen Dank neun verschiedener Richt-

DieDie Referenz

charakteristiken die perfekte Einstellung für jedecharakteristiken die perfekte Einstellung für jede

Anwendung.Anwendung. Der neue Lock Mode schützt vorDer neue Lock Mode schützt vor

unbeabsichtigtem unbeabsichtigtem VVerändern der Einstellungenerändern der Einstellungen

durch eine durch eine TTastensperre. Die Peak Hold LED Die Peak Hold LED 

(Spitzenwerthaltefunktion) warnt selbst bei (Spitzenwerthaltefunktion) warnt selbst bei 

kürzesten Signalspitzen vor Übersteuerung kürzesten Signalspitzen vor Übersteuerung 

der Elektronik.der Elektronik.

•• Hohe Empfindlichkeit und extrem ge-Hohe Empfindlichkeit und extrem ge-
ringes Eigenrauschen - eines der weltweitringes Eigenrauschen - eines der weltweit
rauschärmsten Mikrofone - nur 6 dB(A)rauschärmsten Mikrofone - nur 6 dB(A)

•• VVerarbeitung hoher Schalldruckpegel erarbeitung hoher Schalldruckpegel 
bis 158 dB SPL bei einem Dynamikumfangbis 158 dB SPL bei einem Dynamikumfang
von bis zu 152 dBvon bis zu 152 dB

•• Universelle Universelle Anwendbarkeit durch neunAnwendbarkeit durch neun
schaltbare Richtcharakteristikenschaltbare Richtcharakteristiken

•• PPerfekter Schutz vor elektromaerfekter Schutz vor elektromagneti-gneti-
schen Einstreuungen durch zweifachesschen Einstreuungen durch zweifaches
Gitter und robustem MetallgehäuseGitter und robustem Metallgehäuse

•• Lock Mode:Lock Mode: schützt vor unbeabsichtig-schützt vor unbeabsichtig-
tem tem VVerändern der Einstellungen durcherändern der Einstellungen durch
TTastensperre

•• Zweifarbige LED-Anzeige für gewählteZweifarbige LED-Anzeige für gewählte
Richtcharakteristik,Richtcharakteristik, StaStatuskontrolle undtuskontrolle und
ÜbersteuerungsÜbersteuerungswarnungwarnung

•• Drei schaltbare Bass-FDrei schaltbare Bass-Filter und drei ilter und drei 
VVorabschwächungsfilterorabschwächungsfilter

•• Spitzentechnologie und modernste Spitzentechnologie und modernste 
Bauelemente ermöglichen kürzeste Bauelemente ermöglichen kürzeste 
SignalSignalwege und zusätzlichen Schutz wege und zusätzlichen Schutz 
gegen Fgegen Feuchtigkeiteuchtigkeit

•• Ausgezeichnete Unterdrückung von Ausgezeichnete Unterdrückung von 
Körperschall durch elastische KaKörperschall durch elastische Kapsel-psel-
aufhängungaufhängung

•• Beide Modelle auch als Stereo-PBeide Modelle auch als Stereo-Paaraar
erhältlich (selektiert durch ausgeklügeltenerhältlich (selektiert durch ausgeklügelten
SortierSortier-Algorithmus von -Algorithmus von AKG)AKG)

•• PPoppschutz PF 80,oppschutz PF 80, Windschutz Windschutz W 414W 414
und Spinnenhalterung H 85 inkludiertund Spinnenhalterung H 85 inkludiert

•• Entwickelt und handgefertigt in Entwickelt und handgefertigt in Wien,Wien,
ÖsterreichÖsterreich

C 414 XL IIC 414 XLS
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AKG SOUNDS BETTER

SSeeiitt mmeehhrr aallss 6600 JJaahhrreenn vveerrttrraauueenn wweelltt--
bbeekkaannnnttee KKüünnssttlleerr uunndd TTonniinnggeenniieeuurree aauuff
ddiiee lleeggeennddäärree KKllaannggqquuaalliittäätt vvoonn AAKKGG MMiikkrroo--
ffoonneenn uumm sseellbbsstt ddiiee kklleeiinnsstteenn NNuuaanncceenn eeiinn--
zzuuffaannggeenn.. DDaass CC 441144 iisstt nniicchhtt oohhnnee GGrruunndd
eeiinneess ddeerr wweellttwweeiitt mmeeiisstt vveerrwweennddeetteenn uunndd
bbeelliieebbtteesstteenn RReeccoorrddiinngg-- uunndd LLiivvee--SSoouunndd--
MMiikkrrooffoonnee iinn ddeerr GGeesscchhiicchhttee ddeerr TTonntteecchhnniikk..
KKoonnttiinnuuiieerrlliicchhee WWeeiitteerreennttwwiicckklluunngg,, EEiinnssaattzz
nneeuusstteerr TTecchhnnoollooggiieenn uunndd mmooddeerrnnsstteerr BBaauu--
eelleemmeennttee,, iinnttuuiittiivvee BBeeddiieennuunngg uunndd nneeuuee,,
nnüüttzzlliicchhee FFuunnkktiioonneenn ssiinndd ddiiee RReeaakktiioonn vvoonn
AAKKGG aauuff ddaass FeFeeeddbbaacckk aannsspprruucchhssvvoolllleerr
KKuunnddeenn..

AAlllleess aauuff eeiinneenn BBlliicckk -- DDiiee nneeuueenn CC 441144
MMooddeellllee zzeeiiggeenn wwiicchhttiiggee IInnffoorrmmaattiioonneenn mmiitt
ddeerr zzwweeiiffaarrbbiiggeenn LLEEDD--AAnnzzeeiiggee aann ddeerr VVoorrddeerr--
sseeiittee ddeess MMiikkrrooffoonnss aann.. AAuuff ddeerr RRüücckksseeiittee
wwiirrdd ddiiee aakkttuueellll ggeewwäähhllttee EEiinnsstteelllluunngg ddeerr
VVoorraabbsscchhwwääcchhuunngg uunndd ddeess BBaassssffiilltteerrss
aannggeezzeeiiggtt..

PPeeaakk HHoolldd LLEEDD ((SSppiittzzeennwweerrtthhaalltteeffuunnkktiioonn))

DDiiee LLEEDDss zzuurr AAnnzzeeiiggee ddeerr RRiicchhttcchhaarraakktteerriissttiikk
ddiieenneenn aauucchh aallss ÜÜbbeerrsstteeuueerruunnggssaannzzeeiiggee.. BBeeii
hheerrkköömmmmlliicchheenn SSppiittzzeennwweerrttaannzzeeiiggeenn kköönnnneenn
ÜÜbbeerrsstteeuueerruunnggeenn,, ddiiee nnuurr ddeenn BBrruucchhtteeiill eeiinneerr
SSeekkuunnddee llaanngg ddaauueerrnn,, lleeiicchhtt üübbeerrsseehheenn wweerrddeenn..
DDiiee nneeuuee PPeeaakk HHoolldd--FFuunnkktiioonn mmaacchhtt jjeeddoocchh aauucchh
eexxttrreemm kkuurrzz aannddaauueerrnnddee ÜÜbbeerrsstteeuueerruunnggeenn ssiicchhtt--
bbaarr.. BBeevvoorr ddiiee AAuusssstteeuueerruunnggssggrreennzzee eerrrreeiicchhtt wwiirrdd,,
lleeuucchhtteett ddiiee LLEEDD ccaa.. 33 SSeekkuunnddeenn llaanngg rroott aauuff..

NNeeuunn RRiicchhttcchhaarraakktteerriissttiikkeenn

NNeeuunn wwäähhllbbaarree RRiicchhttcchhaarraakktteerriissttiikkeenn bbiieetteenn ddeenn
ooppttiimmaalleenn SSoouunndd ffüürr jjeeddeenn EEiinnssaattzz –– ggaannzz oohhnnee
KKoommpprroommiissssee.. ÜÜbbeerrsspprreecchheenn vvoonn aannddeerreenn SScchhaallll--
qquueelllleenn kkaannnn ssoommiitt rraasscchh uunndd uunnkkoommpplliizziieerrtt aauuff
eeiinn MMiinniimmuumm rreedduuzziieerrtt wweerrddeenn.. WWeeiitteerrss eerrmmöögg--
lliicchheenn ddiiee ffeeiinn aabbggeessttuufftteenn RRiicchhttcchhaarraakktteerriissttiikkeenn
bbeeii aannsspprruucchhssvvoolllleenn MMiikkrrooffoonniieerruunnggssaauuffggaabbeenn
aauuff ddeerr BBüühhnnee ddiiee bbeessttmmöögglliicchhee RRüücckkkkoopppplluunnggss--
ffeessttiiggkkeeiitt..

LLoocckk MMooddee ((Tasstteennssppeerrrree))

IImm LLiivveeeeiinnssaattzz aauuff ddeerr BBüühhnnee,, aabbeerr aauucchh bbeeii
TThheeaatteerr--,, OOppeerrnn-- ooddeerr MMuussiiccaallpprroodduukkttiioonneenn
wweerrddeenn MMiikkrrooffoonnee iimmmmeerr wwiieeddeerr ffüürr ddeennsseellbbeenn
ZZwweecckk eeiinnggeesseettzztt uunndd iinn vviieelleenn FFäälllleenn ssooggaarr
ffiixx iinnssttaalllliieerrtt.. IImm LLoocckk MMooddee wweerrddeenn ssäämmttlliicchhee
BBeeddiieenneelleemmeennttee aamm MMiikkrrooffoonn ddeeaakktiivviieerrtt,, uumm eeiinn
uunnbbeeaabbssiicchhttiiggtteess VVeerrsstteelllleenn ddeerr EEiinnsstteelllluunnggeenn
((RRiicchhttcchhaarraakktteerriissttiikk,, VVoorraabbsscchhwwääcchhuunngg,, TTiieeffeenn--
aabbsseennkkuunngg)) zzuu vveerrhhiinnddeerrnn..

DDiiee neuenneuen

PPeerrffeekktteerr SSoouunndd ffüürr jjeeddee AAnnwweenndduunngg::

SSiicchheerr iisstt ssiicchheerr::

NNiicchhtt nnuurr ffüürr ddeenn AAuuggeennbblliicckk::
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AKG hat sich vom Zwei-Mann-Betrieb zum multinationalen

Unternehmen entwickelt (mehr als 1.400 Patente)

• Wussten Sie schon, dass nach einer
Studie der amerikanischen Zeitschrift 
Billboard in jedem US-Tonstudio mindes-
tens ein AKG-Produkt vertreten ist?

• Oder, dass AKG mit mehr als 1.400
Patenten weltweit als einer der innova- 
tivsten Hersteller gilt?

• Oder, dass mit Kopfhörern von AKG sogar
schon im Weltraum auf der Raumstation
MIR geforscht wurde?

• Oder, die britische Post eine 3-Pence-
Marke auflegte, die die BBC-Standard-
Mikrofone – ausschließlich AKG-Produkte –
zeigte?

Seit mehr als 6 Jahrzehnten zählt AKG Acoustics

zu den führenden Herstellern von Studio-Mikro-

fonen, Broadcast und Tour Sound-Equipment sowie

Kopfhörern von höchster Qualität und Zuverlässig-

keit. In dieser Zeit wurden jede Menge Erfahrun-

gen und technisches Know-How gesammelt, die

heute für den unverwechselbaren Klang eines

AKG-Produktes und die daraus resultierende

Wie wir uns  
weiterentwickelt

haben
Die Entwicklung einer legendären Marke

Bekanntheit und Beliebtheit der legendären Marke

AKG verantwortlich sind.

Was Dr. Rudolf Goerike und Ing. Ernst Pless 1947

mit wenigen Mitarbeitern in Wien begannen, wurde

zur fixen Größe in der Welt des Sounds: AKG steht

weltweit für musikalische Leidenschaft, für besten

Sound, höchste Qualität und Innovation in der Welt

der Akustik.

AKG – ein Name, der sich weltweit durch Leistung,

Zuverlässigkeit und Service einen beneidenswerten

Ruf geschaffen hat. Ein Mikrofon für jeden Ein-

satzbereich: Aufnahmestudios, Filmproduktion,

TV-Studios, Theater, Stadien, Konzert- und Opern-

häuser, Kommunikationsanlagen, Schulen, private

Aufnahmegeräte... und die persönliche Wahl

hunderter Künstler. Unter Profis steht der Name

AKG für höchste Maßstäbe in Bezug auf Qualität,

Leistung und Zuverlässigkeit. Durch intensive 

Forschung, umfassende Sachkenntnis in den Be-

reichen Akustik und Messtechnik, Entwicklungs-

kompetenz, Präzisionsverarbeitung und höchste

Qualität in der Fertigungstechnik konnte AKG 

viele Neuerungen in der Mikrofonentwicklung 

als erstes Unternehmen erarbeiten.
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C 414 – Immer am Puls der Zeit

1953 – C 12
Mit einer Weltneuheit, dem AKG C 12, dass mittler-

weile Legendenstatus erreicht hat, gelingt AKG der

große Durchbruch. Das erste Großmembran-Konden-

satormikrofon mit ferngesteuerter, umschaltbarer

Richtcharakteristik schreibt Akustikgeschichte. Einer

der ersten Kunden des berühmten C 12 Mikrofons

ist die BBC in London.

1962 – C 12 A
C 12 A: Die Vorstufe zum typischen C 414-Design.

Obwohl mit Miniaturröhre (Nuvistor) ausgestattet,

hat das C 12 A bereits den für AKG typischen,

miniaturisierten Aufbau von Großmembran-Mikro-

fonen und wird auch bis 1976 als eigenständiges

Mikrofonmodell verkauft.

1971 – C 414 comb
Das eigentliche Geburtsjahr des C 414, das – wie

die Vorgängermodelle – noch mit einem speziellen

Kabelmodul mit der „Außenwelt“ verbunden ist.

Gleichzeitig wurde das C 414 comb aber auch

schon voll transistoriert, um einerseits dem Trend

der Zeit zu folgen und andererseits von speziellen

Speisegeräten unabhängig zu werden (Phantom-

speisung).

1976 – C 414 EB
Mit dem C 414 EB wird erstmals dem aufkommen-

den, weltweiten Standard des XLR-Steckverbinders

in der internationalen Studiotechnik Rechnung ge-

tragen und dieser in das Mikrofongehäuse integriert.

Es entfällt damit das Kabelmodul, wodurch das

Mikrofon sehr einfach an die jeweilige Aufnahme-

situation angepasst werden kann.

1980 – C 414 EB-P48
Zum ersten Mal wird mit dem neuen C 414 EB-P48

ein C 414 im schwarzen Gehäuse auf den Markt ge-

bracht. Vor allem die große Nachfrage vom ameri-

kanischen Markt, wo damals bereits 48 V-Phantom-

speisung verbreitet war, gab Anlass für einige tech-

nische Verbesserungen an der Vorverstärkerstufe.

1986 – C 414 B-ULS
Mit dem C 414 B-ULS wurden gleichzeitig mehrere

Meilensteine in einem C 414 realisiert:

1. Die ULS-Technologie erlaubte, mit modernen 

Schaltungstechniken ein Höchstmaß an Linearität in

allen Parametern des Vorverstärkers zu realisieren.

2. Zum ersten Male wurde mit dem C 414 B-TL

auch eine trafolose Version des C 414 angeboten,

die vielen Puristen einen weiteren Schritt ent-

gegen kam.

3. Hohe Aussteuerbarkeit und geringes Eigen-

rauschen verhalfen diesem Modell zu einem unge-

wöhnlich langen Produktionszeitraum von 18 Jahren.

1993 – C 414 B-TL II
Mit dem C 414 B-TL II wurde erstmals eine akus-

tische Alternative zum gleichzeitig angebotenen 

C 414 B-ULS realisiert. Dem Wunsch nach einem

„präsenter“ klingenden Mikrofon wurde durch eine

der ursprünglichen Kapseln aus den 50er bis 70er

Jahren nachempfundenen Kapselentwicklung ent-

sprochen. Diese „Präsenz“ verhilft Solostimmen

und -instrumenten zu einer stabilen Ortbarkeit in

der Gesamtmischung, verhilft aber auch weiter

weg agierenden Schallquellen zu einer natürlichen

Klangfarbe, die wohl sonst durch die Dämpfung

hoher Frequenzen in der Luft beeinträchtigt wäre.

2004 – C 414 B-XLS / C 414 B-XL II
Mit der „The Next Generation“ setzt AKG neue 

Meilensteine in den Bereichen Funktionalität, tech-

nische Leistungsparameter, Benutzerfreundlichkeit

und umfassendes Zubehör. Modernste Bauteile und

Technologie der Spitzenklasse ermöglichen beste

Klangqualität, kürzeste Signalwege, geringstes

Rauschen und höchste Übersteuerungsfestigkeit.

2009 – C 414 XLS / C 414 XL II
Die neuen Modelle sind die Reaktion von AKG auf

das Feedback unserer anspruchsvollen Kunden. Die

neun Richtcharakteristiken ermöglichen die perfekte

Einstellung für jede Anwendung und schaffen somit

optimalen Sound, höchste Rückkopplungsfestigkeit

und geringstes Übersprechen. Der neue Lock Mode

schützt auf der Bühne und bei permanenten Instal-

lationen vor unbeabsichtigtem Verändern der Ein-

stellungen durch eine Tastensperre. Die Peak Hold

LED (Spitzenwerthaltefunktion) warnt selbst bei

kürzesten Signalspitzen zuverlässig vor Übersteue-

rung der Elektronik.AKG war der erste Hersteller frei schwingender 1-Zoll-Membranen 

mit Randbefestigungen
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Die Entwicklung eines legendären Produkts
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Neun Richtcharakteristiken
Das Doppelmembransystem ermöglicht
die perfekte Einstellung für optimalen
Sound ohne Kompromisse

Peak Hold LED
(Spitzenwerthalteanzeige)
warnt selbst bei kürzesten Signalspitzen
vor Übersteuerung der Elektronik

Einsatz neusteerr TTeecchhnnoollooggiien und modernster Bauelemente
kürzeste Signalwweeggee ssoorrggeenn ffür höchste Audioqualität • gekapselte Hoch-
ohm-Impedanzwannddlleerrssttuuffee schützt gegen Feuchtigkeit • Spannungswandler
für zuverlässige und rauscharme Versorgung

Transformatorlose Ausgangsstufe
sorgt für 152 dB Dynamik • geringe Impedanz
über den gesamten Frequenzbereich • vergoldeter
3-pin XLR Stecker für verlustfreie Übertragung
• extrem rauscharm (nur 6 dB-A)

Drei schaltbare
Vorabschwächungsfilter
werden durch die Polarisationsspannung
gesteuert und ermöglicht die Nah-
aufnahme von Schalldrücken bis zu
158 dB SPL

Integrierte Kapselaufhängung
Die elastische Lagerung der Kapsel
unterdrückt störenden Körperschall
besonders wirkungsvoll

Dreistufige Tiefenabsenkung
ermöglicht durch steile Filter (40 und
80 Hz, 12 dB/Okt) eine wirkungsvolle
Unterdrückung von Windgerauschen
und Trittschall • 160 Hz-Einstellung
@ 6 dB/Okt. zur Verringerung des
Nahbesprechungseffekts

Lock Mode (Tastensperre)
schützt beim Bühneneinsatz und Fix-
installationen vor unbeabsichtigtem
Verändern der Einstellungen durch
Sperre der Tasten

Randaufgehängte
Großmembrankapsel
goldbeschichtete Membran für höchste
Zuverlässigkeit auch auf der Bühne
• Präzisionsteile mit Toleranzen im
Mikrometerbereich • hangefertigt
in Wien

Ein Blick ins
Innenleben

www.akg.com
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Überlegene  
Technologie

Ein Blick in die Zukunft der Mikrofontechnik

Modernste Technologie und absolute Zuverlässigkeit

Die Synergie aus bewährter Spitzenqualität, dem Einsatz neuester 

Bauelemente und modernster Technologien sorgen für die 

perfekte, fast schon detailverliebte Abbildung jedes 

Instruments und jeder Stimme. Das Ganzmetallgehäuse 

in Verbindung mit dem trafolosen Ausgang schützt 

das Mikrofon vor HF-Einstreuungen durch 

Sendeanlagen oder drahtlose Mikrofon- 

oder Kommunikationssysteme in 

der näheren Umgebung.

Drei schaltbare Bass-Filter und 
drei Vorabschwächungsfilter

Die Vordämpfung ist durch die Kontrolle der Pola-

risationsspannung realisiert, um eine Anhebung

des Grenzschalldruckpegels um 6, 12 oder 18 dB

für Aufnahmen im Nahbereich zu ermöglichen. Die

dreistufige Tiefenabsenkung ermöglicht durch steile

Filter (40 und 80 Hz, 12 dB/Okt) eine wirkungs-

volle Unterdrückung von Windgeräuschen und Tritt-

schall vom Bühnenboden. Bei geringem Mikrofon-

abstand gleicht die bewährte 160 Hz-Einstellung

mit 6 dB/Okt. den Naheffekt elegant aus.

Neun Richtcharakteristiken

Das Doppelmembransystem ermöglicht die 

Auswahl aus neun unterschiedlichen Richtcharak-

teristiken (Kugel, breite Niere, Niere, Hyperniere,

Achter, ...). Die Membran wird aus einer speziellen,

goldbedampften Kunststofffolie gefertigt. Die Gold-

schicht wird nur auf der Außenseite der Membran

aufgebracht, um zu verhindern, dass bei plötzlicher

Einwirkung extremer Druckwellen auf die Kapsel

Kurzschlüsse zur Gegenelektrode auftreten.

Elastische Kapselaufhängung

Die elastische Lagerung der Kapsel unterdrückt

störenden Körperschall besonders wirkungsvoll.

Die mit Werkstoffspezialisten entwickelte 

Gummimischung bietet hervorragenden 

Dämpfungseigenschaften bei exzellenter 

Langzeitstabilität.
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Zuverlässiger Betrieb auch bei hoher
Luftfeuchtigkeit

Alle Schaltungen für die Wahlfunktionen befinden

sich im niederohmigen Bereich, um Probleme bei

hoher Luftfeuchtigkeit zu vermeiden.

Um den absolut zuverlässigen Betrieb unserer

Mikrofone zu gewährleisten, werden sie mit 

modernsten Klimasimulatoren getestet, die 

Temperaturen im Bereich von –25°C bis +65°C

und relative Luftfeuchtigkeitswerte von bis zu

99% (unter dem Kondensationspunkt) bei 

Temperaturen von über +20°C erzeugen.

Absolut perfekte Stereo Sets

Überzeugende Stereoaufnahmen erfordern nicht

nur Mikrofone mit hervorragendem Klangeigen-

schaften und ausgezeichneter Qualität, sondern

auch höchste Konsistenz und Abbildungstreue.

Daher wird bei AKG jedes C 414-Pärchen aus

tausenden Mikrofon-Messungen mit einem aus-

getüftelten Computeralgorithmus ausgesucht.

Das Ergebnis sind perfekte Mikrofon-Paare, die

eine höchstmögliche Übereinstimmung über den

gesamten Frequenzbereich haben und praktisch

identische Empfindlichkeiten aufweisen. Das sind

die Voraussetzungen für atemberaubende, drei-

dimensionale Aufnahmen.

Windschutz

Transportkoffer

Elastische Lagerung
Mikrofon

Popp Filter

Mikrofon- 

Messkurve

Umfangreiches Zubehör 
für jede Situation

max. 1 dB
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Aufnahmequelle C 414 XLS C 414 XLII

Lead/Solo Vocals • ••
Backing Vocals/Chor ••
Sprache • ••
Akust. Gitarre •• ••
E-Gitarre •
E-Bass •
Kontrabass ••
Violine •• •
Cello •• •
Zither • ••
Flügel (klassisch) ••
Klavier (Rock&Jazz) •• ••
Orgel •• •
Trompete •• ••
Posaune •• •
Horn •• ••
Tuba •• •
Saxophon •• ••
Querflöte •• ••
Klarinette •• ••
Mundharmonika • ••
Bass Drum ••
Toms • •
Becken •
Bongos, Congas •

• Empfohlen

•• Besonders empfohlen

Professionelle Bühnenmikrofonierung

Professionelle Studioaufnahmen

Chor-Aufnahmen

Solo Instrumente

Orchesteraufnahmen

Schlagzeug-Mikrofonierung (Overhead)

Lead Vocals

Anwendungsgebiete
Wir empfehlen das C 414 XLS und C 414 XL II
für folgende Anwendungen im Aufnahmestudio:

www.akg.com
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AKG SOUNDS BETTER

C 414 XLS
• Bietet den typischen C 414-Klang für jede Bietet den typischen C 414-Klang für jede AnwendungAnwendung

• Basiert auf dem Klangcharakter des legendären C 414 B-ULS,Basiert auf dem Klangcharakter des legendären C 414 B-ULS, dem bisher dem bisher 

am längsten bestehenden C 414 Modellam längsten bestehenden C 414 Modell

• Optimiert für höchste Linearität und geringste Optimiert für höchste Linearität und geringste VVerzerrungenerzerrungen

• Gilt als das vielseitigste und flexibelste Mikrofon überhauptGilt als das vielseitigste und flexibelste Mikrofon überhaupt

• Bewährte Spitzenqualität für perfekte,Bewährte Spitzenqualität für perfekte, fast schon detailverliebte fast schon detailverliebte Abbildung Abbildung 

jedes Instruments und jeder Stimmejedes Instruments und jeder Stimme

C 414 XL II
• Der Nachfolger des beliebten C 414 B-TL IIDer Nachfolger des beliebten C 414 B-TL II

• Reproduziert authentisch den charakteristischen Klang des heiß Reproduziert authentisch den charakteristischen Klang des heiß 

begehrten begehrten AKG C 12AKG C 12

• Stellt selbst in dichten Stellt selbst in dichten TTonmischungen Hauptstimmen und Soloinstrumente 

präsent in den präsent in den VVordergrund ordergrund 

• Die leichte Präsenzanhebung als auch die räumliche Die leichte Präsenzanhebung als auch die räumliche Abbildung gleichen Abbildung gleichen 

jenen von klassischen C 12-Mikrofonenjenen von klassischen C 12-Mikrofonen

• Ein Geheimtipp für Orchesteraufnahmen in Konzertsälen aber auch als Ein Geheimtipp für Orchesteraufnahmen in Konzertsälen aber auch als 

Raummikrofon für SchlagzeugaufnahmenRaummikrofon für Schlagzeugaufnahmen

C 414 – 
ein legendärer Name –

zwei legendäre Sounds
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KKuuggeell

BBrreeiittee NNiieerree

NNiieerree

HHyyppeerrnniieerree

AAcchhtteerr

CC 414414 XXLSLS

Technischeche DatDatenen CC 414414 XLSXLS // CC 414414 XLXL IIII

CC 414414 XXLL IIII

AArrbbeeiittsswweeiissee:: EExxtteerrnn ppoollaarriissiieerrtteess 2255 mmmm DDooppppeellmmeemmbbrraann--KKoonnddeennssaattoorrmmiikkrrooffoonn

RRiicchhttcchhaarraakktteerriissttiikk:: KKuuggeell,, bbrreeiittee NNiieerree,, NNiieerree,, HHyyppeerrnniieerree,, AAcchhtteerr ++ vviieerr ZZwwiisscchheennsstteelllluunnggeenn

LLeeeerrllaauuffüübbeerrttrraagguunnggssffaakkttoorr:: 2200 mmVV//PPaa ++//– 00..55 ddBB ((--3344 ddBBVV))

ÜÜbbeerrttrraagguunnggssbbeerreeiicchh:: 2200 –– 2200..000000 HHzz ((ssiieehhee FFrreeqquueennzzkkuurrvvee))

EElleekkttrriisscchhee IImmppeeddaannzz:: ≤≤ 220000 OOhhmm

EEmmppffoohhlleennee LLaassttiimmppeeddaannzz:: ≥≥ 22..220000 OOhhmm

SStteeiillhheeiitt ddeess TTiieeffeennaabbsseennkkuunnggss--FFiilltteerrss:: 1122 ddBB//OOkktaavvee @@ 4400 uunndd 8800 HHzz,, 66 ddBB//OOkktaavvee @@ 116600 HHzz,, sscchhaallttbbaarr

VVoorraabbsscchhwwääcchhuunngg:: sscchhaallttbbaarr aauuff --66 ddBB,, --1122 ddBB,, --1188 ddBB

EErrssaattzzggeerrääuusscchhppeeggeell nnaacchh CCCCIIRR 446688--22:: 2200 ddBB ((00 ddBB AAbbsscchhwwääcchhuunngg))

ÄÄqquuiivvaalleennttsscchhaallllddrruucckkppeeggeell nnaacchh IIEECC 6600226688--44 ((AA--bbeewweerrtteett)):: 66 ddBB--AA ((00 ddBB VVoorraabbsscchhwwääcchhuunngg))

GGeerrääuusscchhppeeggeellaabbssttaanndd bbzzee.. aauuff 11 PPaa ((AA--bbeewweerrtteett)):: 8888 ddBB

GGrreennzzsscchhaallllddrruucckk ffüürr KK == 00,,55%%:: 114400//114466//115522//115588 ddBB SSPPLL ((00//66//1122//1188 ddBB PPaadd))

DDyynnaammiikkbbeerreeiicchh ((AA--bbeewweerrtteett)):: 113344//114400//114488//115566 ddBB ((00//--66//--1122//--1188 ddBB))

ZZuulläässssiiggee kklliimmaattiisscchhee VeVerrhhäällttnniissssee:: TTemmppeerraattuurrbbeerreeiicchh:: --1100°° CC bbiiss ++6600°° CC

RReellaattiivvee LLuuffttffeeuucchhttee:: 9955%% ((++2200°° CC)),, 8855%% ((++6600°° CC))

SSppeeiisseessppaannnnuunngg:: 4488 VV PPhhaannttoommssppeeiissuunngg ((IIEECC 6611993388))

SSttrroommaauuffnnaahhmmee:: ccaa.. 44,,55 mmAA

SStteecckkeerrbbeesscchhaallttuunngg:: XXLLRR--33 TTyppee nnaacchh IIEECC

ÄÄuußßeerree AAbbmmeessssuunnggeenn:: 5500 xx 3388 xx 116600 mmmm

GGeewwiicchhtt:: 330000 gg nneettttoo

DDiieesseess PPrroodduukkt eennttsspprriicchhtt ddeenn NNoorrmmeenn EENN 6611 000000--66--11::22000011 uunndd EENN 6611 000000--66--33::22000011..
PPaatteennttee CC 441144 XXLLSS:: AAT 339955..222255,, DDEE 44..110033..778844,, JJPP 22..881155..448888,, PaPatteennttee CC 441144 XXLL IIII:: AAT 339955..222255,, DDEE 44..110033..778844,, JJPP 22..881155..448888,, AAT 440000..991100

AKG SOUNDS BETTER
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www.akg.com
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AKG Acoustics GmbH
Lemböckgasse 21–25, A-1230 Wien/ÖSTERREICH, Tel.: + 43 1 86654 0
e-mail: sales@akg.com

Vertrieb für Deutschland, Österreich und Schweiz

www.audiopro.de · info@audiopro.de · Telefon: 07131 2636-400
www.akg-pro.at · info@akg-pro.at · Telefon: 0800 201 602
www.akg-pro.ch · info@akg-pro.ch · Telefon: 043 377 8811
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