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PD-222 
Pro Series BD Pedal

Schritt 1: Kardanwelle an der Fußmaschine (rechts) befestigen Schritt 2: Kardanwelle an der Fußmaschine (links) befestigen

Schritt 5: Schlägel montieren Fertig!

Für die Verpackungen wurden umweltverträgliche Materialien gewählt, die 
einer normalen Wiederverwertung zugeführt werden können. Sorgen Sie dafür, 
dass Kunststo�hüllen, Verpackungen, etc. ordnungsgemäß entsorgt werden. 
Werfen Sie diese Materialien nicht einfach weg, sondern sorgen Sie dafür, dass 
sie einer Wiederverwertung zugeführt werden. Beachten Sie die Hinweise und 
Kennzeichen auf der Verpackung.

Sorgen Sie dafür, dass Kunststo�hüllen, Verpackungen, etc. ordnungsgemäß entsorgt werden 
und sich nicht in der Reichweite von Babys und Kleinkindern be�nden. Erstickungsgefahr!
Der enthaltene Weichmacher in den Gummifüßen dieses Produkts kann unter Umständen mit 
der Beschichtung Ihres Parkett-, Linoleum-, Laminat- oder PVC-Bodens reagieren und nach 
einiger Zeit dunkle Schatten hinterlassen, die sich nicht wieder entfernen lassen.
Bitte bringen Sie die Gummifüße im Zweifelsfall nicht in direkten Kontakt mit Ihrem Boden und 
benutzen Sie Filzschoner oder einen Teppich als Unterlage. 

Lieferumfang: 
1 × Fußmaschine (rechts)
1 × Fußmaschine (links)
2 × Schlägel
1 × Kardanwelle

Zubehör: 
1 × Drum-Schlüssel

Schritt 3: Kette an der Fußmaschine (rechts) spannen Schritt 4: Kette an der Fußmaschine (links) spannen


