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Pocket Phantom

Für die Verpackungen wurden umweltverträgli-
che Materialien gewählt, die einer normalen 
Wiederverwertung zugeführt werden können. 
Sorgen Sie dafür, dass Kunststo�hüllen, Verpa-
ckungen, etc. ordnungsgemäß entsorgt werden. 
Werfen Sie diese Materialien nicht einfach weg, 
sondern sorgen Sie dafür, dass sie einer Wieder-
verwertung zugeführt werden. Beachten Sie die 
Hinweise und Kennzeichen auf der Verpackung.

  Netzteil zur Versorgung von bis zu 
 zwei Kondensatormikrofonen 
 mit einer Phantomspannung von 
 12 V oder 48 V
  
  zwei symmetrische XLR-Eingänge
 für Mikrofone

  zwei symmetrische XLR-Ausgänge
 zum Anschluss an ein Mischpult, ein 
 Aufnahmegerät, etc.

  Umschalter 12 V / 48 V 
 mit LEDs zur Anzeige der anliegenden 
 Phantomspannung

  Ein-/Ausschalter

  robustes Metallgehäuse mit 
 Gummifüßen für sicheren Stand

  Spannungsversorgung über 
 mitgeliefertes 20-V-Netzteil

  Abmessungen (B × H × L): 
 150 mm × 40 mm × 100 mm

  Gewicht: 0,4 kg

Anschlussbeispiel:

Sorgen Sie dafür, dass Kunststo�hüllen, Verpackungen, etc. 
ordnungsgemäß entsorgt werden und sich nicht in der 
Reichweite von Babys und Kleinkindern be�nden. 
Erstickungsgefahr!


