
PR:O 210 Sub A

Der Premium PR:O 210 S liefert als passive oder aktive
Variante die ideale Ergänzung zu allen PR:O Topteilen. Die
beiden 10" Speaker liefern im Bassreflexgehäuse eine
beindruckende Basswiedergabe mit druckvollem Kick und
gleichzeitig überraschendem Tiefgang. Äußerst moderate
Maße und flexible Aufstellmöglichkeiten bei einem Gewicht
unter 27kg erleichtern die Kombination mit den PR:O Topteilen
zu einem leistungsstarken System, dass nicht nur optisch
unauffällig und platzsparend aufzustellen ist, sondern auch
einfach zu bedienen, damit Sie möglichst schnell ihren
persönlichen Sound erreichen.
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PR:O 210 Sub A

Titel PREMIUM PR:O
Produkt-Kategorie Aktive Systeme
Modell PR:O 210 Sub A
Frequenzgang +/- 3 dB 60 Hz – 150 Hz
Frequenzgang -10 dB 40 Hz – 150 Hz
Empfindlichkeit 1W/ 1m 101 dB @ 1W 1m
Max. Schalldruck  @ 10% THD 123 dB
Anschlüsse 2x XLR Kombi Line In balanced,2x XLR

L/R Out Mid/High,2x XLR Through
balanced

Basslautsprecher 2x 10"
Frequenzweiche 75 Hz – 150 HZ, wählbar
Subsonic Filter 35 Hz
Peak limiter ja
RMS-Soundlimiter nein
Endstufen 600 W Class D – 4 Ohm
Trennfrequenz Passivweiche 75 Hz – 150 HZ, schaltbar
Hochständerflansch 2x M20
Rollen optional 100 mm
Griffe 2, integriert
Gehäuse MDF
Frontgitter Metallgitter mit schwarzem

Akustikschaumstoff
Oberfläche Acryllack, Schwarz
Abmessungen (BxHxT) 36 cm x 61 cm x 53 cm
Gewicht 27,2 kg / 55 lbs.
UVP 995 ,-
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PR:O 210 Sub A

Schutzhüllen für alle Modelle

HK Audio Satellite Add-On
M20 Speakon

Das spezielle Ergänzungsset
zum Betrieb von
Satelliten-Lautsprechern und
Subwoofern mit M20
Distanzstangen. Das Satellite
Add-On Package umfasst zwei
Aluminium-Distanzstangen und
zwei 3 m- Lautsprecherkabel
für Speakon®-Anschlüsse in
einer Nylon-Tragetasche.
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