
E 110 Sub

Für Anwendungen mit noch ausgeprägterem Tieftonbereich ist
dieser passive Sub die ideale Ergänzung. Seine Leistung
bezieht er über einen E 110 Sub A oder das Ampmodul EA600.
Zusätzlich besitzt er eine E-Connect-Aufnahme für Topteile
und Ampmodul.

ELEMENTS-Workstation  >>

Facts & Features

Passiver System Subwoofer, ideal als Tieftonerweiterung
besonders kompakt und leistungsfähig
1x E-Connect Systemflansch mit integrierter
Signalverbindung
sehr geringes Gewicht (16,5 kg)
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E 110 Sub

Produkt-Kategorie Elements
Modell E 110 Sub
Belastbarkeit nominal (RMS) 250 W / 10 Ohm
Frequenzgang -10 dB 45 Hz – 150 Hz, über aktive

Systemweiche
Anschlüsse 1x  Speakon In, 1x  Speakon Out, 1x

E-Connect out
Basslautsprecher 1x 10"
Hochständerflansch 1x Flansch (E-Connect)
Abmessungen (BxHxT) 36 x 48 x 46 cm • 14-1/8 x 18-7/8 x

18-1/8“
Gewicht 16,5 kg / 36,4 lbs.
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E 110 Sub

Subwoofer Schutzhülle

Diese Transporthülle schützt
Ihren Elements-Subwoofer
beim Transport zuverlässig
gegen Feuchtigkeit und
Kratzer.
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