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Für die Verpackungen wurden umweltverträgliche Materialien ge-
wählt, die einer normalen Wiederverwertung zugeführt werden 
können. Sorgen Sie dafür, dass Kunststoffhüllen, Verpackungen, 

etc. ordnungsgemäß entsorgt werden. Werfen Sie diese Materialien nicht 
einfach weg, sondern sorgen Sie dafür, dass sie einer Wiederverwertung 
zugeführt werden. Beachten Sie die Hinweise und Kennzeichen auf der Ver-
packung.

DE

Micscreen XL

 9 Portabler 5-Segment Absorber und Diffusor für Mikrofone.
 9 Reduziert die Übertragung von unerwünschten Raumeinflüssen wie Reflektionen, 

Nebengeräusche und Echos über das Mikrofon.
 9 Gleichermaßen geeignet für Studio, Liveanwendungen, Gesangs- und- Instrumen-

tenabnahme.
 9 Die Segmente des Screens lassen sich in verschiedenen Positionen auf- und zuklappen.
 9 Dadurch gute Anpassungsfähigkeit an die Aufnahmesituation.
 9 Kann auf jeden Standard-Mikrofonstativ montiert werden oder ohne Stativ direkt auf 

eine Tischplatte gestellt werden.

Lieferumfang
A B C D E

Zahnscheibe 5/8" Adapter 3/8" auf 
5/8“

Rohr mit 3/8"- 
Gewinde

Stahlknopf mit 5/8" 
Gewinde

Plastikknopf M6
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Stahlschienenblech Schraube M8 Klammer Standfuß Innensechskant-
schlüssel

Abmessungen 
Breite  16 cm bis 80 cm 
  (jedes Segment ist 16 cm breit) 
Höhe  32 cm
Gewicht 2,7 kg


