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Für die Verpackungen wurden umweltverträgliche Materialien ge-
wählt, die einer normalen Wiederverwertung zugeführt werden 
können. Sorgen Sie dafür, dass Kunststoffhüllen, Verpackungen, 

etc. ordnungsgemäß entsorgt werden. Werfen Sie diese Materialien nicht 
einfach weg, sondern sorgen Sie dafür, dass sie einer Wiederverwertung 
zugeführt werden. Beachten Sie die Hinweise und Kennzeichen auf der Ver-
packung.

Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie über Elektro- 
und Elektronik-Altgeräte (WEEE-Richtlinie – Waste Electrical and 
Electronic Equipment) in ihrer jeweils aktuell gültigen Fassung. Ent-
sorgen Sie Ihr Altgerät nicht mit dem normalen Hausmüll. Entsor-

gen Sie das Produkt über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder 
über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie dabei die in 
Ihrem Land geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer 
Entsorgungseinrichtung in Verbindung.
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DMX Split 2 3/5 pin

Abmessungen:     134 × 65 × 95 mm
Gewicht:     0,8 kg
Versorgungsspannung:     230 V~, 50 Hz
Leistungsaufnahme:     5 W (max.)
Länge Stromkabel:     80 cm

 9 Kleiner Zweifach-DMX-Splitter für 3- und 5-polige Verkabelung
 9 Fest montiertes Stromkabel mit ca. 80 cm Länge
 9 DMX-Eingang: 1 × XLR 3-pol. und 1 × XLR 5-pol.
 9 DMX-Ausgang: 2 × XLR 3-pol. und 2 × XLR 5-pol.


