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STANDARD-AUSFÜHRUNGEN

• Zylindermaschine mit patentiertem 

ATV-System, 3 ventilig

• Schallstück: 160 mm

• Neusilber-Mundrohr

• Neusilber-Garnitur bei Messing Korpus

• Kombinierte Goldmessing-Neusilber-

Maschine bei Goldmessing Korpus

• Bohrung: 11,40 mm

• Spiralfederdruckwerk

• Miraphone-Minibal-Schubstange

• Notenhalterkästchen

• Klarlack

OPTIONEN

• Neusilberkranz

• Verlängerter Kluppenzug (Mundrohr)

• „US-Schaft“ für Mundstücke mit 

kleinerem Schaft

• Auch versilbert oder vergoldet erhältlich

• Individuelle Anpassung der Fingerhaken

• Tonausgleich

• Wasserklappe am Anstoss

• Wasserklappe am 3. Zug

• Berücksichtigung individueller

Ausführungen und Kundenwünsche

BESONDERHEITEN

• Traditionelle deutsche Bauweise

• Traditioneller deutscher Klang

• Alle Teile sind im eigenen Werk hergestellt

• Hohes handwerkliches Können aller

Mitarbeiter

• Verwendung hochwertiger, sorgfältig

geprüfter Materialien

• Hohes technisches Know-How 

• Vielfältige, individuelle Auswahl-

möglichkeiten

• Enge Zusammenarbeit mit Musikern

• Made in Germany
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Sorgt für ein weiches und gleichmäßiges

Fliessen des  Luftstromes in den Ventilzug,

dadurch ein besseres Legatospiel bei allen

Griffkombinationen.

Gleichmäßige und leichte Ansprache und 

hervorragende Intonation in allen Registern.

Optimale, leichte Ansprache.

Voluminöser, klarer und zentrierter Klang.

Korrosionsbeständig.

Sorgt für erhöhte Stabilität und für ein 

ruhiges, geräuscharmes und sicheres Spiel.

Größte Zuverlässigkeit bei stärkster

Beanspruchung. Lange Lebensdauer.

Hervorragende Klangeigenschaften.

Typisch traditioneller, warmer und voller Klang. 

Herausnehmbar: für die schnelle und perfekte

Reinigungs- und Pflegemöglichkeit der Ventile.

Austauschbar: für problemloses und schnelles

Austauschen defekter oder hängender Ventile.

Hohe Reparatur- und Servicefreundlichkeit.

Lange Haltbarkeit, lange Lebensdauer.

Sehr resistent gegen Handschweiß und

Abnutzung.

B E N E F I T S  & F E A T U R E S

Alle  Ventile drehen einheitlich nach rechts in

den Luftstrom hinein

Speziell entwickelter Mensurverlauf

Neusilber-Mundrohr 

Miraphone-Minibal-Schubstange

Neusilber,  vernickelt, wartungsfrei

in einem Stück gearbeitet, sehr stabil,

mit gehärteter, rostfreier Minibalkugel

Schallstück aus einem Stück, handgefertigt

Patentiertes ATV-System von Miraphone

Handlackierung, 

100 % staubfrei,

optimale Aushärtung des Lackes durch

modernes Einbrennverfahren
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