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Änderungen der technischen Daten sind möglich. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.

Alle Features im Überblick:

•  Netzbetrieb: 30 Watt stereo (Netzteil im Lieferumfang)

• Batteriebetrieb: 20 Watt stereo (8x Mignon AA-Size), Alkaline-Batterien = 8 Std., Nickel-Metallhydrid-Akkus = 9 Std.   

• Zwei 5-Zoll Custom-Lautsprecher (coaxial), nur 4,7 kg Gewicht, sehr kompakte Maße 32 x 22 x 24 cm

• Zwei Kanäle (Gitarrenkanal, Mikrofon/Line ohne Phantompower), jeder Kanal mit Dreiband-Equalizer 

• Pro Kanal wählbar: SPACE Stereo-Multiband-Chorus oder WIDE-Funktion für ein extremes Stereobild 

• Reverb oder Ambience (kurzer Raumhall) einstellbar

• 40 Sekunden Looper mit endlos vielen Overdubs (nimmt beide Kanäle und AUX IN auf)

• Anschluss von 2x Doppelfußtaster möglich (Looper Rec/Play/Overdub + Looper Stop/Clear), (Chorus + Reverb)

• 2x Stereo AUX IN (Miniklinke und Cinch) mit Lautstärkeregler, gleichzeitig nutzbar, für z.B. mp3-Player und Drumcomputer

• Stereo LINE OUT Klinkenausgänge für Beschallungsanlage/Recording + Kopfhörerausgang

• Intelligente ANTI FEEDBACK-Funktion gegen Rückkopplungen 

• Klappbügel zum Schrägstellen und Kensington-Diebstahlsicherung

UVP inkl. MwSt.: € 415,- Lieferbar ab Februar 2010

Der Akustikverstärker mit Batteriebetrieb und Looper!

r

Roland präsentiert den AC-33 - ein extrem 
kleiner und leichter (4,7 kg!) Akustikverstärker, der  
einen fantastisch Stereo-Sound bietet und mit nur 
8 kleinen Mignonbatterien 8 Stunden betrieben 
werden kann!
Dies ist der weltweit erste Akustikverstärker, 
der statt schwerer Akkus oder großer Batterien 
mit normalen Mignonbatterien/Akkus (AA-Size) 
auskommt - und er glänzt mit vielen weiteren 
Funktionen: Looper mit Overdubs, 2 Kanäle, Anti-
Feedback gegen Rückkopplungen, Digitaleffekte, 
Klappbügel zum Schrägstellen, etc.

Der AC-33 rundet die sehr erfolgreiche Roland 
Akustikamp-Serie nach unten hin ab - für Musiker, 
die einen noch kleineren Verstärker wünschen und 
ÜBERALL spielen wollen. 

30 Watt Stereo Batterie Akustik-Amp

AC-33

4  Stereo Akustik-Amp mit 2x 15 Watt
4  Batteriebetrieb (2x 10 Watt,            

8 Stunden)

4  40 Sekunden Looper an Bord
4  Digitaleffekte und Anti-

Feedback Funktion

Roland ist weltweit führend bei der Entwicklung von Batterieverstärkern: Dank jahrelanger Forschung bei energiesparenden Endstufen und 
Prozessoren sind mit kleinen Mignonbatterien extreme Laufzeiten möglich, keine andere Firma kann dies bieten. 
Die Entwicklung: 2004 MICRO CUBE: 2 Watt - 20 Stunden - 6 Mignonbatterien, 2007 CUBE STREET: 5 Watt - 15 Stunden - 6 Mignonbatterien, 
2009 BA-330: 30 Watt (!!!) - 10 Stunden - 8 Mignonbatterien.


