
Vintage-Phasenverschieberer
SE-VPH

Specifications
- Batterie: 9V Alkaline  6LR6l or 6F22
- Gleichstromnetzteil: 9V Regulated
- Stromverbrauch: 30mA
- Frequenzgang : 10Hz to 20kHz

- Eingangsimpedanz : 1Mohm
- Ausgangsimpedanz : 1kohm
- Abmessung: 75.5 x 115.5 x 47.5 (mm)
- Gewicht: 260g (Batterie enthalten)

Die von ARTEC hergestellten Produkte sind für einen Zeitraum von zwei Jahren ab 
dem nachgewiesenen Kaufdatum frei von Material- und Verarbeitungsfehlern. Für 
Garantieansprüche wenden Sie sich bitte an den autorisierten Händler oder das 
Fachgeschäft in Ihrer Region.

Begrenzte Garantie

Für den Transport und die Schutzverpackung wurden umweltfreundliche Materialien gewählt, 
die dem normalen Recycling zugeführt werden können. Stellen Sie sicher, dass Plastiktüten, 
Verpackungen usw. ordnungsgemäß entsorgt werden. Entsorgen Sie diese Materialien nicht 
einfach mit Ihrem normalen Haushaltsabfall, sondern sorgen Sie dafür, dass sie zum Recycling 
gesammelt werden. Bitte beachten Sie die Hinweise und Markierungen auf der Verpackung.

Der Weichmacher in den Gummifüßen dieses Produkts kann möglicherweise mit der 
Beschichtung Ihres Parketts, Linoleums, Laminats oder PVC-Bodens reagieren und nach einiger 
Zeit dauerhafte dunkle Flecken verursachen. Im Zweifelsfall stellen Sie die Gummifüße nicht 
direkt auf den Boden, sondern verwenden Sie Filzunterlagen oder einen Teppich.

Dieses Produkt unterliegt der Europäischen Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte 
(WEEE) in der jeweils gültigen Fassung. Entsorgen Sie Ihr altes Gerät nicht mit Ihrem normalen 
Haushaltsabfall. Entsorgen Sie dieses Produkt über ein zugelassenes Entsorgungsunternehmen 
oder über Ihre lokale Sammelstelle. Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Vorschriften. Im 
Zweifelsfall wenden Sie sich an Ihre lokale Entsorgungsstelle.

Wenn Sie eine Batterie verwenden, bedeutet es, dass die Batterie fast leer ist und 
ersetzt werden muss, wenn die Anzeige zu blinken beginnt oder nicht mehr leuchtet, 
während ein Effekt aktiv ist. Es kann auch darauf hinweisen, dass die Spannung der 
Stromversorgung zu niedrig ist oder die Verbindung getrennt wurde, wenn ein Netzteil 
verwendet wird.
Verwenden Sie beim Betrieb des Pedals mit Batterien bitte ALKALIN-Batterien, um 
Leckageschäden zu vermeiden.
Wenn Sie das Pedal mit einem AC-Adapter oder einem DC-Stromversorgungssystem 
verwenden, verwenden Sie bitte ein DC9V REGULIERTES Netzteil (100mA oder 
höher). Die Verwendung eines ungeregelten oder schaltenden Netzteils für das IT-
System kann zu Hochfrequenzrauschen (HUM NOISE) führen.
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