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Allgemeine Hinweise

1 Allgemeine Hinweise

Diese Bedienungsanleitung enthélt wichtige Hinweise zum sicheren Betrieb des Gerats. Lesen
und befolgen Sie die angegebenen Sicherheitshinweise und Anweisungen. Bewahren Sie die
Anleitung zum spateren Nachschlagen auf. Sorgen Sie dafiir, dass sie allen Personen zur Verfii-
gung steht, die das Gerat verwenden. Sollten Sie das Gerat verkaufen, achten Sie bitte darauf,
dass der Kaufer diese Anleitung erhilt.

Unsere Produkte unterliegen einem Prozess der kontinuierlichen Weiterentwicklung. Daher
bleiben Anderungen vorbehalten.
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Allgemeine Hinweise

1.1 Weitere Informationen

Auf unserer Homepage (www.thomann.de) finden Sie viele weitere Informationen und Details
zu den folgenden Punkten:

Download Diese Bedienungsanleitung steht Ihnen auch als PDF-Datei zum
Download zur Verfligung.

Nutzen Sie in der elektronischen Version die Suchfunktion, um die

Stichwortsuche flir Sie interessanten Themen schnell zu finden.

Unsere Online-Ratgeber informieren Sie ausfihrlich iber techni-

Onle-Feigaer sche Grundlagen und Fachbegriffe.

Zur personlichen Beratung wenden Sie sich bitte an unsere

Personliche Beratung Fach-Hotline

Sollten Sie Probleme mit dem Gerat haben, steht Ihnen der

Service . .
Kundenservice gerne zur Verfligung.
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Allgemeine Hinweise

1.2 Darstellungsmittel

Beschriftungen

Anzeigen

Querverweise

In dieser Bedienungsanleitung werden die folgenden Darstellungsmittel verwendet:

Die Beschriftungen fir Anschliisse und Bedienelemente sind durch eckige Klammern und Kur-
sivdruck gekennzeichnet.

Beispiele: Regler [VOLUME], Taste [Mono].

Am Gerat angezeigte Texte und Werte sind durch Anfiihrungszeichen und Kursivdruck mar-
kiert.

Beispiele: ,24ch”, ,OFF”.

Verweise auf andere Stellen der Bedienungsanleitung erkennen Sie am vorangestellten Pfeil
und der angegebenen Seitenzahl. In der elektronischen Version der Bedienungsanleitung
konnen Sie auf den Querverweis klicken, um direkt an die angegebene Stelle zu springen.

Beispiel: Siehe & ,Querverweise” auf Seite 7.

MH-100 Beam 36x3 LED th-mann

MUSIC IS OUR PASSION




Allgemeine Hinweise

1.3 Symbole und Signalworter

In diesem Abschnitt finden Sie eine Ubersicht iiber die Bedeutung der Symbole und Signal-
worter, die in dieser Bedienungsanleitung verwendet werden.
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Allgemeine Hinweise

Signalwort Bedeutung

GEFAHR! Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf
eine unmittelbar gefdhrliche Situation hin, die zum Tod oder
zu schweren Verletzungen fiihrt, wenn sie nicht gemieden
wird.

WARNUNG! Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf
eine moglicherweise gefahrliche Situation hin, die zum Tod
oder zu schweren Verletzungen fiihren kann, wenn sie nicht
gemieden wird.

VORSICHT! Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf
eine moglicherweise gefahrliche Situation hin, die zu gering-
fuigigen oder leichten Verletzungen fiihren kann, wenn sie
nicht gemieden wird.

HINWEIS! Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf
eine moglicherweise gefahrliche Situation hin, die zu Sach-
und Umweltschdden fiihren kann, wenn sie nicht gemieden
wird.
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Allgemeine Hinweise

Warnzeichen Art der Gefahr

Warnung vor gefahrlicher elektrischer Spannung.

Warnung vor schwebender Last.

Warnung vor einer Gefahrenstelle.

> B> P
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Sicherheitshinweise

2 Sicherheitshinweise

Bestimmungsgemafler Dieses Gerdt ist fir den Einsatz als frei beweglicher Multifunktionsscheinwerfer bestimmt. Ver-

Gebrauch wenden Sie das Gerat ausschlief3lich wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede
andere Verwendung sowie die Verwendung unter anderen Betriebsbedingungen gelten als
nicht bestimmungsgemaf und kénnen zu Personen- oder Sachschaden fiihren. Flr Schaden,
die aus nicht bestimmungsgemallem Gebrauch entstehen, wird keine Haftung ibernommen.

Das Gerat darf nur von Personen benutzt werden, die (iber ausreichende physische, sensori-
sche und geistige Fahigkeiten sowie liber entsprechendes Wissen und Erfahrung verfiigen.
Andere Personen diirfen das Gerat nur benutzen, wenn sie von einer fiir ihre Sicherheit zustan-
digen Person beaufsichtigt oder angeleitet werden.
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Sicherheitshinweise

Sicherheit
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GEFAHR!
Gefahren fiir Kinder

Sorgen Sie dafir, dass Kunststoffhiillen, Verpackungen, etc. ordnungsgeman ent-
sorgt werden und sich nicht in der Reichweite von Babys und Kleinkindern
befinden. Erstickungsgefahr!

Achten Sie darauf, dass Kinder keine Kleinteile vom Gerat (z.B. Bedienknopfe 0.3.)
I6sen. Sie konnten die Teile verschlucken und daran ersticken!

Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt elektrische Gerdte benutzen.
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Sicherheitshinweise

GEFAHR!
Elektrischer Schlag durch hohe Spannungen im Gerateinneren

Im Inneren des Gerats befinden sich Teile, die unter hoher elektrischer Spannung
stehen.

Entfernen Sie niemals Abdeckungen. Im Gerateinneren befinden sich keine vom
Benutzer zu wartenden Teile.

Verwenden Sie das Gerat nicht, wenn Abdeckungen, Schutzvorrichtungen oder
optische Komponenten fehlen oder beschadigt sind.

GEFAHR!
Elektrischer Schlag durch Kurzschluss

Verwenden Sie immer ein ordnungsgemaf isoliertes dreiadriges Netzkabel mit
einem Schutzkontaktstecker. Nehmen Sie am Netzkabel und am Netzstecker
keine Veranderungen vor. Bei Nichtbeachtung kann es zu einem elektrischen
Schlag kommen und es besteht Brand- und Lebensgefahr. Falls Sie sich unsicher
sind, wenden Sie sich an einen autorisierten Elektriker.
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Sicherheitshinweise

WARNUNG!
Augenverletzungen durch hohe Lichtintensitat

Blicken Sie niemals direkt in die Lichtquelle.

WARNUNG!
Gefahr eines epileptischen Anfalls

Lichtblitze (strobe effects) konnen bei empfindlichen Menschen epileptische

Anfalle auslésen. Empfindliche Menschen sollten es vermeiden, auf blinkendes
Licht zu blicken.
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Sicherheitshinweise

WARNUNG!
Verletzungsgefahr durch Herabfallen

Stellen Sie sicher, dass die Montage den Normen und Vorschriften in lhrem Land
entspricht. Sichern Sie das Gerat immer durch eine zweite Befestigung, zum Bei-
spiel ein Fangseil oder eine Sicherungskette.

Die Tragfahigkeit von Traversen oder anderen Befestigungen muss fir die vorge-
sehene Anzahl an Gerdten ausreichen. Beachten Sie, dass durch die Bewegung
des Kopfes zusatzliche Lasten auf die tragenden Teile einwirken.
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VORSICHT!
Verletzungsgefahr durch Bewegungen des Gerits

Der Kopf des Gerats kann schnelle Bewegungen (Drehung, Neigung) ausfiihren
und sehr helles Licht erzeugen. Das gilt auch unmittelbar nach dem Einschalten,
bei automatischem oder ferngesteuertem Betrieb und beim Ausschalten eines
angeschlossenen DMX-Controllers. Personen, die sich unmittelbar neben dem
Gerat aufhalten, konnen dadurch verletzt oder erschreckt werden.

Stellen Sie vor dem Einschalten und wahrend des Betriebs sicher, dass sich keine
Personen in unmittelbarer Ndahe des Gerats aufhalten. Werden im Bewegungsbe-
reich oder in unmittelbarer Nahe des Gerdts Arbeiten ausgefiihrt, muss das Gerat
ausgeschaltet bleiben.

HINWEIS!
Brandgefahr

Decken Sie das Gerat oder die Liftungsschlitze niemals ab. Montieren Sie das
Gerat nicht direkt neben einer Warmequelle. Halten Sie das Gerat von offenem
Feuer fern.
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Sicherheitshinweise

HINWEIS!
Betriebsbedingungen

Das Gerdt ist fur die Benutzung in Innenrdumen ausgelegt. Um Beschddigungen
zu vermeiden, setzen Sie das Gerat niemals Fliissigkeiten oder Feuchtigkeit aus.
Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung, starken Schmutz und starke Vibra-
tionen.

Das Gerat darf wahrend des Gebrauchs nicht bewegt werden.
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HINWEIS!

Stromversorgung

Bevor Sie das Gerat anschlieBen, Gberpriifen Sie, ob die Spannungsangabe auf
dem Gerat mit lhrem 6rtlichen Stromversorgungsnetz tibereinstimmt und ob die
Netzsteckdose Uber einen Fehlerstromschutzschalter (Fl) abgesichert ist. Nichtbe-
achtung kann zu einem Schaden am Gerat und zu Verletzungen des Benutzers
fuhren.

Wenn Gewitter aufziehen oder wenn Sie das Gerét langere Zeit nicht benutzen
wollen, trennen Sie es vom Netz, um die Gefahr eines elektrischen Schlags oder
eines Brands zu verringern.
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3  Leistungsmerkmale

Der Moving Head eignet sich besonders fiir professionelle Beleuchtungsaufgaben, zum Bei-
spiel bei Veranstaltungen, auf Rockbiihnen, im Theater- und im Musicalbereich oder in Disko-
theken.

Besondere Eigenschaften des Gerats:

36 3-W-LEDs (8 x rot, 10 x grlin, 10 X blau, 8 x weil3)

Ansteuerung tiber DMX (9 oder 14 Kanale) sowie iber Tasten und Display am Gerat
Vorprogrammierte automatische Show-Programme

Musiksteuerung

Master-/Slave-Modus

Strobe-Effekt

Elektronischer Dimmer

Robustes Gehause mit zwei integrierten Tragegriffen

Omega Bracket mit Schnellverschliissen im Lieferumfang
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Installation

4 Installation
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Packen Sie das Gerdt aus und Uberpriifen Sie es sorgfaltig auf Schdaden, bevor Sie es ver-
wenden. Heben Sie die Verpackung auf. Um das Gerat bei Transport und Lagerung optimal vor
Erschiitterungen, Staub und Feuchtigkeit zu schiitzen, benutzen Sie die Originalverpackung
oder eigene, besonders dafiir geeignete Transport- bzw. Lagerungsverpackungen.

Heben Sie das Gerat nur an der Geratebasis an. Durch das Heben am Scheinwerferkopf kann
das Gerdt beschadigt werden.

Sie kdnnen das Gerat hangend oder stehend installieren. Die Befestigung wahrend des
Gebrauchs muss immer auf einer festen Oberflache oder an einem dafiir zugelassenen Trager
erfolgen.

Arbeiten Sie immer von einer stabilen Plattform aus, wenn Sie das Gerat installieren, bewegen
oder Wartungsarbeiten daran durchfiihren. Dabei muss der Bereich unterhalb des Gerats
abgesperrt sein.
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Installation

WARNUNG!
Verletzungsgefahr durch Herabfallen

Stellen Sie sicher, dass die Montage den Normen und Vorschriften in Ihrem Land
entspricht. Sichern Sie das Gerat immer durch eine zweite Befestigung, zum Bei-
spiel ein Fangseil oder eine Sicherungskette.

Die Tragfahigkeit von Traversen oder anderen Befestigungen muss fir die vorge-
sehene Anzahl an Gerdten ausreichen. Beachten Sie, dass durch die Bewegung
des Kopfes zusatzliche Lasten auf die tragenden Teile einwirken.

HINWEIS!
Uberhitzungsgefahr
Sorgen Sie stets flr ausreichende Beliiftung.

Die Umgebungstemperatur muss immer unter 40 °C liegen.
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Installation

HINWEIS!
Mogliche Storungen bei der Dateniibertragung

Um einen storungsfreien Betrieb zu gewahrleisten, benutzen Sie spezielle DMX-
Kabel und keine normalen Mikrofonkabel.

Verbinden Sie den DMX-Eingang oder -Ausgang niemals mit Audiogeraten wie
Mischpulten oder Verstarkern.
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Installation

Befestigungsmoglichkeiten Die Schnellverschlusséffnungen an der Gehduseunterseite dienen zur sicheren Befestigung
von Omega Brackets. Hieran wiederum werden die Flugadapter (Half Coupler, Trigger Clamps,
C-Haken u.d.) befestigt. Das Sicherheitsfangseil muss durch die Fangseildse an der Gehause-
rickseite gefihrt werden (% Kapitel 6 ,Anschliisse und Bedienelemente” auf Seite 27).

%
L© 22

A Schnellverschlusséffnungen fir Omega Brackets

MH-100 Beam 36x3 LED th-mann

MUSIC IS OUR PASSION

23



Inbetriebnahme

5 Inbetriebnahme

Stellen Sie alle Verbindungen her, solange das Gerat ausgeschaltet ist. Benutzen Sie fir alle
Verbindungen hochwertige Kabel, die moglichst kurz sein sollten.
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Inbetriebnahme

Verbindungen in der Betriebsart
~DMX*

Verbinden Sie den DMX-Eingang des Gerdts mit dem DMX-Ausgang eines DMX-Controllers
oder eines anderen DMX-Gerdts. Verbinden Sie den Ausgang des ersten DMX-Gerats mit dem
Eingang des zweiten und so weiter, um eine Reihenschaltung zu bilden. Stellen Sie sicher, dass
der Ausgang des letzten DMX-Geréts in der Kette mit einem Widerstand (110 Q, 2 W) abge-

schlossen ist.

DMX Out

[E2aEs\

DMXIn DMXOut

DMXIn DMX Out

1100, %W~

s

DMXIn

DMX Out

1

000000
2
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Inbetriebnahme

Verbindungen in der Betriebsart
»Master/Slave”
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Die LED ,DMX" zeigt durch Blinken an, dass ein DMX-Signal empfangen wird.

Wenn Sie eine Gruppe von Gerédten in der Betriebsart ,Master/Slave” konfigurieren, steuert das
erste Gerat die anderen und ermdglicht eine automatische, von der Musik gesteuerte und syn-
chronisierte Show. Diese Funktion ist besonders niitzlich, um eine Show ohne grof3en Pro-
grammieraufwand zu starten. Verbinden Sie den DMX-Ausgang des Master-Gerdts mit dem
DMX-Eingang des ersten Slave-Gerats. Verbinden Sie anschlieBend den DMX-Ausgang des
ersten Slave-Gerats mit dem DMX-Eingang des zweiten Slave-Gerats und so weiter.
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Anschlisse und Bedienelemente

6 Anschliisse und Bedienelemente

1 Scheinwerferkopf mit LEDs.

2 Anschlisse.
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Anschlisse und Bedienelemente

3 Drehbare Aufhdangung.
4 Geratebasis.
5 Bedienelemente.

6 Fangseilose.
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Anschlisse und Bedienelemente

Bedienelemente

10

11

Display.

Bei aktiviertem Hauptmenii zeigt das Display den aktuellen Menlipunkt und die
eingestellte Option an. Bei geschlossenem Hauptmenii zeigt es den aktuellen
Betriebsmodus an. Das Display wird einige Sekunden nach dem letzten Tasten-
druck abgedunkelt.

[MENU]

Aktiviert das Hauptmeni und wechselt zwischen den Menipunkten. Schliet ein
geoffnetes Untermen, ohne die Anderungen zu speichern.

[DOWN]

Verringert den angezeigten Wert um eins.

[UP]
Erhoht den angezeigten Wert um eins.

[ENTER]

Wahlt eine Option der jeweiligen Betriebsart aus.
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Anschlisse und Bedienelemente
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12

13

14

15

[Power]

Die LED zeigt an, dass das Gerat mit dem Stromnetz verbunden ist.
[DMX]

Die LED blinkt, wenn ein DMX-Signal empfangen wird.

[Auto]

Die LED zeigt an, dass die automatische Show lauft.

[Sound]

Die LED leuchtet, wenn die musikgesteuerte automatische Show lauft. Durch
kurzes Blinken zeigt die LED wahrend der musikgesteuerten automatischen Show
an, dass ein Tonsignal vom Mikrofon empfangen wird.

moving head
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Anschlisse und Bedienelemente

Anschliisse

17

18

19

20

Fangseil6se.

[POWER IN]

Kaltgerateeinbaustecker fiir die Stromversorgung.
Sicherungshalter.

Sollte die Sicherung durchbrennen, missen Sie sie durch eine neue Sicherung glei-
chen Typs ersetzen. Vorher miissen Sie das Gerat von der Spannungsversorgung
trennen.

[POWER OUT]

Kaltgerateeinbaubuchse fiir das Spannungsversorgungskabel zum nachsten Gerat.
[DMX IN]

DMX-Eingang.

[DMX OUT]

DMX-Ausgang.

MH-100 Beam 36x3 LED th-mann

MUSIC IS OUR PASSION

31



Bedienung

7 Bedienung

7.1 Gerat starten

th-mann
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VORSICHT!
Verletzungsgefahr durch Bewegungen des Gerits

Der Kopf des Gerats kann schnelle Bewegungen (Drehung, Neigung) ausfiihren
und sehr helles Licht erzeugen. Das gilt auch unmittelbar nach dem Einschalten,
bei automatischem oder ferngesteuertem Betrieb und beim Ausschalten eines
angeschlossenen DMX-Controllers. Personen, die sich unmittelbar neben dem
Gerét aufhalten, kdnnen dadurch verletzt oder erschreckt werden.

Stellen Sie vor dem Einschalten und wahrend des Betriebs sicher, dass sich keine
Personen in unmittelbarer Ndahe des Gerats aufhalten. Werden im Bewegungsbe-
reich oder in unmittelbarer Nahe des Gerats Arbeiten ausgefiihrt, muss das Gerat
ausgeschaltet bleiben.
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Bedienung

Verbinden Sie das Gerat mit dem Stromnetz, um den Betrieb zu starten. Nach einigen
Sekunden beginnen die Liifter zu arbeiten, der Kopf bewegt sich zu den Ausgangspunkten fiir

Drehung (pan) und Neigung (tilt), das Display zeigt eine Startmeldung. Nach einigen weiteren
Sekunden arbeitet das Gerdt im zuletzt eingestellten Modus.

MH-100 Beam 36x3 LED
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Bedienung

7.2 Hauptmenii

Driicken Sie [MENU], um das Hauptmenii zu aktivieren. Benutzen Sie die Tasten [UP] bzw.
[DOWN], um ein Untermenii auszuwdhlen. Wenn das Display das gewiinschte Unterment
anzeigt, driicken Sie [ENTER], um es zu 6ffnen. Um das Hauptmeni zu schlieBen, driicken Sie
[MENU] oder warten Sie flinf Sekunden.

O Sobald Sie das Hauptmendi aktivieren, werden die DMX-Steuerung und eine gerade
‘ﬂ laufende automatische Show unterbrochen. Der bewegliche Kopf des Gerdits fdhrt in
seine Grundposition.

|l |

Wenn Sie das Hauptmendii ohne Anderung wieder schliefSen, arbeitet das Gerdt mit
den zuvor vorgenommenen Einstellungen weiter.

Alle zuvor vorgenommenen Einstellungen werden gespeichert, auch wenn Sie das Gerat vom
Stromnetz trennen. Um mit den Standardwerten neu zu starten, benutzen Sie die Funktion
.System Reset” (& ,Grundeinstellungen” auf Seite 40).
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Bedienung

DMX-Adresse Driicken Sie [MENU], dann [UP] bzw. [DOWN], bis das Display ,DMX Address” anzeigt. Driicken
Sie [ENTER]. Das Display beginnt zu blinken. Jetzt kdnnen Sie die Nummer des ersten vom
Gerat verwendeten DMX-Kanals (DMX-Adresse) einstellen. Wahlen Sie mit den Tasten [UP]
bzw. [DOWN] einen Wert zwischen 1 und 512.

Wenn das Display den gewiinschten Wert anzeigt, drlicken Sie [ENTER], um die Einstellung zu
speichern und das Untermend zu schlieBen. Um das Untermenu und das Hauptment ohne
Anderungen zu schlieBen, driicken Sie [MENU] oder warten Sie finf Sekunden.

Stellen Sie sicher, dass die DMX-Adresse zur Konfiguration lhres DMX-Controllers passt. Die fol-
gende Tabelle zeigt fiir die verschiedenen DMX-Modi die hochste mogliche DMX-Adresse.

Modus Hochste moégliche DMX-Adresse
9-Kanal 504
14-Kanal 499

MH-100 Beam 36x3 LED th-mann

MUSIC IS OUR PASSION

35



Bedienung

Betriebsart ,,DMX”

Betriebsart ,,Master” oder
~Slave”

th-mann
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Driicken Sie [MENU], dann [UP] bzw. [DOWN], bis das Display ,Control Mode” anzeigt. Driicken
Sie [ENTER]. Das Display beginnt zu blinken. Mit den Tasten [UP] bzw. [DOWN] kdnnen Sie jetzt
zwischen den folgenden DMX-Betriebsmodi auswdhlen: 9-Kanal oder 14-Kanal. Diese Einstel-

lung ist nur relevant, wenn das Gerdt mittels DMX gesteuert wird.

Wenn das Display den gewiinschten Wert anzeigt, drlicken Sie [ENTER], um die Einstellung zu
speichern und das Untermend zu schlieBen. Um das Untermenu und das Hauptment ohne
Anderungen zu schlieBen, driicken Sie [MENU] oder warten Sie finf Sekunden.

Driicken Sie [MENU], dann [UP] bzw. [DOWN], bis das Display ,Slave Mode” anzeigt. Driicken

Sie [ENTER]. Das Display beginnt zu blinken. Mit den Tasten [UP] bzw. [DOWN] kdnnen Sie jetzt

eine Betriebsart auswahlen:

B ,Slave”: Das Gerat wird von einem anderen Gerat gesteuert, das als Master konfiguriert ist.

B Master”: Das Gerat gibt als Master die Bewegungen und Lichteffekte vor, denen die als
Slave konfigurierten Gerate folgen.

Wenn das Display den gewiinschten Wert anzeigt, driicken Sie [ENTER], um die Einstellung zu
speichern und das Untermend zu schlieBen. Um das Unterment und das Hauptment ohne
Anderungen zu schlieBBen, driicken Sie [MENU] oder warten Sie finf Sekunden.

Diese Einstellung ist nur relevant, wenn das Gerat nicht mittels DMX gesteuert wird.
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Automatische Show Driicken Sie [MENU], dann [UP] bzw. [DOWN], bis das Display ,Auto Sound” anzeigt. Driicken
Sie [ENTER]. Das Display beginnt zu blinken. Mit den Tasten [UP] bzw. [DOWN] kdnnen Sie jetzt
zwischen ,Auto” (automatische Show) und ,Sound” (musikgesteuerte automatische Show)
wahlen.

Der automatische Betrieb kann nur aktiviert werden, wenn das Gerat alleine arbeitet oder
Master in einer Master-Slave-Kombination ist. Diese Einstellung ist nur relevant, wenn das
Gerat nicht mittels DMX gesteuert wird.

Driicken Sie [ENTER], um die Einstellung zu speichern und das Unterment zu schlieBen. Um
das Untermeni und das Hauptmenii ohne Anderungen zu schlief3en, driicken Sie [MENU] oder
warten Sie fiinf Sekunden.

Pan-Umkehrung Driicken Sie [MENU], dann [UP] bzw. [DOWN], bis das Display ,Pan Inverse” anzeigt. Driicken Sie
[ENTER]. Das Display beginnt zu blinken. Mit den Tasten [UP] bzw. [DOWN] kénnen Sie jetzt
zwischen ,No” (normale Drehungsrichtung) und ,Yes” (umgekehrte Drehungsrichtung)
wahlen.

Druicken Sie [ENTER], um die Einstellung zu speichern und das Unterment zu schlieBen. Um
das Untermeni und das Hauptmenii ohne Anderungen zu schlief3en, driicken Sie [MENU] oder
warten Sie flinf Sekunden.
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Tilt-Umkehrung

Dimmergeschwindigkeit

th-mann
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Driicken Sie [MENU], dann [UP] bzw. [DOWN], bis das Display ,Tilt Inverse” anzeigt. Driicken Sie
[ENTER]. Das Display beginnt zu blinken. Mit den Tasten [UP] bzw. [DOWN] kdnnen Sie jetzt
zwischen ,No” (normale Neigungsrichtung) und ,Yes” (umgekehrte Neigungsrichtung)
wahlen.

Wenn das Display den gewiinschten Wert anzeigt, drlicken Sie [ENTER], um die Einstellung zu
speichern und das Untermend zu schlieBen. Um das Untermenu und das Hauptment ohne
Anderungen zu schlieBen, driicken Sie [MENU] oder warten Sie finf Sekunden.

Mit dieser Funktion kdnnen Sie einstellen, wie der elektronische Dimmer bei Lichtwechseln
arbeitet.

Driicken Sie [MENU], dann [UP] bzw. [DOWN], bis das Display ,Dimmer Speed” anzeigt. Driicken
Sie [ENTER]. Das Display beginnt zu blinken. Mit den Tasten [UP] bzw. [DOWN] kénnen Sie jetzt
zwischen ,Fast” (schneller Lichtwechsel) und ,Smooth” (allméahlicher Lichtwechsel) wahlen.

Wenn das Display den gewtiinschten Wert anzeigt, driicken Sie [ENTER], um die Einstellung zu
speichern und das Untermendi zu schlieBen. Um das Untermenu und das Hauptmen( ohne
Anderungen zu schlieBen, driicken Sie [MENU] oder warten Sie flinf Sekunden.

moving head
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Betriebsstundenanzeige Driicken Sie [MENU], dann [UP] bzw. [DOWN], bis das Display ,Power On Hours” anzeigt.
Driicken Sie [ENTER]. Das Display zeigt an, wie lange das Gerat bisher schon in Betrieb war.

Um die Betriebsstundenanzeige zu beenden, driicken Sie [ENTER] und warten Sie flinf
Sekunden.

Temperaturanzeige Driicken Sie [MENU], dann [UP] bzw. [DOWN], bis das Display ,Fixture Temp” anzeigt. Driicken
Sie [ENTER]. Das Display zeigt abwechselnd die Temperatur der LEDs (,LED Temp”) und die
Temperatur der Elektronik im Gerateinneren an (,Main PCB)”.

Um die Temperaturanzeige zu beenden, driicken Sie [ENTER] und warten Sie finf Sekunden.

Selbsttest Driicken Sie [MENU], dann [UP] bzw. [DOWN], bis das Display ,Auto Test” anzeigt. Driicken Sie
[ENTER]. Das Gerat fuihrt jetzt einen Selbsttest aus.

Um den Selbsttest zu beenden, driicken Sie [ENTER] und warten Sie fiinf Sekunden.

Software-Version Driicken Sie [MENU], dann [UP] bzw. [DOWN], bis das Display ,Firmware Version” anzeigt.
Driicken Sie [ENTER]. Auf dem Display wird jetzt die Software-Version des Geréts angezeigt.

Um die Anzeige der Software-Version zu beenden, driicken Sie [ENTER] und warten Sie finf
Sekunden.
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Grundeinstellungen Mit dieser Funktion konnen Sie das Gerat auf die Werkseinstellungen zurlicksetzen.

Driicken Sie [MENU], dann [UP] bzw. [DOWN], bis das Display ,System Reset” anzeigt. Driicken
Sie [ENTER]. Das Gerat flihrt einen Reset aus.

th-mann moving head
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Ubersicht
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Bedienung

7.3 Funktionen im 9-Kanal-DMX-Modus

Kanal Wert Funktion

1 0...255 Drehung (pan) (0° bis 630°)

2 0...255 Neigung (tilt) (0° bis 220°)

3 0...255 Geschwindigkeit von Drehung (pan) und Neigung (tilt), schnell bis langsam
4 0...255 Dimmer (0 % bis 100 %)

5 0...255 Intensitat Rot (0 % bis 100 %)

6 0...255 Intensitat Grin (0 % bis 100 %)

7 0...255 Intensitat Blau (0 % bis 100 %)

8 0...255 Intensitat Weil3 (0 % bis 100 %)

9 Strobe-Effekt

0...9 Strobe-Effekt ausgeschaltet

th-mann moving head
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Kanal Wert Funktion
10...140 Strobe-Effekt, Geschwindigkeit ansteigend
141...255 Strobe-Effekt, Geschwindigkeit zufallig

7.4 Funktionen im 14-Kanal-DMX-Modus

Kanal Wert Funktion

1 0...255 Drehung (pan) (0° bis 630°)

2 0...255 Feineinstellung der Drehung (pan)

3 0...255 Neigung (tilt) (0° bis 220°)

4 0...255 Feineinstellung der Neigung (tilt)

5 0...255 Geschwindigkeit von Drehung (pan) und Neigung (tilt), schnell bis langsam
6 0...255 Dimmer (0 % bis 100 %)

MH-100 Beam 36x3 LED th-mann
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Kanal

10
11
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Wert

0..
0..
0..
0..

.255
.255
.255
.255

Funktion

Intensitat Rot (0 % bis 100 %)
Intensitat Griin (0 % bis 100 %)
Intensitat Blau (0 % bis 100 %)
Intensitat Weil3 (0 % bis 100 %)

Weil3 mit voller Intensitat und einstellbarer Farbtemperatur

0..
36..
56...
76..
9...

.35

.55
75
.95
115

116..135

136...175

176...195

Dunkel, alle LEDs ausgeschaltet
Farbtemperatur 3200 K
Farbtemperatur 3400 K
Farbtemperatur 4200 K
Farbtemperatur 4900 K
Farbtemperatur 5600 K
Farbtemperatur 6500 K
Farbtemperatur 7200 K

moving head
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Kanal Wert Funktion
196...215 Farbtemperatur 8000 K
216...235 Farbtemperatur 8500 K
236...255 Farbtemperatur 10000 K
12 Konstante Farbe
0...14 Dunkel, alle LEDs ausgeschaltet
15...255 Eine von 28 vorprogrammierten Farben
13 Strobe-Effekt
0...9 Strobe-Effekt ausgeschaltet
10...140 Strobe-Effekt, Geschwindigkeit ansteigend
141...255 Strobe-Effekt, Geschwindigkeit zufallig
14 Besondere Funktionen
0...99 Ohne Funktion

MH-100 Beam 36x3 LED th-mann

MUSIC IS OUR PASSION

45



Bedienung

Kanal Wert Funktion
100...199 Automatische musikgesteuerte Show
200...255 Reset, wenn der Wert fiir mindestens fiinf Sekunden tbertragen wird

th-mann moving head
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8 Technische Daten

Anzahl der DMX-Kanale
Leuchtmittel

Abstrahlwinkel

Maximaler Drehungswinkel (pan)
Maximaler Neigungswinkel (tilt)
Dimmer

Energieversorgung
Leistungsaufnahme

Sicherung

Abmessungen (B x T x H)

Gewicht

je nach Betriebsart 9 oder 14 Kandle

36 3-W-LEDs (8 x rot, 10 x grlin, 10 X blau, 8 x weil)
g°

630°

220°

elektronisch, 0 ... 100 %

230V~ (AQ), 50 Hz

150 W

5 mm X 20 mm, 3,0 A, 250V, flink

260 mm X 148 mm X 310 mm

4,9kg
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Stecker- und Anschlussbelegungen

9  Stecker- und Anschlussbelegungen

Einfiihrung

DMX-Anschliisse

th-mann

MUSIC IS OUR PASSION

Dieses Kapitel hilft Innen dabei, die richtigen Kabel und Stecker auszuwahlen, um lhr wert-
volles Equipment so zu verbinden, dass ein perfektes Lichterlebnis gewahrleistet wird.

Bitte beachten Sie diese Tipps, denn gerade im Bereich ,Sound & Light” ist Vorsicht angesagt:
Auch wenn ein Stecker in die Buchse passt, kann das Resultat einer falschen Verbindung ein
zerstorter DMX-Controller, ein Kurzschluss oder ,nur” eine nicht funktionierende Lightshow
sein!

Eine dreipolige XLR-Buchse dient als DMX-Ausgang, ein dreipoliger XLR-Stecker dient als DMX-
Eingang. Die unten stehende Zeichnung und die Tabelle zeigen die Pinbelegung einer dazu
passenden Kupplung.

Pin Belegung

1 Masse (Abschirmung)
2 Signal invertiert (DMX-, ,Cold")
3 Signal (DMX+, ,Hot")

moving head
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10 Fehlerbehebung

HINWEIS!
Mogliche Stérungen bei der Dateniibertragung

Um einen storungsfreien Betrieb zu gewahrleisten, benutzen Sie spezielle DMX-
Kabel und keine normalen Mikrofonkabel.

Verbinden Sie den DMX-Eingang oder -Ausgang niemals mit Audiogeraten wie
Mischpulten oder Verstarkern.

Nachfolgend sind einige Probleme aufgefiihrt, die wahrend des Betriebs vorkommen kénnen.
Hier finden Sie einige Vorschlage zur einfachen Fehlerbehebung:
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Fehlerbehebung

Symptom Abhilfe

Das Gerét funktioniert nicht, kein  Uberpriifen Sie die Netzverbindung und die Sicherung.
Licht, der Lifter lauft nicht

Keine Reaktion auf den DMX-Con- 1. Die LED ,DMX" sollte blinken, wenn Daten tibertragen
troller werden. Wenn nicht, tberpriifen Sie die DMX-
Anschliisse und -Kabel auf korrekte Verbindung

2. Falls die LED ,DMX" leuchtet und keine Reaktion
erfolgt, Uberpriifen Sie die Adresseneinstellungen und
die DMX-Polaritét.

3. Probieren Sie einen anderen DMX-Controller aus.

4. Priifen Sie, ob die DMX-Kabel in der Nahe von oder
neben Hochspannungskabeln liegen, die Schaden oder
Storungen bei einem DMX-Schnittstellenschaltkreis ver-
ursachen kénnten.

Sollten die hier gegebenen Hinweise nicht zum Erfolg fiihren, wenden Sie sich bitte an unser
Service Center. Die Kontaktdaten finden Sie unter www.thomann.de.

th-mann moving head
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11 Reinigung

Optische Linsen Reinigen Sie die von auBen zuganglichen optischen Linsen regelmédBig, um die Lichtleistung
zu optimieren. Die Haufigkeit der Reinigung hangt von der Betriebsumgebung ab: feuchte,
rauchige oder besonders schmutzige Umgebungen kénnen eine gré3ere Schmutzansamm-
lung an der Optik des Geréts verursachen.

B Reinigen Sie mit einem weichen Tuch und unserem Leuchtmittel- und Linsenreiniger
(Artnr. 280122).

B Trocknen Sie die Teile immer griindlich ab.

Luftungsgitter Die Liiftungsgitter des Gerats missen regelmaflig von Verunreinigungen, wie Staub usw.
gereinigt werden. Schalten Sie das Gerat vor der Reinigung aus und trennen Sie netzbetrie-
bene Gerdte vom Stromnetz. Verwenden Sie zur Reinigung ein fusselfreies, angefeuchtetes
Tuch. Auf keinen Fall Alkohol oder Losungsmittel zur Reinigung verwenden!
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12 Umweltschutz

Verpackungsmaterial entsorgen

Entsorgen lhres Altgerats

th-mann
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Fur die Verpackungen wurden umweltvertragliche Materialien gewabhlt, die einer normalen
Wiederverwertung zugefiihrt werden kénnen.

Sorgen Sie dafiir, dass Kunststoffhiillen, Verpackungen, etc. ordnungsgemal entsorgt werden.

Werfen Sie diese Materialien nicht einfach weg, sondern sorgen Sie dafiir, dass sie einer Wie-
derverwertung zugefiihrt werden. Beachten Sie die Hinweise und Kennzeichen auf der Verpa-
ckung.

Dieses Produkt unterliegt der europdischen Richtlinie Gber Elektro- und Elektronik-Altgerate
(WEEE-Richtlinie — Waste Electrical and Electronic Equipment) in ihrer jeweils aktuell giiltigen
Fassung. Entsorgen Sie Ihr Altgerat nicht mit dem normalen Hausmiill.
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Entsorgen Sie das Produkt Gber einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder tber lhre kom-
munale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie dabei die in Ihrem Land geltenden Vorschriften.
Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.
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Notizen
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