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Allgemeine Hinweise

1 Allgemeine Hinweise

Diese Bedienungsanleitung enthdlt wichtige Hinweise zum sicheren Betrieb des Gerats. Lesen
und befolgen Sie die angegebenen Sicherheitshinweise und Anweisungen. Bewahren Sie die
Anleitung zum spateren Nachschlagen auf. Sorgen Sie dafiir, dass sie allen Personen zur Verfi-
gung steht, die das Gerat verwenden. Sollten Sie das Gerat verkaufen, achten Sie bitte darauf,
dass der Kaufer diese Anleitung erhilt.

Unsere Produkte unterliegen einem Prozess der kontinuierlichen Weiterentwicklung. Daher
bleiben Anderungen vorbehalten.
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Allgemeine Hinweise

Symbole und Signalwaorter In diesem Abschnitt finden Sie eine Ubersicht {iber die Bedeutung der Symbole und Signal-
worter, die in dieser Bedienungsanleitung verwendet werden.
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Allgemeine Hinweise

Signalwort

GEFAHR!

WARNUNG!

VORSICHT!

HINWEIS!

SC-X50 MKII

Bedeutung

Diese Kombination aus Symbol und Signal-
wort weist auf eine unmittelbar gefahrliche
Situation hin, die zum Tod oder zu schweren
Verletzungen fiihrt, wenn sie nicht gemieden
wird.

Diese Kombination aus Symbol und Signal-
wort weist auf eine méglicherweise gefahr-
liche Situation hin, die zum Tod oder zu
schweren Verletzungen fiihren kann, wenn
sie nicht gemieden wird.

Diese Kombination aus Symbol und Signal-
wort weist auf eine moglicherweise gefahr-
liche Situation hin, die zu geringfligigen oder
leichten Verletzungen fiihren kann, wenn sie
nicht gemieden wird.

Diese Kombination aus Symbol und Signal-
wort weist auf eine méglicherweise gefahr-
liche Situation hin, die zu Sach- und Umwelt-
schaden fiihren kann, wenn sie nicht
gemieden wird.
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Allgemeine Hinweise
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Warnzeichen

> B B> B P

LED-scanner

Art der Gefahr

Warnung vor gefahrlicher elektrischer Span-
nung.

Warnung vor heif3er Oberflache.

Warnung vor gefahrlicher optischer Strah-

lung.

Warnung vor schwebender Last.

Warnung vor einer Gefahrenstelle.




Sicherheitshinweise

2 Sicherheitshinweise

BestimmungsgemaBer Dieses Gerdt ist fur den Einsatz als Multifunktionsscheinwerfer mit beweglichem Spiegel

Gebrauch bestimmt. Verwenden Sie das Gerat ausschlief3lich wie in dieser Bedienungsanleitung
beschrieben. Jede andere Verwendung sowie die Verwendung unter anderen Betriebsbedin-
gungen gelten als nicht bestimmungsgemaR und kénnen zu Personen- oder Sachschaden
fuhren. Fir Schaden, die aus nicht bestimmungsgemalem Gebrauch entstehen, wird keine
Haftung Glbernommen.

Das Gerat darf nur von Personen benutzt werden, die (iber ausreichende physische, sensori-
sche und geistige Fahigkeiten sowie liber entsprechendes Wissen und Erfahrung verfligen.
Andere Personen dirfen das Gerat nur benutzen, wenn sie von einer fir ihre Sicherheit zustan-
digen Person beaufsichtigt oder angeleitet werden.
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Sicherheitshinweise

Sicherheit
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GEFAHR!
Gefahren fiir Kinder

Sorgen Sie dafiir, dass Kunststoffhiillen, Verpackungen, etc. ordnungsgemaf ent-
sorgt werden und sich nicht in der Reichweite von Babys und Kleinkindern
befinden. Erstickungsgefahr!

Achten Sie darauf, dass Kinder keine Kleinteile vom Gerat (z.B. Bedienknopfe 0.3.)
I6sen. Sie konnten die Teile verschlucken und daran ersticken!

Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt elektrische Gerdte benutzen.

GEFAHR!
Elektrischer Schlag durch hohe Spannungen im Gerateinneren

Im Inneren des Gerats befinden sich Teile, die unter hoher elektrischer Spannung
stehen. Entfernen Sie niemals Abdeckungen. Im Gerateinneren befinden sich
keine vom Benutzer zu wartenden Teile.
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Sicherheitshinweise

GEFAHR!
Elektrischer Schlag durch Kurzschluss

Verwenden Sie immer ein ordnungsgemal isoliertes dreiadriges Netzkabel mit
einem Schutzkontaktstecker. Nehmen Sie am Netzkabel und am Netzstecker
keine Veranderungen vor. Bei Nichtbeachtung kann es zu einem elektrischen
Schlag kommen und es besteht Brand- und Lebensgefahr. Falls Sie sich unsicher
sind, wenden Sie sich an einen autorisierten Elektriker.

WARNUNG!
Augenverletzungen durch hohe Lichtintensitat

Das in diesem Gerdt verwendete Leuchtmittel erzeugt sichtbare und unsichtbare
Lichtstrahlung mit hoher Intensitat.

Nehmen Sie das Gerat nie ohne vollstandig angebrachte Abdeckung in Betrieb.
Blicken Sie niemals direkt in die Lichtquelle.
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WARNUNG!
Gefahr eines epileptischen Anfalls

Lichtblitze (strobe effects) konnen bei empfindlichen Menschen epileptische
Anfalle auslésen. Empfindliche Menschen sollten es vermeiden, auf blinkendes
Licht zu blicken.

WARNUNG!
Verbrennungsgefahr
Die Oberflache des Gerats kann im Betrieb sehr heil3 werden.

Bertihren Sie das Gerat wahrend des Betriebs nicht mit bloBen Handen und
warten Sie nach dem Ausschalten mindestens 15 Minuten.

LED-scanner



Sicherheitshinweise

VORSICHT!
Verletzungsgefahr durch Bewegungen des Spiegels

Der Spiegel am Kopf des Gerdts kann schnelle Bewegungen (Drehung, Neigung)
ausfiihren und sehr helles Licht reflektieren. Das gilt auch unmittelbar nach dem
Einschalten, bei automatischem oder ferngesteuertem Betrieb und beim Aus-
schalten eines angeschlossenen DMX-Controllers. Personen, die sich unmittelbar
neben dem Gerat aufhalten, konnen dadurch verletzt oder erschreckt werden.

Stellen Sie vor dem Einschalten und wahrend des Betriebs sicher, dass der Bewe-
gungsbereich des Spiegels frei ist und dass sich keine Personen in unmittelbarer
Nahe des Gerats aufhalten. Werden im Bewegungsbereich oder in unmittelbarer
Nahe des Spiegels Arbeiten ausgefiihrt, muss das Gerat ausgeschaltet bleiben.

HINWEIS!
Brandgefahr

Decken Sie das Gerat oder die Liftungsschlitze niemals ab. Montieren Sie das
Gerat nicht direkt neben einer Warmequelle. Halten Sie das Gerat von offenem
Feuer fern.
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Sicherheitshinweise
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HINWEIS!
Betriebsbedingungen

Das Gerdt ist fur die Benutzung in Innenrdumen ausgelegt. Um Beschddigungen
zu vermeiden, setzen Sie das Gerat niemals Fliissigkeiten oder Feuchtigkeit aus.
Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung, starken Schmutz und starke Vibra-
tionen.

HINWEIS!
Stromversorgung

Bevor Sie das Gerat anschlieBen, Gberpriifen Sie, ob die Spannungsangabe auf
dem Gerat mit lhrem 6rtlichen Stromversorgungsnetz tibereinstimmt und ob die
Netzsteckdose Uber einen Fehlerstromschutzschalter (Fl) abgesichert ist. Nichtbe-
achtung kann zu einem Schaden am Gerat und zu Verletzungen des Benutzers
fuhren.

Wenn Gewitter aufziehen oder wenn Sie das Gerét langere Zeit nicht benutzen
wollen, trennen Sie es vom Netz, um die Gefahr eines elektrischen Schlags oder
eines Brands zu verringern.

LED-scanner
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Leistungsmerkmale

3  Leistungsmerkmale

Der LED-Scanner eignet sich besonders fiir professionelle Beleuchtungsaufgaben, zum Beispiel
bei Veranstaltungen, auf Rockbiihnen, im Theater- und im Musicalbereich oder in Diskotheken.

Besondere Eigenschaften des Gerats:

Weil3e Hochleistungs-LED (50 W)

Ansteuerung liber DMX (8 oder 11 Kandle) sowie Uber Tasten und Display am Gerat
Eingebaute automatische Show-Programme

Musiksteuerung

Master-/Slave-Modus

Farbrad mit 8 Farben und weil3, Regenbogeneffekt

Gobo-Rad: 7 Gobos und offen

Gobo-Shake-Funktion

Shutter fir Blitzlicht (strobe effect)

Elektronischer Dimmer
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Installation

4 Installation

Packen Sie das Gerdt aus und Uberpriifen Sie es sorgfaltig auf Schdaden, bevor Sie es ver-
wenden. Heben Sie die Verpackung auf. Um das Gerat bei Transport und Lagerung optimal vor
Erschiitterungen, Staub und Feuchtigkeit zu schiitzen, benutzen Sie die Originalverpackung
oder eigene, besonders dafiir geeignete Transport- bzw. Lagerungsverpackungen.

Sie kdnnen das Gerat an der Wand, der Decke oder auf dem FuBBboden installieren.

WARNUNG!
A Verletzungsgefahr durch Herabfallen

Stellen Sie sicher, dass die Montage den Normen und Vorschriften in [hrem Land
entspricht. Sichern Sie das Gerat immer durch eine zweite Befestigung, zum Bei-
spiel ein Fangseil oder eine Sicherungskette.
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Installation

HINWEIS!
Uberhitzungsgefahr

Der Abstand zwischen der Lichtquelle und der beleuchteten Flache muss gro3er
als 0,5 m sein.

Sorgen Sie stets fir ausreichende Beliiftung.

Die Umgebungstemperatur muss immer unter 40 °C liegen.

HINWEIS!
Mogliche Storungen bei der Dateniibertragung

Um einen storungsfreien Betrieb zu gewahrleisten, benutzen Sie spezielle DMX-
Kabel und keine normalen Mikrofonkabel.

Verbinden Sie den DMX-Ausgang niemals mit Audiogeraten wie Mischpulten
oder Verstarkern.
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Installation

DMX-Anschliisse Eine dreipolige XLR-Buchse dient als DMX-Ausgang, ein dreipoliger XLR-Stecker dient als DMX-
Eingang. Die untenstehende Zeichnung und die Tabelle zeigen die Pinbelegung einer dazu
passenden Kupplung.

1 Masse
2 DMX-Daten (-)
3 DMX-Daten (+)

th-mann LED-scanner
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Inbetriebnahme

5 Inbetriebnahme

Stellen Sie alle Verbindungen her, solange das Gerat ausgeschaltet ist. Benutzen Sie fir alle
Verbindungen hochwertige Kabel, die méglichst kurz sein sollten.
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Inbetriebnahme

Verbindungen in der Betriebsart Verbinden Sie den DMX-Eingang des Gerats mit dem DMX-Ausgang eines DMX-Controllers
~DMX" oder eines anderen DMX-Gerdts. Verbinden Sie den Ausgang des ersten DMX-Gerats mit dem
Eingang des zweiten und so weiter, um eine Reihenschaltung zu bilden. Stellen Sie sicher, dass

der Ausgang des letzten DMX-Geréts in der Kette mit einem Widerstand (110 Q, 2 W) abge-
schlossen ist.

1100, %W~

s

DMX Out

[E2aEs\

DMXIn DMXOut

. DMXIn DMX Out DMXIn  DMX Out

1 000000 | O
2
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Inbetriebnahme

DMX-Indikator Wenn das Gerat und der DMX-Controller in Betrieb sind, zeigt ein blinkendes weies Rechteck
im Display (DMX-Indikator), dass ein DMX-Signal am Eingang empfangen wird.

Verbindungen in der Betriebsart Wenn Sie eine Gruppe von Geraten in der Betriebsart ,Master/Slave” konfigurieren, steuert das

~Master/Slave” erste Gerat die anderen und ermdglicht eine automatische, von der Musik gesteuerte und syn-
chronisierte Show. Diese Funktion ist besonders niitzlich, um eine Show ohne grof3en Pro-
grammieraufwand zu starten. Verbinden Sie den DMX-Ausgang des Master-Gerats mit dem
DMX-Eingang des ersten Slave-Gerats. Verbinden Sie anschlieBend den DMX-Ausgang des
ersten Slave-Gerats mit dem DMX-Eingang des zweiten Slave-Gerats und so weiter.
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Anschlisse und Bedienelemente

6 Anschliisse und Bedienelemente

ny

W
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Anschlisse und Bedienelemente

1 Scheinwerferkopf mit beweglichem Spiegel.
Linse.

Verstellbare Aufhdangung.

Geratebasis.

Bedienfeld.

a v A W N

Anschlisse.
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Anschlisse und Bedienelemente

Bedienfeld

@® @

=

@ @

2P ©

0 ®

7 Display.
8 Taste [MODE ESC]

Aktiviert das Hauptmeni und wechselt zwischen den MenUpunkten. Schlief3t ein
geoffnetes Untermen, ohne die Anderungen zu speichern.

9 Taste [UP]

Erhoht den angezeigten Wert um eins.
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Anschlisse und Bedienelemente

10 Taste [DOWN]

Verringert den angezeigten Wert um eins.

11 Taste [ENTER]

Wahlt eine Option der jeweiligen Betriebsart aus, bestatigt den eingestellten Wert.
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Anschlisse und Bedienelemente

Anschliisse

12 Kaltgerdteeinbaustecker fir die Stromversorgung mit Sicherungshalter.
13 Fangseilose.
14 OUTPUT
DMX-Ausgang.
15 INPUT
DMX-Eingang.
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Bedienung

7 Bedienung

7.1 Gerat starten

VORSICHT!
Verletzungsgefahr durch Bewegungen des Spiegels

Der Spiegel am Kopf des Geradts kann schnelle Bewegungen (Drehung, Neigung)
ausfiihren und sehr helles Licht reflektieren. Das gilt auch unmittelbar nach dem
Einschalten, bei automatischem oder ferngesteuertem Betrieb und beim Aus-
schalten eines angeschlossenen DMX-Controllers. Personen, die sich unmittelbar
neben dem Gerat aufhalten, konnen dadurch verletzt oder erschreckt werden.

Stellen Sie vor dem Einschalten und wahrend des Betriebs sicher, dass der Bewe-
gungsbereich des Spiegels frei ist und dass sich keine Personen in unmittelbarer
Néhe des Geréts aufhalten. Werden im Bewegungsbereich oder in unmittelbarer
Nahe des Spiegels Arbeiten ausgefiihrt, muss das Gerat ausgeschaltet bleiben.
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Bedienung

7.2 Hauptmenii

th-mann
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Verbinden Sie das Gerat mit dem Stromnetz, um den Betrieb zu starten. Nach einigen
Sekunden beginnen die Liifter zu arbeiten, der Spiegel am Geratekopf bewegt sich zu den
Ausgangspunkten fir Drehung (pan) und Neigung (tilt), das Display zeigt, dass ein Reset lduft.
Nach einigen weiteren Sekunden arbeitet das Gerat im zuletzt eingestellten Modus.

Driicken Sie kurz [MODE ESC], um das Hauptmenii zu aktivieren. Benutzen Sie [MODE ESC], um
zum nachsten Menipunkt zu wechseln.

Alle zuvor vorgenommenen Einstellungen werden gespeichert, auch wenn Sie das Gerat vom
Stromnetz trennen. Um mit den Standardwerten neu zu starten, benutzen Sie die Funktion
JReset” (G ,Riicksetzen der Einstellungen” auf Seite 33).

LED-scanner
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Bedienung

Betriebsart ,Automatische Driicken Sie so oft [MODE ESC], bis das Display in der oberen Zeile ,AutoMode” anzeigt. Mit
Show” den Tasten [UP] bzw. [DOWN] kénnen Sie jetzt eine Betriebsart auswahlen:

Anzeige bei gedffnetem Anzeige nach Bestatigung Betriebsart

Menii mit [ENTER]

LAutoMode” LAutoMode” Musikgesteuerte Show im

Y Y Stand-Alone-Betrieb oder als
~Mast_SR #SRUN Master im Master/Slave-
Betrieb
L+AutoMode” LAutoMode” Automatische schnelle Show

im Stand-Alone-Betrieb oder
als Master im Master/Slave-
Betrieb

~Mast_FA” ~FAST”

SC-X50 MKII th-mann
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Bedienung

Anzeige bei gedffnetem
Menii

LJAutoMode”
~Mast_SL”

LJAutoMode”
,SLAVE”

Anzeige nach Bestatigung
mit [ENTER]

LAutoMode”
~SLOW”

LAutoMode”
,SON”

Betriebsart

Automatische langsame
Show im Stand-Alone-Betrieb
oder als Master im Master/
Slave-Betrieb

Das Gerat arbeitet als Slave
und folgt den Ablaufen am
Master

Wenn das Display den gewilinschten Wert anzeigt, driicken Sie [ENTER], um die Einstellung zu
bestatigen und das Meni zu schlieBen. Um das Menl ohne Anderungen zu schlieBen, driicken
Sie [MODE ESC] oder warten Sie eine Minute.

th-mann LED-scanner
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Bedienung

Betriebsart ,,DMX“, DMX- Driicken Sie so oft [MODE ESC], bis das Display in der oberen Zeile ,DmxMode” anzeigt. Jetzt
Adresse kénnen Sie die Nummer des ersten vom Gerat verwendeten DMX-Kanals (DMX-Adresse) ein-
stellen. Wahlen Sie mit den Tasten [UP] bzw. [DOWN] einen Wert zwischen 1 und 512.

Wenn das Display den gewilinschten Wert anzeigt, driicken Sie [ENTER], um die Einstellung zu
bestatigen und das Meni zu schlieBen. Um das Menii ohne Anderungen zu schlief3en, driicken
Sie [MODE ESC] oder warten Sie eine Minute.

Stellen Sie sicher, dass die DMX-Adresse zur Konfiguration lhres DMX-Controllers passt. Die fol-
gende Tabelle zeigt fir die verschiedenen DMX-Modi die héchste mogliche DMX-Adresse.

Modus Hochste mogliche DMX-Adresse

8-Kanal 505

11-Kanal 502
Umkehren der Drehungsrich- Driicken Sie so oft [MODE ESC], bis das Display in der oberen Zeile ,PanDirt” anzeigt. Mit den
tung Tasten [UP] bzw. [DOWN] kdnnen Sie jetzt zwischen ,forward” (normale Drehungsrichtung)

und ,reverse” (umgekehrte Drehungsrichtung) wahlen.

Driicken Sie [ENTER], um die Einstellung zu bestatigen und das Menii zu schlieBen. Um das
Meni ohne Anderungen zu schlieBen, driicken Sie [MODE ESC] oder warten Sie eine Minute.

SC-X50 MKII th-mann
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Bedienung

Umkehren der Neigungsrich-
tung

Betriebsart ,,DMX”

Reset der Schrittmotoren

th-mann
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Driicken Sie so oft [MODE ESC], bis das Display in der oberen Zeile ,TilDirt” anzeigt. Mit den
Tasten [UP] bzw. [DOWN] konnen Sie jetzt zwischen ,forward” (normale Neigungsrichtung)
und ,reverse” (umgekehrte Neigungsrichtung) wahlen.

Druicken Sie [ENTER], um die Einstellung zu bestatigen und das Menii zu schlieBen. Um das
Meni ohne Anderungen zu schlieBen, driicken Sie [MODE ESC] oder warten Sie eine Minute.

Driicken Sie so oft [MODE ESC], bis das Display in der oberen Zeile ,,Channel” anzeigt. Mit den
Tasten [UP] bzw. [DOWN] konnen Sie jetzt einen der folgenden DMX-Betriebsmodi auswahlen:
8-Kanal oder 11-Kanal. Diese Einstellung ist nur relevant, wenn das Gerat mittels DMX
gesteuert wird.

Druicken Sie [ENTER], um die Einstellung zu bestatigen und das Menii zu schlieBen. Um das
Meni ohne Anderungen zu schlieBen, driicken Sie [MODE ESC] oder warten Sie eine Minute.

Mit dieser Funktion kénnen Sie die Positionen der Schrittmotoren auf die Grundstellung
zuriicksetzen (mechanischer Reset).

Driicken Sie so oft [MODE ESC], bis das Display in der oberen Zeile ,Rest” anzeigt.
Driicken Sie [ENTER]. Das Gerat fihrt einen Reset aus.

LED-scanner
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Bedienung

Riicksetzen der Einstellungen Mit dieser Funktion konnen Sie diejenigen Einstellungen des Gerats, die im Hauptmeni
anderbar sind, auf die Werkseinstellungen zuriicksetzen.

Driicken Sie so oft [MODE ESC], bis das Display in der oberen Zeile ,Load” anzeigt.
Driicken Sie [ENTER]. Das Gerat fihrt einen Reset aus.

SC-X50 MKII th-mann
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Bedienung

Fest
Yes

Load
Yes

PanDirt > Tilbirt > Channel
forward forward 11 Ch
Panlirt Tilbirt Charinel
reLer e [ eler 58 2 Ch

Ubersicht (Hauptmenii)
DmxMode > Autotod
Addr = 31 Mast _SL
DmaMode Autatad
Addr = 8a2 Mast _FA
DrmxMode Autatad
Addr: 512 Mast _SR

Aut ofod
SLAVE
th-mann
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Bedienung

7.3 Einstellungsmenii

Driicken Sie [MODE ESC] etwa fuinf Sekunden, um das Einstellungsmenu zu aktivieren.
Benutzen Sie [UP] bzw. [DOWN], um das Geratekennwort 2323 einzugeben. Dabei dndert die
Taste [UP] die Zahl an der Stelle des Cursors, die Taste [DOWN] verschiebt den Cursor an die
nachste Stelle. Driicken Sie [ENTER], wenn alle Stellen eingegeben sind.

Um das Einstellungsmeni zu verlassen und zum Hauptmeni zuriickzukehren, driicken Sie
[MODE ESC] etwa funf Sekunden.

Alle zuvor vorgenommenen Einstellungen werden gespeichert, auch wenn Sie das Gerat vom
Stromnetz trennen.

O Fiir diejenigen Werte, die im Einstellungsmen(i gecindert werden kénnen, steht keine
1 Reset-Funktion zur Verfligung.
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Bedienung

Voreinstellung fiir Gobo-Rad
justieren

Voreinstellung fiir Gobo-Rota-
tion justieren

th-mann
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Aktivieren Sie das Einstellungsmen. Driicken Sie so oft [MODE ESC], bis das Display in der
oberen Zeile ,GOBO” anzeigt. Stellen Sie mit den Tasten [UP] bzw. [DOWN] einen Wert zwi-
schen 0 und 255 ein, bis sich das Gobo-Rad in der gewlinschten Ausgangsposition befindet.

Druicken Sie [ENTER], um die Einstellung zu bestatigen und zur ndchsten Option des Menus zu
wechseln. Um das Menl ohne Anderungen zu schlieBen, driicken Sie [MODE ESC] oder warten
Sie eine Minute.

Aktivieren Sie das Einstellungsmen. Driicken Sie so oft [MODE ESC], bis das Display in der
oberen Zeile ,GOBOR” anzeigt. Stellen Sie mit den Tasten [UP] bzw. [DOWN] einen Wert zwi-
schen 0 und 255 ein, bis sich die Gobo-Rotation in der gewlinschten Ausgangsposition
befindet.

Druicken Sie [ENTER], um die Einstellung zu bestatigen und zur ndchsten Option des Menus zu
wechseln. Um das Menil ohne Anderungen zu schlieBen, driicken Sie [MODE ESC] oder warten
Sie eine Minute.

LED-scanner
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Bedienung

Voreinstellung fiir Farbrad jus-
tieren

Voreinstellung fiir Prisma jus-
tieren

Voreinstellung fiir Focus jus-
tieren

Aktivieren Sie das Einstellungsmen. Driicken Sie so oft [MODE ESC], bis das Display in der
oberen Zeile ,COLOR” anzeigt. Stellen Sie mit den Tasten [UP] bzw. [DOWN] einen Wert zwi-
schen 0 und 255 ein, bis sich das Farbrad in der gewiinschten Ausgangsposition befindet.

Druicken Sie [ENTER], um die Einstellung zu bestatigen und zur ndchsten Option des Menus zu
wechseln. Um das Menl ohne Anderungen zu schlieBen, driicken Sie [MODE ESC] oder warten
Sie eine Minute.

Aktivieren Sie das Einstellungsmen. Driicken Sie so oft [MODE ESC], bis das Display in der
oberen Zeile ,PRISM” anzeigt. Stellen Sie mit den Tasten [UP] bzw. [DOWN] einen Wert zwi-
schen 0 und 255 ein, bis sich das Prisma in der gew{inschten Ausgangsposition befindet.

Druicken Sie [ENTER], um die Einstellung zu bestatigen und zur ndchsten Option des Menus zu
wechseln. Um das Menl ohne Anderungen zu schlieBen, driicken Sie [MODE ESC] oder warten
Sie eine Minute.

Aktivieren Sie das Einstellungsmen. Driicken Sie so oft [MODE ESC], bis das Display in der
oberen Zeile ,FOCUS” anzeigt. Stellen Sie mit den Tasten [UP] bzw. [DOWN] einen Wert zwi-
schen 0 und 255 ein, bis sich der Focus in der gewiinschten Ausgangsposition befindet.

Druicken Sie [ENTER], um die Einstellung zu bestatigen und zur ndchsten Option des Menus zu
wechseln. Um das Menl ohne Anderungen zu schlieBen, driicken Sie [MODE ESC] oder warten
Sie eine Minute.
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Bedienung

Voreinstellung fiir LED

th-mann

MUSIC IS OUR PASSION

Diese Funktion wird nur vom Service benétigt, sie sollte im Normalbetrieb nicht benutzt
werden.

Aktivieren Sie das Einstellungsmeni. Driicken Sie so oft [MODE ESC], bis das Display in der
oberen Zeile ,LED” anzeigt. Stellen Sie mit den Tasten [UP] bzw. [DOWN] einen Wert zwischen
0und 70 ein.

Driicken Sie [ENTER], um die Eir)‘stellung zu bestdtigen und zur ndchsten Option des Mends zu
wechseln. Um das Menl ohne Anderungen zu schlieBBen, driicken Sie [MODE ESC] oder warten
Sie eine Minute.

LED-scanner
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Bedienung

Ubersicht (Einstellungsmenii)

PR TILT ORI BOROR COLOR PRISH FOCLS LED
e 2 —| a5 ma —> |G —>| i —>| a5 —> |G
PR TILT B0RC BOBOR COLOR PRISH FOCLS LET
BiA1 Ba1 A1 Bl A1 1 51 A1
PR TILT BORO0 BOBOR COLOR FRISH COLOR LED
EE 25E 2EE, 2EE ZEE, SEE, 2L G7a
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Bedienung

O Die Voreinstellung von PAN und TILT ist nicht méglich.

11

7.4 Gobos

Die folgende Abbildung zeigt die verfligbaren Gobos und ihre Nummern.
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Bedienung

7.5 Funktionen im 8-Kanal-DMX-Modus

Kanal Wert

1 0...255

2 0...255

3 Farbrad
0...6
7...13
14...20
21...27
28...34
35...41
42...48
49...55

th-mann
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Funktion
Drehung (pan) (0° bis 180°)
Neigung (tilt) (0° bis 60°)

Weil3

Gelb

Pink

Grin

Rot

Blau
Kelly-Griin

Lachsrot

LED-scanner



Bedienung

Kanal

Wert

56..
64..
71...
78..
85..
92..
99...

106
113
120
128

192...

.63
.70
77
.84
91
.98
105
.. 112
...119
...127
...191
255

Shutter

Funktion

Dunkelblau

WeiB + Gelb

Gelb + Pink

Pink + Griin

Grun + Rot

Rot + Blau

Blau + Kelly-Griin
Kelly-Griin + Lachsrot
Lachsrot + Dunkelblau

Dunkelblau + Weil3

Regenbogeneffekt in positiver Drehrichtung, Geschwindigkeit ansteigend

Regenbogeneffekt in negativer Drehrichtung, Geschwindigkeit ansteigend

SC-X50 MKII

th-mann
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Bedienung

Kanal Wert Funktion
0...3 Geschlossen (blackout)
4...7 Offen
8...215 Blitzlicht (strobe effect), Geschwindigkeit ansteigend
216...255 Offen
5 Gobo-Rad
0...7 Offen
8...15 Gobo 1
16...23 Gobo 2
24...31 Gobo 3
32...39 Gobo 4
40...47 Gobo 5
48...55 Gobo 6
56...63 Gobo 7

th-mann LED-scanner
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Bedienung

Kanal Wert Funktion

64...71 Gobo 7 shake, Geschwindigkeit ansteigend

72...79 Gobo 6 shake, Geschwindigkeit ansteigend

80...87 Gobo 5 shake, Geschwindigkeit ansteigend

88...95 Gobo 4 shake, Geschwindigkeit ansteigend

96...103 Gobo 3 shake, Geschwindigkeit ansteigend

104...111 Gobo 2 shake, Geschwindigkeit ansteigend

112...119 Gobo 1 shake, Geschwindigkeit ansteigend

120...127 Offen

128...191 Regenbogeneffekt in positiver Drehrichtung, Geschwindigkeit ansteigend

192...255 Regenbogeneffekt in negativer Drehrichtung, Geschwindigkeit ansteigend
6 Gobo-Rotation

0...63 Keine automatische Rotation

64...147 Positive Drehrichtung, Geschwindigkeit ansteigend

SC-X50 MKII th-mann
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Bedienung

Kanal Wert Funktion
148...231 Negative Drehrichtung, Geschwindigkeit ansteigend
232...255 Standiger Drehrichtungswechsel; die Lange der Auslenkungen nimmt zu
7 Prisma
0...3 Nicht benutzt
4...127 Rotation in positiver Drehrichtung, Geschwindigkeit ansteigend
128...251 Rotation in negativer Drehrichtung, Geschwindigkeit ansteigend
252...255 Statisches Prisma
8 0...255 Fokus

th-mann LED-scanner
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Bedienung

7.6 Funktionen im 11-Kanal-DMX-Modus

Kanal Wert Funktion
1 0...255 Drehung (pan) (0° bis 180°)
2 0...255 Neigung (tilt) (0° bis 60°)
3 Farbrad

0...6 Weil3

7...13 Gelb

14...20 Pink

21...27 Grin

28...34 Rot

35...41 Blau

42...48 Kelly-Griin

49...55 Lachsrot

SC-X50 MKII th-mann
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Bedienung

Kanal

th-mann
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Wert

56...63

64...70

71...
78..
85..
92..
99...

106
113
120
128

192...

77
.84
91
.98
105
.. 112
...119
...127
...191
255

Shutter

Funktion

Dunkelblau

WeiB + Gelb

Gelb + Pink

Pink + Griin

Grun + Rot

Rot + Blau

Blau + Kelly-Griin
Kelly-Griin + Lachsrot
Lachsrot + Dunkelblau
Dunkelblau + Weil3
Regenbogeneffekt in positiver Drehrichtung, Geschwindigkeit ansteigend

Regenbogeneffekt in negativer Drehrichtung, Geschwindigkeit ansteigend

LED-scanner



Bedienung

Kanal Wert Funktion
0...3 Geschlossen (blackout)
4...7 Offen
8...215 Blitzlicht (strobe effect), Geschwindigkeit ansteigend
216...255 Offen
5 0..255 Elektronischer Dimmer (0 % bis 100 %)
6 Gobo-Rad
0...7 Offen
8...15 Gobo 1
16...23 Gobo 2
24...31 Gobo 3
32...39 Gobo 4
40...47 Gobo 5
48...55 Gobo 6

SC-X50 MKII th-mann
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Bedienung

Kanal

th-mann
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Wert
56...63
64...71
72...79
80...87
88...95
96...103
104...111
112...119
120...127
128...191
192...255
Gobo-Rotation

0...63

Funktion

Gobo 7

Gobo 7 shake, Geschwindigkeit ansteigend
Gobo 6 shake, Geschwindigkeit ansteigend
Gobo 5 shake, Geschwindigkeit ansteigend
Gobo 4 shake, Geschwindigkeit ansteigend
Gobo 3 shake, Geschwindigkeit ansteigend
Gobo 2 shake, Geschwindigkeit ansteigend
Gobo 1 shake, Geschwindigkeit ansteigend
Offen

Regenbogeneffekt in positiver Drehrichtung, Geschwindigkeit ansteigend

Regenbogeneffekt in negativer Drehrichtung, Geschwindigkeit ansteigend

Keine automatische Rotation

LED-scanner



Bedienung

Kanal Wert Funktion
64...147 Positive Drehrichtung, Geschwindigkeit ansteigend
148...231 Negative Drehrichtung, Geschwindigkeit ansteigend
232...255 Standiger Drehrichtungswechsel; die Lange der Auslenkungen nimmt zu
8 Prisma
0...3 Nicht benutzt
4...127 Rotation in positiver Drehrichtung, Geschwindigkeit ansteigend
128...251 Rotation in negativer Drehrichtung, Geschwindigkeit ansteigend
252...255 Statisches Prisma
9 0...225 Fokus
10 Kanal-Funktionen
0...7 Nicht benutzt
8...15 Dunkelschaltung (blackout) wahrend der Drehung und Neigung
16...23 Dunkelschaltung (blackout) wahrend der Bewegung des Farbrads
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Bedienung

Kanal Wert

24...31

32..

40..

48..

56..
96..

104
112
120
128

136...

th-mann
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.39

.47

.55

.95
.103
111
...119
...127
...135
143

Funktion
Dunkelschaltung (blackout) wahrend der Bewegung des Gobo-Rads

Kein Dunkelschaltung (blackout) wahrend der Bewegung des Farbrads und wahrend der
Drehung und Neigung

Kein Dunkelschaltung (blackout) wahrend der Bewegung des Gobo-Rads und wahrend der
Drehung und Neigung

Kein Dunkelschaltung (blackout) wahrend der Bewegung des Farbrads und des Gobo-Rads
und wahrend der Drehung und Neigung

Nicht benutzt

Drehungswinkel (pan) zuriicksetzen
Neigungswinkel (tilt) zurticksetzen
Farbrad zurticksetzen

Gobo-Rad zurilicksetzen
Gobo-Rotation zuriicksetzen

Prisma zurlicksetzen

LED-scanner
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Bedienung

Kanal Wert Funktion
144...151 Fokus zuriicksetzen
152...159 Alle Kandle zuriicksetzen
160...255 Nicht benutzt

11 Eingebaute Programme
0...7 Nicht benutzt
8...23 Programm 1
24...39 Programm 2
40...55 Programm 3
56...71 Programm 4
72...87 Programm 5
88...103 Programm 6
104...119 Programm 7
120...135 Programm 8
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Bedienung

Kanal

th-mann
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Wert

136...
152...
168...
184...
200...
216...
232...
248...

151
167
183
199
215
231
247
255

Funktion

Musiksteuerung 1
Musiksteuerung 2
Musiksteuerung 3
Musiksteuerung 4
Musiksteuerung 5
Musiksteuerung 6
Musiksteuerung 7

Musiksteuerung 8

LED-scanner



Fehlerbehebung

8 Fehlerbehebung

HINWEIS!
Mogliche Storungen bei der Dateniibertragung

Um einen storungsfreien Betrieb zu gewahrleisten, benutzen Sie spezielle DMX-
Kabel und keine normalen Mikrofonkabel.

Verbinden Sie den DMX-Ausgang niemals mit Audiogeraten wie Mischpulten
oder Verstarkern.

Nachfolgend sind einige Probleme aufgefiihrt, die wahrend des Betriebs vorkommen kénnen.
Hier finden Sie einige Vorschlage zur einfachen Fehlerbehebung:
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Fehlerbehebung

Symptom Abhilfe

Das Gerét funktioniert nicht, kein  Uberpriifen Sie die Netzverbindung und die Sicherung.
Licht, der Lifter lauft nicht

Keine Reaktion auf den DMX-Con- 1. Die DMX-Anzeige im Display sollte blinken, wenn

troller Daten libertragen werden. Wenn nicht, tiberpriifen Sie
die DMX-Anschliisse und -Kabel auf korrekte Verbin-
dung

2. Falls die DMX-Anzeige im Display leuchtet und keine
Reaktion erfolgt, Uberpriifen Sie die Adresseneinstel-
lungen und die DMX-Polaritat.

3. Probieren Sie einen anderen DMX-Controller aus.

4. Priifen Sie, ob die DMX-Kabel in der Nahe von oder
neben Hochspannungskabeln liegen, die Schaden oder
Storungen bei einem DMX-Schnittstellenschaltkreis ver-
ursachen kénnten.

Sollten die hier gegebenen Hinweise nicht zum Erfolg fiihren, wenden Sie sich bitte an unser
Service Center. Die Kontaktdaten finden Sie unter www.thomann.de.
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Reinigung

9 Reinigung

Optische Linsen und Spiegel Reinigen Sie die von auBen zuganglichen optischen Linsen und Spiegel regelmdBig, um die
Lichtleistung zu optimieren. Die Haufigkeit der Reinigung hangt von der Betriebsumgebung
ab: feuchte, rauchige oder besonders schmutzige Umgebungen kénnen eine gréBere
Schmutzansammlung an der Optik des Gerats verursachen.

B Reinigen Sie mit einem weichen Tuch und normalem Glasreiniger.
B Trocknen Sie die Teile immer griindlich ab.

SC-X50 MKII th-mann
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Technische Daten

10 Technische Daten

Anzahl der DMX-Kanéle je nach Betriebsart 8 oder 11 Kandle
Leuchtmittel LED (1 x 50 W, weiR)

Maximaler Drehungswinkel (pan) 180°

Maximaler Neigungswinkel (tilt) 60°

Dimmer elektronisch, 0 ... 100 %
Energieversorgung 230V ~ (AC), 50 Hz
Leistungsaufnahme 135 W

Sicherung 5mm x 20 mm, 2,0 A, 250V, flink
Abmessungen (B x T x H) 186 mm x 140 mm X 456 mm
Gewicht 6 kg
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Umweltschutz

11 Umweltschutz

Verpackungsmaterial entsorgen

Entsorgen lhres Altgerats

Far die Verpackungen wurden umweltvertragliche Materialien gewabhlt, die einer normalen
Wiederverwertung zugefiihrt werden kénnen.

Sorgen Sie dafiir, dass Kunststoffhiillen, Verpackungen, etc. ordnungsgemal entsorgt werden.

Werfen Sie diese Materialien nicht einfach weg, sondern sorgen Sie dafiir, dass sie einer Wie-
derverwertung zugefiihrt werden. Beachten Sie die Hinweise und Kennzeichen auf der Verpa-
ckung.

Dieses Produkt unterliegt der europdischen Richtlinie 2002/96/EG. Entsorgen Sie lhr Altgerat
nicht mit dem normalen Hausmdill.

Entsorgen Sie das Produkt tber einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder tber lhre kom-
munale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie dabei die in Ihrem Land geltenden Vorschriften.
Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.
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