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SYSTEM INFORMATION (System)

To obtain the system information, press the MODE button repeatedly until “Menu DMX Addr” or “Menu Mode” appears on the display. Using the UP
and DOWN buttons, select the “Menu System Info” menu item and confirm with ENTER. The required sub-menu can be selected as desired by using
the UP and DOWN buttons in order to show the corresponding information by pressing ENTER.

System Info
Firmware = | Display of software version V1.xx Display the information by pressing ENTER
Temperature | = | Display the LED temperature in degrees Temperature LED Temperature display by pressing ENTER

Celsius or Fahrenheit Setting the temperature measure to degrees

Unit F/C Celsius or Fahrenneit Confirm with ENTER

Op.Hours = | Displays the operating time in hours Xxxxh Display the information by pressing ENTER

Swustem Info S 2100
ENTER Softuare Uerzion

Meru ENTER
Sastem Infa | Up/DOWN

Firmuware Ul
ENTER
/
Sustem Info ENTER Terrerature / Temrerature
Temrerature | UP/DOWN LEL FoC
ENTER ENTER-UP/ DOWN
/ Temperature Unit Unit.
*xxCAF F / C
ENTER ENTER
Sustem Info OF. Hours
O Hours ENTER | wxxh |

3 ANMERKUNGEN

 Sobald der Scheinwerfer korrekt am Stromnetz angeschlossen ist, werden wéhrend des Startvorgangs nacheinander ,Software Update Please
Wait...“ (nur fiir Servicezwecke), ,, Welcome to Cameo®, die Modellbezeichnung und die Software Version im Display angezeigt. Nach diesem Vorgang
ist der Scheinwerfer betriebsbereit und startet in der Betriebsart, die zuvor angewéhit war.

o Ist eine der DMX-Betriebsarten aktiviert und es liegt kein DMX-Signal am DMX-Eingang an, beginnt das Display nach wenigen Sekunden zu
blinken.

* Nach ca. 30 Sekunden Inaktivitat zeigt das Display automatisch die aktuell aktivierte Betriebsart an.

o Fast Access Feature: Um die Menifiihrung zu vereinfachen, verfiigt das Gerét iiber eine intelligente Menustruktur, die es ermdglicht, auf Mend-
punkte und Untermeniipunkte, die zuletzt ausgewéhit waren, direkt zugreifen zu kénnen. 1. Durch gleichzeitiges Driicken auf MODE und ENTER
gelangen Sie direkt zu dem Untermeniipunkt, der zuletzt editiert wurde und kénnen den entsprechenden Wert augenblicklich nach Wunsch dndern
(DMX-Startadresse und alle Betriebsarten). 2. Durch Driicken auf MODE gelangen Sie direkt zu dem Meniipunkt, der als Letztes angewahlt und
editiert wurde, driicken Sie nun auf ENTER, erreichen Sie augenblicklich den Untermeniipunkt, der zuletzt angewéhlt und editiert wurde (DMX-
Startadresse und alle Betriebsarten).

DMX STARTADRESSE EINSTELLEN

Driicken Sie die MODE-Taste so oft, bis im Display ,Menu DMX Address* oder ,Menu Mode*“ angezeigt wird. Gegebenenfalls wéhlen Sie nun den
Meniipunkt ,,Menu DMX Address“ mit Hilfe der Tasten UP und DOWN aus und driicken auf ENTER. Wéhlen Sie jetzt die gewiinschte DMX-Startad-
resse mit Hilfe der Tasten UP und DOWN aus und bestétigen mit ENTER. Gleichzeitig wird die DMX-Betriebsart gestartet und der zuletzt ausgewahlte
DMX-Modus aktiviert.

Meru ENTER
Dis Rddres= | UP/DOWN

BETRIEBSART EINSTELLEN (Mode)

Driicken Sie die MODE-Taste so oft, bis im Display ,Menu Mode“ angezeigt wird. Gegebenenfalls wéhlen Sie nun den Meniipunkt ,Menu Mode*
mit Hilfe der Tasten UP und DOWN aus und driicken auf ENTER. Die gewiinschte Betriebsart wahlen Sie jetzt abermals mit Hilfe der Tasten UP und
DOWN aus und bestatigen mit ENTER (siehe Tabellen, Untermeniis beachten). Ausfiihrliche DMX-Tabellen finden Sie in dieser Anleitung unter ,DMX
STEUERUNG*.

DM Address
e

o1z

’ DIt Address ‘ ENTER




Betriehsarten

Mode DMX = | DMX-Betriebsarten 02CH = | 2-Kanal Modus
03CH1 = | 3-Kanal 1 Modus
03CH2 = | 3-Kanal 2 Modus
04CH = | 4-Kanal Modus
09CH = | 9-Kanal Modus
Mode Sound = | Betriebsart Musiksteu- Sound = | Strahler reagiert auf Bassimpulse, Mikrofonempfindlichkeit einstellbar.
erung
Mode Slave = | Slave Betriebsart Slave = | Verbinden Sie DMX IN der Slave-Einheit mit DMX OUT der Master-Einheit
(gleiches Modell) und aktivieren in der Master-Einheit eine der Standalone
Betriebsarten. Nun folgt die Slave-Einheit der Master-Einheit.
Mode Auto = | Betriebsart fir automati- | Fade = | Farbiiberblenden mit Geschwindigkeitseinstellung (Speed).
sche Steuerung Program | = | Kombination aus Fade- und Jump-Betriebsart mit Geschwindigkeitseinstel-
lung (Speed).
Jump = | Sprunghaftes Farbwechseln mit Geschwindigkeitseinstellung (Speed).
Mode Static = | Einstellen einer ,,Szene“ Static = | Master Dimmer, Dimmer Fine, Stroboskop (Strobe-Funktion wie Kanal 3
ohne externen Controller im 9-Kanal Modus) und die einzelnen Farben kdnnen individuell eingestellt
werden.
Mode Color = | Farbmakros = | 15 verschiedene Farbmakros stehen als Presets zur Verfiigung.
Macro
ENTER Made ENTER D Mode / D Mode / DH Mode / DM Made /
UP/DOWN D UP/DOWN B2CH GECHL BECHZ B4CH
ENTER ENTER ENTER ENTER
/
ENTER
Maode ENTER Mic Sens
Sound UP/DOWN 28-99
ENTER
/
ENTER
/
Made ENTER Auta Aut.c Auto
Aut.o UP/DOWN Fade / Prosran / Juirp
ENTER-UP/DOWN  ENTER-UP/DOWN  ENTER - UP/ DOWN
Fade Auto
Speed BE-22 Speed: @E-99
/ ENTER ENTER
Maode ENTER Static Static Static Static
Static UP/DOWN Dimmer Dimmer Fine Strobe Func. Fed
ENTER-UP/DOWN ~ ENTER-UP/DOWN  ENTER-UP/DOWN  ENTER - UP/ DOWN
‘ Dinmer Dinmer Fire ‘ ‘ Strobe Func. ‘ ‘ Red ‘
BEE-255 BEA-255 aaE-255 BAE-255
ENTER ENTER ENTER ENTER
; ‘ Static Static ‘ Static
e Elus - White
ENTER- UP/DOWN ~ ENTER-UP/DOWN  ENTER - UP/ DOWN
‘ Green ‘ ‘ Elus ‘ ‘ White ‘
BEE-255 BEE-253 aaE-255
ENTER ENTER ENTER

Color Macro Color Macro

|

|

Mode ENTER Color Macra Color Macrao Color Macro
Colar Macra | UP/DOWN Red / Amber /] vellow warm |/ Yellow / Green
ENTER ENTER ENTER ENTER ENTER

Color Macro / Color Macro / Color Macro / Color Macro / Color Macro
Tur=uois Caan Blue Lavender Mae
ENTER ENTER ENTER ENTER ENTER

Color Macro

Color Macro

/ Color Macro / Color Macro / Color Macro /
Masenta Pink Warm White White Cold White
ENTER ENTER ENTER ENTER ENTER
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SYSTEMEINSTELLUNGEN (Settings)
Um Systemeinstellungen vornehmen zu kénnen, driicken Sie die MODE-Taste so oft, bis im Display ,Menu DMX Addr* oder ,Menu Mode“ angezeigt
wird. Wahlen Sie nun den Meniipunkt ,Menu Settings“ mit Hilfe der Tasten UP und DOWN aus und driicken auf ENTER. Den gewiinschten Unter-
meniipunkt wéhlen Sie jetzt abermals mit Hilfe der Tasten UP und DOWN aus und bestatigen mit ENTER (siehe Tabellen, Untermeniis beachten).

Settings
Display Rev = | Drehung der Display- Display Rev On 180° Drehung der Display-Anzeige (z.B. Uberkopf-Montage)
Anzeige um 180° Display Rev Off Normaldarstellung des Displays
Display = | automatische Display- | Display On = permanent an
Abschaltung Display Off = automatische Abschaltung des Displays nach ca. 1 Minute
Inaktivitat
DMXFail = | Betriebszustand bei Hold = letzter Befehl wird gehalten
DMX-Signal-Unterbre- [ gjackout = aktiviert Blackout
chung
Dim.Curve = | Dimmerkurve Linear = Die Lichtintensitat steigt linear mit dem DMX-Wert an
Exp = Die Lichtintensitat I&sst sich im unteren DMX-Wertbereich fein
und im oberen DMX-Wertbereich grob einstellen
Log = Die Lichtintensitat Iasst sich im unteren DMX-Wertbereich grob
und im oberen DMX-Wertbereich fein einstellen
S-Curve = Die Lichtintensitat I&sst sich im unteren und oberen DMX-Wert-
bereich fein und im mittleren DMX-Wertbereich grob einstellen
Dimmer Resp. = | Dimmer-Reaktion LED = Der Strahler reagiert abrupt auf Anderungen des DMX-Werts
Halogen = Der Strahler verhdlt sich &hnlich einem Halogenstrahler mit

sanften Helligkeitsdnderungen

White Balance

WeiBabgleich

Red, Green, Blue, White

= Individueller WeiBabgleich. Betriebsartiibergreifende Einstellung
der 4 LED-Gruppen RGBW

IR Remote = | Steuerung durch IR On = Steuerung durch IR Fernbedienung aktiviert
Ferbedienung ermogli- [ = Steuerung durch IR Fernbedienung deaktiviert
chen bzw. abschalten

Factory Reset = | Zuriicksetzen auf Reset Now? ENTER = Zuriicksetzen auf Werkseinstellung

Werkseinstellungen

MODE = Zuriicksetzen nicht durchfiihren
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Settines

ENTER
UP/DOWN

/

Setlines ENTER Disrlas Rew ; Disrlaw Rew
Disrla= Rev | JP/DOWN O Of
ENTER ENTER
/
Setlinss ENTER DisFlay / DizFlag
Dbisrlas UP/DOWN On OFF
ENTER ENTER
/
Settinss ENTER DM Fail / Di Fail
DMK Fail UP/DOWN Hold Blackout.
ENTER ENTER
/
Settines ENTER Dim.Curve |, Dim.Curve | DimCurve | | Dim.Curve
Drim. Cur UP/DOWN Linear Exp Los S-Curue
ENTER ENTER ENTER ENTER
/
Settines ENTER Dimmer Resk. / Dimmer Resr.
Dimmer Rese. | UP/DOWN LED Halosen
ENTER ENTER
/
Settinss ENTER | White Balance White Balance White Balance White Balance
White Balance |UP/DOWN Fed Green lue White
ENTER ENTER ENTER ENTER
Red Green Elue White
BEE-2T5 BEE-255 BEE-255 BEE-255

UP/ DOWN -ENTER

UP/ DOWN -ENTER

UP/ DOWN -ENTER UP/ DOWN -ENTE

Settines ENTER IR Remote | | IR Remats
IR Remate | UP/DOWN On 0FF
ENTER ENTER
/
Sellinss Resel. How?
Factory Resel ENTER ‘ ‘
ENTER =Yes /
MODE = No
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SYSTEMINFORMATIONEN (System)

Um diverse Systeminformationen ablesen zu kénnen, driicken Sie die MODE-Taste so oft, bis im Display ,Menu DMX Addr* oder ,Menu Mode* an-
gezeigt wird. Wahlen Sie nun den Menipunkt ,Menu System Info“ mit Hilfe der Tasten UP und DOWN aus und driicken auf ENTER. Den gew(inschten
Untermentipunkt wéhlen Sie jetzt abermals mit Hilfe der Tasten UP und DOWN aus und lassen die entsprechende Information durch Driicken auf
ENTER anzeigen.

System Info
Firmware = | Anzeige der Softwareversion V1.xx Anzeige der Information durch Driicken auf ENTER
Temperature | = | Anzeige der LED-Temperatur in Grad Celsius Temperature LED Temperaturanzeige durch Driicken auf ENTER

oder Fahrenheit Einstellen der Temperatureinheit auf Grad Celsius

Unit F/C oder Fahrenheit. Mit ENTER bestétigen

Op.Hours = | Anzeige der Betriebsdauer in Stunden xxxxh Anzeige der Information durch Driicken auf ENTER

ENTER Softuare Uersion

Ul.xx

HMenu ENTER Susten Info
Sastem Infa | JP/DOWN Firmuare

ENTER
/
Sustem Info ENTER Terrerature / Terrerature
Temrerature | UP/DOWN LED F/C
ENTER ENTER-UP/ DOWN
/ Terreralure Unit. Unit
st F F / C
ENTER ENTER
Sustem Info OF. Hours
’ OF . Hours ENTER | soxxxh |

REMARQUES

* Dés que le projecteur est correctement relié au secteur, plusieurs mentions se succédent & 'écran au fil du démarrage : «Software Update Please
Wait...» (pour diagnostic service), «Welcome to Cameo», puis la référence du modele et le numéro de version de logiciel. A I'issue de cette séquence
de démarrage, le projecteur est prét a I'emploi, retrouvant le dernier mode d’utilisation sélectionné.

 Si I'un des modes DMX est activé et quaucun signal de pilotage n’arrive sur I'entrée DMX, I'affichage se met a clignoter au bout de quelques
secondes.

* Au bout de 30 secondes d’inactivité, I'affichage indique automatiquement le mode de fonctionnement en cours.

 Fonction Fast Access : Afin de faciliter la navigation dans les menus, I'appareil propose une structure de menus intelligente, qui permet d’accéder
directement aux éléments de menu et de sous-menus sélectionnés précédemment. 1. En appuyant simultanément sur les touches MODE et ENTER,
vous retrouvez directement le dernier élément de sous-menu modifié, ce qui permet de modifier en un instant la valeur correspondante (adresse

de départ DMX ou mode de fonctionnement). 2. Appuyer sur la touche MODE vous ramene directement au dernier élément de menu sélectionné

et modifié ; il suffit alors d’appuyer sur ENTER pour accéder instantanément au dernier élément de sous-menu sélectionné et modifié (adresse de
départ DMX ou mode de fonctionnement).

REGLAGE DE L’ADRESSE DE DEPART DMX

Appuyez plusieurs fois sur la touche MODE jusqu’a ce que la mention «<Menu DMX Address» ou «<Menu Mode» apparaisse dans I'afficheur. Le

cas échéant, choisissez alors I'élément de menu «Menu DMX Address» avec les touches UP et DOWN, puis appuyez sur ENTER. Choisissez alors
I’adresse DMX désirée a I'aide des touches UP/DOWN, puis validez par ENTER. Le pilotage via DMX est alors validé, et le dernier mode DMX choisi
est activé.

Meru ENTER
Dis Rddres= | UP/DOWN

REGLAGE DU MODE DE FONCTIONNEMENT (Mode)

Appuyez plusieurs fois sur la touche MODE, jusqu’a ce que la mention «<Menu Mode» apparaisse dans I'afficheur. Le cas échéant, choisissez alors
I’élément de menu «Menu Mode» avec les touches UP et DOWN, puis appuyez sur ENTER. Sélectionnez, avec les touches UP et DOWN le mode de
fonctionnement désiré, puis appuyez sur ENTER (voir le tableau des sous-menus pour plus d’informations). Les tableaux DMX détaillés se trouvent
dans la section «PILOTAGE DMX~ de ce manuel.

DM Address
e

o1z

’ DIt Address ‘ ENTER
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Modes de fonctionnement
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Mode DMX Mode de fonctionnement | 02CH = | Mode 2 canaux
DMX 03CH1 = | Mode 3 canaux 1
03CH2 = | Mode 3 canaux 2
04CH = | Mode 4 canaux
09CH = | Mode 9 canaux
Mode Sound Mode Pilotage par la Sound = | Le projecteur réagit aux impulsions dans le grave, la sensibilité du micro-
musique phone est réglable.
Mode Slave Mode de fonctionnement | Slave = | Reliez I'entrée DMX IN de I'appareil Slave a la sortie DMX OUT de I'appareil
en esclave (Slave) Master (de modele identique) puis activez un mode de fonctionnement
autonome sur I'appareil Master. Dés lors, I'appareil esclave (Slave) suit
I'appareil maitre (Master).
Mode Auto Mode pilotage automatique | Fade = | Mélange de couleurs avec réglage de rapidité (Speed).
Program = | Combinaison des modes de fonctionnement Fade (mélangeur de couleurs)
et Jump (changeur de couleurs), rapidité de succession réglable (Speed).
Jump = | Changement brutal de couleur, rapidité réglable (paramétre Speed).
Mode Static Paramétrage d'une Static = | Master Dimmer, Dimmer Fine, Stroboscope (fonction Strobe comme sur le
"Scene" sans controleur canal 3 en mode 9 canaux), réglage séparé des différentes couleurs.
externe.
Mode Color Macros couleurs = | 15 Presets de Macros de couleurs différents sont disponibles.
Macro
ENTER Made ENTER D Mode / D Mode / DH Mode / DM Made /
UP/DOWN D UP/DOWN B2CH GECHL BECHZ B4CH
ENTER ENTER ENTER ENTER
/
ENTER
Maode ENTER Mic Sens
Sound UP/DOWN 28-99
ENTER
/
ENTER
/
Made ENTER Auta Auto Auto
Aut.o UP/DOWN Fade / Prosran / Juirp
ENTER - UP/ DOWN ENTER - UP/ DOWN ENTER - UP/ DOWN
Fade Auto
Speed BE-22 Speed: @E-99
/ ENTER ENTER
Maode ENTER Static Static Static Static
Static UP/DOWN Dimmer Dimmer Fine T | Strobe Func. Fed
ENTER - UP/ DOWN ENTER - UP/ DOWN ENTER - UP/ DOWN ENTER - UP/ DOWN
‘ Dinmer Dinmer Fire ‘ ‘ Strobe Func. ‘ ‘ Red ‘
BEE-255 BEA-255 aaE-255 BAE-255
ENTER ENTER ENTER ENTER
/ Static Static Static
e Elus - White
ENTER- UP/DOWN ~ ENTER-UP/DOWN  ENTER - UP/ DOWN
‘ Green ‘ ‘ Elus ‘ ‘ White ‘
BEG-255 BEE-253 aaE-255
ENTER ENTER ENTER

Color Macro Color Macro

Mode ENTER Color Macra Color Macrao Color Macro
Colar Macra | UP/DOWN Red / Amber /] vellow warm |/ Yellow / Green
ENTER ENTER ENTER ENTER ENTER

Color Macro / Color Macro / Color Macro / Color Macro / Color Macro
Tur=uois Caan Blue Lavender Mae
ENTER ENTER ENTER ENTER ENTER

Color Macro / Color Macro / Color Macro / Color Macro / Color Macro

Masenta Pink Warm White White Cold White
ENTER ENTER ENTER ENTER ENTER




PARAMETRES SYSTEME (Settings)
Pour accéder aux paramétres systéme, appuyez plusieurs fois sur la touche MODE jusqu’a ce que la mention «Menu DMX Addr» ou «Menu Mode»
apparaisse dans I'afficheur. Sélectionnez alors, avec les touches UP et DOWN, I'élément de menu «Menu Settings», puis appuyez sur ENTER. Sélec-
tionnez I'élément de sous-menu désiré avec les touches UP et DOWN, puis appuyez sur ENTER (voir les tableaux pour la liste des sous-menus).

Paramétres
Display Rev Renversement du texte | Display Rev On = renversement du texte de I'affichage (180°)
de I'affichage (180°) [ pisplay Rev Off Affichage normal du texte
Display Activation automatique | Display On = éclairé en permanence
de I'afficheur OLED Display Off = désactivé aprés environ 1 minute d'inactivité
DMXFail Mode de fonction- Hold = maintien de la derniere commande recue
nementen cas Blackout = activation du Blackout
d'interruption du signal
DMX enrant
Dim.Curve Courbes Dimmer Linear = l'intensité lumineuse croit de fagon linéaire avec les valeurs
DMX.
Exp = |'intensité lumineuse croit lentement pour les valeurs DMX
basses, puis beaucoup plus rapidement pour les valeurs DMX
élevées (courbe logarithmique).
Log = I'intensité lumineuse croit rapidement pour les valeurs DMX
basses, puis beaucoup plus lentement pour les valeurs DMX
élevées (courbe logarithmique).
S-Curve = I'intensité lumineuse croit lentement pour les valeurs DMX
basses et élevées, et plus rapidement pour les valeurs DMX
moyennes (courbe en S).
Dimmer Resp. Réponse du Dimmer LED = Le projecteur réagit de fagon trés directe et instantanée aux
variations de valeurs DMX.
Halogen = Le projecteur se comporte comme un projecteur a lampe
halogéne, avec des variations de luminosité progressives.
White Balance Balance des blancs Red, Green, Blue, White | = Balance des blancs individuelle Réglage général des 4 couleurs
de LED RGBW
IR Remote Activation/désactivation | On = pilotage par la télécommande infrarouge activé
du pilotage par la tele- [ o = pilotage par la télécommande infrarouge désactivé
commande infrarouge
Factory Reset Réinitialisation des Reset Now? ENTER = réinitialisation des valeurs usine
valeurs usine MODE = abandon de la procédure de réinitialisation des valeurs
usine
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[ ENTER Settines ENTER Disrlas Rev Display Rew
Settinas UP/DOWN Disrlas Rev | JP/DOWN On / OFf
ENTER ENTER
/
ENTER Displas / DisFlay
UP/DOWN On OFf
ENTER ENTER
ENTER DM Fail / DM Fail
UP/DOWN Hold Blackout
ENTER ENTER
/
Settinss ENTER DimCurve |,| DimCurve | | DimCurve | | Dim.Cure
Drim, Curs UP/DOWN Linear Exr Los S-Curue
ENTER ENTER ENTER ENTER
/
ENTER Dirmer Rese. Dirmer Resk.
UP/DOWN LED / Halosen
ENTER ENTER
/
Settines ENTER | White Balance Uhite Balance White Balance White Balance
White Balance | UP/DOWN Red ! Green / Elus White
ENTER ENTER ENTER ENTER
Green Elue White
/ BEE-255 BEE-255 BEE-255
UP7DOWN -ENTER UP/ DOWN -ENTER UP/ DOWN -ENTER UP/ DOWN -ENTE
ENTER IR Remote / IR Remote
UP/DOWN on OFf
ENTER ENTER
/
Setlinss Resel MHow?
Factory Resel ENTER ‘
ENTER = Yes /
MODE = No
[+ . [+ . <=3 . . [+
2 linéaire 2 exponentielle 2 logarithmique S courbeen S
g g g g y
£ € £ IS
E} E] E} E]
f=4 f= f=4 f=4
i) z 2 i)
= = = =
Valeur DMX valeur DMX valeur DMX valeur DMX

INFORMATIONS SYSTEME (System)
Pour accéder aux informations systeme, appuyez plusieurs fois sur la touche MODE jusqu’a ce que la mention «<Menu DMX Addr» ou «<Menu Mode»

apparaisse dans I'afficheur. Sélectionnez alors, avec les touches UP et DOWN, I'élément de menu «Menu System Info», puis appuyez sur ENTER. Sé-
lectionnez I'élément de sous-menu désiré avec les touches UP et DOWN, puis appuyez sur ENTER pour visualiser les informations correspondantes.

Infos systéeme
Firmware Visualisation du numéro de version de V1xx Anzeige der Information durch Driicken auf ENTER
firmware )
Temperature Visualisation de la température de la LED, en Temperature LED Pour visualiser la valeur de température, appuyez
degrés Celsius ou Fahrenheit sur la touche ENTER.
Réglage de I'unité de visualisation de la valeur de
Unit F/C température, degrés Celsius ou Fahrenheit. Pour
valider, appuyez sur ENTER.
Op.Hours Affichage de la durée totale de fonctionne- Xxxxh Pour visualiser I'information, appuyez sur la
ment en heures touche ENTER.




Susten Info
Firmuare

Sastem Infa | JP/DOWN

Softuare Uersio
ENTER =t ua‘vr‘ty:r ion)

ENTER
/
Sustem Info ENTER Temperature / Temperature
Temperature | UP/DOWN El °
ENTER ENTER-UP/ DOWN
/ Temrerature Unit. Unit
sl F F /

ENTER ENTER

Swstem Info
OF . Hours

ENTER | OF. Hours |

xxxxh

OBSERVACIONES

 Una vez conectado el foco a la red eléctrica, durante el proceso de arranque se mostraran sucesivamente los siguientes mensajes en la pantalla:
«Software Update Please Wait...» (s6lo para mantenimiento), «Welcome to Cameo», el modelo del equipo y la version del software. Al terminar este
proceso, el foco estara operativo y se iniciara en el modo de funcionamiento seleccionado previamente.

o Si estd activado uno de los modos DMX y no hay sefial DMX en la entrada DMX, al cabo de unos segundos la pantalla empezard a parpadear.

Al cabo de 30 segundos de inactividad, en la pantalla se mostrara automaticamente el modo actualmente activado.

 Funcidn Fast Access: Para simplificar la navegacion por los mends, el equipo cuenta con una estructura de mends intuitiva, que permite acceder
directamente a las opciones de los menus y submenus recientemente seleccionadas. 1. Pulse simultiéneamente los botones MODE y ENTER para
acceder directamente a la opcién de subment recientemente modificada y poder cambiar rapidamente el valor correspondiente (direccion inicial
DMX y todos los modos operativos). 2. Pulse el botén MODE para acceder directamente a la opcion de menu que ha seleccionado y modificado la
Ultima vez. Luego pulse ENTER para acceder inmediatamente a la opcion de submenu que ha seleccionado y modificado recientemente (direccion
inicial DMX y todos los modos operativos).

AJUSTE DE LA DIRECCION INICIAL DMX

Pulse varias veces el boton MODE hasta que en pantalla se muestre «Menu DMX Address» o «Menu Mode». A continuacién, con los botones UP y
DOWN, seleccione la opcién «Menu DMX Address» y pulse ENTER. Luego con los botones UP y DOWN seleccione la direccidn inicial DMX deseada y
confirme pulsando ENTER. Se iniciard entonces el modo operativo DMX y se activara el dltimo modo DMX seleccionado.

Difs Reldress | UP/DOWN

AJUSTE DEL MODO OPERATIVO (Mode)

Pulse varias veces el boton MODE hasta que en pantalla se muestre «<Menu Mode». A continuacion, con los botones UP y DOWN seleccione la opcion
«Menu Mode» y pulse ENTER. Seleccione el modo operativo deseado con los botones UP y DOWN y confirme con ENTER (véase la tabla con la
explicacion de los subments). Consulte las tablas DMX detalladas en la seccion «<CONTROL DMX» de este manual.

@@l

D Address DM Address
‘ - ’ s12 ‘ ENTER

Modos operativos

Mode DMX = | Modos DMX 02CH = | Modo 2 canales
03CH1 = | Modo 3 canales (1)
03CH2 = | Modo 3 canales (2)
04CH = | Modo 4 canales
09CH = | Modo 9 canales

Mode Sound = | Modo Control por sonido Sound = | El foco reacciona a los impulsos de baja frecuencia; la sensibilidad del
micrdfono es ajustable.

Mode Slave = | Modo Esclavo Slave = | Conecte el conector DMX IN del equipo esclavo al conector DMX OUT del
equipo maestro (del mismo modelo) y configure el maestro en uno de los
modos auténomos. Ahora el equipo esclavo estara sincronizado con el
equipo maestro.

Mode Auto = | Modo de control auto- Fade = | Fundido de colores con ajuste de velocidad (Speed).

matico Program | = | Combinacion de los modos Fade y Jump con ajuste de velocidad (Speed).
Jump = | Saltos de cambio de color con ajuste de velocidad (Speed).

Mode Static = | Ajuste de una «escena» sin | Static = | Atenuador maestro, atenuacion fina, funciones estrobo (similar al canal 3 del

controlador externo modo 9 canales) y ajuste individual de cada color.

Mode Color = | Macros de colores = | 15 macros de colores diferentes definidas como preajuste.

Macro
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|

ENTER Mace ENTER DM Mads / DM Mode / i Mode / DM Mode /
UP/DOWN DMK UP/DOWN @2CH EECHL B4CH
ENTER ENTER ENTER
/
ENTER
Mode ENTER Mic Sens
Sound UP/DOWN EE-59
ENTER
/
ENTER
/
Made ENTER Aut.o Auto Auta
Auto UP/DOWN Fade / Prosran / Jurie
ENTER - UP/ DOWN ENTER - UP/ DOWN ENTER - UP/ DOWN
Fade Prosrar Auto
Sreedi BE-99 Speed: BE-93 Sreed: BE-99
/ ENTER ENTER ENTER
Mode ENTER Static Static Static
Static UP/DOWN Dirmer “| Dimmer Fine Red
ENTER - UP/ DOWN ENTER - UP/ DOWN ENTER - UP/ DOWN ENTER - UP/ DOWN
Lirmer Dimmer Fine Strobe Func. Red
BEE-255 BEE-255 BEE-255 BEE-255
ENTER ENTER ENTER ENTER
/ Static Static Static
Gresn - Elue B White
ENTER - UP/ DOWN ENTER - UP/ DOWN ENTER - UP/ DOWN
Green Elus
BEE-255 BEE-255
ENTER ENTER
ENTER Color Macro Color Macro Color Macro Colar Macro Color Macro
UP/DOWN Red / Amber /| wellow Warm |/ ellow / Green
ENTER ENTER ENTER ENTER ENTER
Color Macro / Color Macro | Geler Macro | | Color Macro | | Color Macro
Tur=uois Caan Elus Lavender Mate
ENTER ENTER ENTER ENTER ENTER
Color Macro / Color Macro / Color Macro / Color Macro / Color Macro
Masent.a Firk Warm White White Cold White
ENTER ENTER ENTER ENTER ENTER

CONFIGURACION (Settings)

Para poder cambiar los ajustes del sistema, pulse varias veces el boton MODE hasta que en pantalla se muestre «Menu DMX Addr» 0 «<Menu Mode>».
A continuacidn, con los botones UP y DOWN, seleccione la opcion «Menu Settings» y pulse ENTER. Seleccione el subment deseado con los botones

UP y DOWN y confirme con ENTER (véase la tabla con los submends).



Settings

Display Rev = | Girar la pantalla 180° Display Rev On Girar la pantalla 180° (para montaje suspendido)
Display Rev Off Vista normal de la pantalla
Display = | Apagado automético de | Display On = siempre encendida
la pantalla Display Off = la pantalla se apaga automdticamente al cabo de 1 minuto de
inactividad
DMXFail = | Modo operativo si se Hold = seguir en el ltimo modo operativo
g;:)r(rumpe la sefial Blackout = activar oscurecimiento (blackout)
Dim.Curve = | Curva de atenuacion Linear = laintensidad del foco aumenta de manera lineal con el valor
DMX
Exp = laintensidad del foco varia poco a niveles bajos de DMX y varia
mucho a niveles altos de DMX
Log = la intensidad del foco varia mucho a niveles bajos de DMX 'y
varia poco a niveles altos de DMX
S-Curve = la intensidad del foco varia poco a niveles bajos y altos de DMX
y varia mucho a niveles intermedios de DMX
Dimmer Resp. = | Respuesta del ate- LED = el foco reacciona al instante a los cambios en el valor DMX
nuador Halogen = el foco reacciona como una ldmpara haldgena, con suaves

cambios de intensidad

White Balance

Balance de blancos

Red, Green, Blue, White

= balance de blancos personalizado. Permite ajustar de forma
independiente cada uno de los 4 colores RGBW del LED

IR Remote = | Activar o desactivar On = activar el control mediante el mando a distancia
el control mediante el [ o = desactivar el control mediante el mando a distancia
mando a distancia

Factory Reset = | Restablecer los valores | Reset Now? ENTER = restablecer los valores de fabrica

de fabrica

MODE = no restablecer los valores de fébrica

ENTER
UP/DOWN

Settines ENTER Dizplad Rew DisFlay Rew
Disrlas Rev | JP/DOWN On / OFF
ENTER ENTER
/
ENTER Disrlas Displas
UP/DOWN or / Off
ENTER ENTER
ENTER DM Fail / Di Fail
UP/DOWN Hald Blackout
ENTER ENTER
/
Settines ENTER DimCurve |, DimCurve | | DimCurve || Dim.Curve
Dim. Cur UP/DOWN Linear Exp Los S-Curve
ENTER ENTER ENTER ENTER
/
ENTER | Dirmer Resr. Dirrer Rese.
UP/DOWN LED / Halosen
ENTER ENTER

/

White Balance |UP/DOWN

White Balance

|

White Balance

White Balance

‘ White Balance

Redd Greet Elue White

ENTER ENTER ENTER ENTER

Red Green Elue White
BEE-255 BEE-255 BEE-255 BEE-255

UP/DOWN -ENTER

UP/ DOWN -ENTER

UP/ DOWN -ENTER UP/ DOWN -ENTER

ENTER IR Remote / IR Remote
UP/DOWN On 0FF
ENTER ENTER
/
Settines Reset. Mow?
Factory Reset ENTER ‘

ENTER = Si/
MODE = No
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CURVAS DE ATENUACION

Lineal Exponencial Logaritmica Curva S

/
= =] =] =]
b S S S
w w0 w w0
8 £ s k)
= = = =

Valor DMX Valor DMX Valor DMX Valor DMX

INFORMACION DEL SISTEMA (System)

Para poder consultar la informacidn del sistema, pulse el boton MODE repetidamente hasta que en pantalla se muestre «Menu DMX Addr» o «<Menu
Mode». A continuacion, con los botones UP y DOWN, seleccione la opcién «<Menu System Info» y pulse ENTER. Luego con los botones UP y DOWN
seleccione el subment deseado y pulse ENTER para ver la informacion correspondiente.

System Info
Firmware = | Version de software V1.xx Pulse ENTER para ver la informacion
Temperature | = | Temperatura de los LED en grados Celsius 0 Temperature LED Pulse ENTER para ver la temperatura

Fahrenheit Ajuste la unidad de temperatura en grados Celsius

Unit F/C o Fahrenheit. Confirme con ENTER

Op.Hours = | Tiempo de funcionamiento en horas xxxxh Pulse ENTER para ver la informacion

Sostem Info

Softuare Uersion
Firmuare ENTER Ul s

Sastem Infa | JP/DOWN

ENTER
/
Sustem Info ENTER Temperature / Temperature
Temperature | UP/DOWN LED -
ENTER ENTER-UP/ DOWN
/ Temrerature Unit Unit
sl F F / C

ENTER ENTER

OF . Hours

Swstem Info
xxxxh

ENTER | OF. Hours |

UWAGI

 Po prawidtowym podtaczeniu reflektora do sieci elektrycznej, podczas procedury uruchamiania i resetowania silnikdw na wyswietlaczu pojawia
sie kolejno nastepujace informacije: ,,Software Update Please Wait...” (tylko w celach serwisowych) ,Welcome to Cameo”, nazwa modelu i wersja
oprogramowania. Po tej procedurze reflektor jest gotowy do pracy i wtgcza sie na tryb, ktry ostatnio wybrano.

 Jezeli wigczony jest jeden z trybow pracy DMX i do wejscia DMX podtaczony jest sygnat DMX, wySwietlacz po kilku sekundach zaczyna pulsowac.
 Po ok. 30 sekundach bezczynnosci wy$wietlacz automatycznie pokaze aktualnie wtgczony tryb pracy.

 Funkcja Fast Access: aby uprosci¢ poruszanie sie po menu, urzadzenie wykorzystuje inteligentng strukture menu, ktéra umozliwia bezposrednie
przechodzenie do ostatnio wybranych pozycji menu i podmenu. 1. Jednoczesne nacisnigcie przyciskéw MODE i ENTER powoduije przeniesienie
bezposrednio do ostatnio edytowanej pozycji podmenu, dzigki czemu mozna natychmiast wprowadzi¢ zadane zmiany odpowiedniej wartosci (adres
startowy DMX i wszystkie tryby pracy). 2. Naci$niecie przycisku MODE powoduje przeniesienie bezposrednio do ostatnio wybranej i edytowanej
pozycji menu. Nacisnac¢ teraz przycisk ENTER, aby natychmiast przej$¢ do ostatnio wybranej i edytowanej pozycji podmenu (adres startowy DMX i
wszystkie tryby pracy).

USTAWIANIE ADRESU STARTOWEGO DMX

Naciskac przycisk MODE, dopdki na wy$wietlaczu nie pojawi sig napis ,Menu DMX Address” lub ,,Menu Mode”. Wybra¢ opcje menu ,Menu DMX Ad-
dress” za pomoca przyciskéw UP i DOWN i nacisna¢ ENTER. Za pomoca przyciskow UP i DOWN wybrac teraz zadang opcjg, a nastepnie potwierdzi¢
wybor przyciskiem ENTER. Tryb pracy DMX i ostatnio wybrany tryb DMX zostang uruchomione jednoczesnie.

eru ENTER
Dis Rddres= | UP/DOWN

USTAWIANIE TRYBU PRACY (Mode)

Naciskac przycisk MODE, dopdki na wy$wietlaczu nie pojawi sig napis ,Menu Mode”. Wybrac teraz pozycje menu ,Menu Mode” za pomoca przyci-
skéw UP i DOWN, a nastepnie nacisng¢ przycisk ENTER. Ponownie za pomocg przyciskéw UP i DOWN wybra¢ teraz zadany tryb pracy, a nastepnie
potwierdzi¢ wybdr przyciskiem ENTER (zob. tabele, zwréci¢ uwage na podmenu). Szczegdtowe tabele DMX znajduja sig w niniejszej instrukcji w
punkcie ,STEROWANIE DMX”.

DM Address

a61 ENTER

_ | DHE Address
51z




Tryby pracy

Mode DMX = | tryby pracy DMX 02CH = | tryb 2-kanatowy
03CH1 = | tryb 3-kanatowy 1
03CH2 = | tryb 3-kanatowy 2
04CH = | tryb 4-kanatowy
09CH = | tryb 9-kanatowy
Mode Sound = | tryb pracy sterowanie Sound = | reflektor reaguje na impulsy basowe, regulowana czuto$¢ mikrofonu.
muzyka
Mode Slave = | tryb pracy Slave Slave: = | potaczy¢ wejscie DMX IN jednostki Slave z wyjsciem DMX OUT jednostki
Master (ten sam model) i aktywowac w jednostce Master jeden z trybéw
pracy Standalone. Jednostka Slave jest teraz podrzgdna w stosunku do
jednostki Master.
Mode Auto = | tryb pracy Sterowanie Fade = | przenikanie kolorow z regulacja szybkosci (Speed).
automatyczne Program | = | kombinacja trybow pracy Fade i Jump z ustawieniem predkosci (speed)
Jump = | przeskakiwanie kolorow z regulacja szybkosci (Speed).
Mode Static = | ustawienie ,Sceny” bez Static = | Master Dimmer, Dimmer Fine, stroboskop (funkcja stroboskopu, taka jak
zewnegtrznego kontrolera. kanat 3 w trybie 9-kanatowym), indywidualne ustawienie poszczegdlnych
kolorow.
Mode Color = | Makra koloréw = | istnieje mozliwo$¢ wyboru sposrdd 15 predefiniowanych makr koloréw.
Macro
ENTER Made ENTER D Mode / D Mode / DH Mode / DM Made /
UP/DOWN D UP/DOWN B2CH GECHL BECHZ B4CH
ENTER ENTER ENTER ENTER
/
ENTER
Maode ENTER Mic Sens
Seund UP/DOWN aa-93
ENTER
/
ENTER
/
Made ENTER Auta Aut.c Auto
Aut.o UP/DOWN Fade / Prosran / Juirp
ENTER —UP/DOWN  ENTER — UP/DOWN  ENTER — UP/DOWN
Fade Auto
Speed BE-22 Speed: @E-99
/ ENTER ENTER
Maode ENTER Static Static Static Static
Static UP/DOWN Dimmer Dimmer Fine Strobe Func. Fed
ENTER —UP/DOWN ~ ENTER —UP/DOWN  ENTER — UP/DOWN  ENTER — UP/DOWN
‘ Dinmer Dinmer Fire ‘ ‘ Strobe Func. ‘ ‘ Red ‘
BEE-255 BEA-255 aaE-255 BAE-255
ENTER ENTER ENTER ENTER
/ Static Static Static
e Elus White
ENTER —UP/DOWN  ENTER —UP/DOWN  ENTER — UP/DOWN
‘ Green ‘ ‘ Elus ‘ ‘ White ‘
BEG-255 BEE-253 aaE-255
ENTER ENTER ENTER
Maode ENTER Color Macrao Color Macro Color Macro Color Macro Color Macro
Color Macro UP/DOWN Red / Amber / Yellow Warm / Yellow / Gresn /
ENTER ENTER ENTER ENTER ENTER
Color Macro / Color Macro / Color Macro / Color Macro / Color Macro /
Tur=uois Coan Elue Lavender Mauwe
ENTER ENTER ENTER ENTER ENTER
‘ Color Macro ‘ /‘ Color Macro ‘ ; ‘ Color Macro ‘ ; ‘ Color Macro ‘ /‘ Color Macro
Masenta Firk Warm White White Cold White
ENTER ENTER ENTER ENTER ENTER
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USTAWIENIA SYSTEMU (Settings)
Naciskac przycisk MODE, dopdki na wyswietlaczu nie pojawi sig napis ,Menu DMX Addr” lub ,Menu Mode”. Wybra¢ teraz pozycje menu ,Menu Set-
tings” za pomoca przyciskéw UP i DOWN, a nastgpnie nacisnac przycisk ENTER. Ponownie za pomoca przyciskow UP i DOWN wybrac teraz zadang
pozycje podmenu, a nastepnie potwierdzi¢ wybér przyciskiem ENTER (zob. tabele, zwrdci¢ uwage na podmenu).

Settings
Display Rev obrét wskazania Display Rev On obrét wskazania wy$wietlacza o 180° (np. w przypadku montazu
wy$wietlacza o 180° nad gtowa)
Display Rev Off wskazanie wyswietlacza w normalnej pozycji
Display automatyczne wytacze- | Display On = ciggle wigczone
nie wyswietlacza Display Off = automatyczne wytgczenie wyswietlacza po ok. 1 minucie braku
aktywnosci
DMXFail stan urzadzenia po Hold = ostatnie polecenie zostanie zatrzymane
przerwaniu sygnatu Blackout = aktywuje zaciemnienie
DMX
Dim.Curve krzywa $ciemniania Linear = intensywno$¢ $wiatta wzrasta liniowo wraz ze wzrostem
wartosci DMX
Exp = intensywno$¢ $wiatta mozna ustawic precyzyjnie w dolnym
zakresie wartosci DMX oraz ogdlnie w gérnym zakresie wartosci
DMX
Log = intensywno$¢ Swiatta mozna ustawic ogdinie w dolnym
zakresie wartosci DMX oraz precyzyjnie w gérnym zakresie
wartosci DMX
Krzywa S = intensywno$¢ $wiatta mozna ustawic precyzyjnie w dolnym i
gornym zakresie wartosci DMX oraz bardziej ogélnie w Srodko-
wym zakresie wartosci DMX
Dimmer Resp. reakcja $ciemniacza LED = reflektor reaguje gwattownie na zmiang wartosci DMX
Halogen = reflektor zachowuije sig podobnie jak reflektor halogenowy z

subtelnymi zmianami jasnosci

White Balance

balans bieli

Czerwony, zielony,
niebieski, biaty

= wlasny balans bieli Obejmujgce tryby pracy ustawienie 4 grup
diod RGBW LED

IR Remote

wiaczenie lub
wytaczenie mozliwosci

On

= sterowanie za pomocg pilota na podczerwien wigczone

fabrycznych

. off = sterowanie za pomoca pilota na podczerwien wytaczone
sterowania za pomocg
pilota na podczerwien
Factory Reset przywracanie ustawien | Reset Now? ENTER = przywrdcenie ustawien fabrycznych

MODE = brak przywrdcenia ustawien fabrycznych




Her ENTER Settines ENTER DizFlas Rew Dizplaw Reu
Settines UP/DOWN | Disrla= Rew [ JP/DOWN Or / OFF
ENTER ENTER
/
Settines ENTER DizFlas / Displas
DisFlaw UP/DOWN On 0FF
ENTER ENTER
/
Setlines ENTER DM Fail / DM Fail
i Fail UP/DOWN Hold Elackout
ENTER ENTER
/
Sellines ENTER DimCurve |,| DimCurve | | DimCurve | | Dim.Curus
Dim. Cury UP/DOWN Linear P Los S—Curue
ENTER ENTER ENTER ENTER
/
Settines ENTER Dimmer Resk. / Dimmer ResF.
Dirmer Rese. | UP/DOWN LED Halosen
ENTER ENTER
/
Settines ENTER | White Balance White Balance White Balance White Balance
White Balance | UP/DOWN Red / Green Elue White
ENTER ENTER ENTER ENTER
Red Greet Elue White
/ BBE-255 BEE-255 BEE-Z55 BEE-255
UP/DOWN-ENTER ~ UP/DOWN-ENTER ~ UP/DOWN-ENTER  UP/ DOWN - ENTER
Setlines ENTER IR Remole / IR Remote
IR Remole UP/DOWN Or OfFf
ENTER ENTER
/
Setlines Resel Mow?
Factory Reset ENTER ‘
ENTER = Yes/
MODE = No
s = s
£ ini kS B . B
= liniowa S Wykfadnicza ' logarytmiczna S krzywaS
‘% 7 73 7
& N N N /
K] 2 2 2
< = = =
s 5 & &
2 c = 2
2 2 2 2
= E o = =
Warto$¢ DMX Wartos¢ DMX Warto$¢ DMX Wartos¢ DMX

INFORMACJE 0 SYSTEMIE (System)
Aby méc przegladac rozne informacije o systemie, nalezy naciskac przycisk MODE, dopoki na wy$wietlaczu nie pojawi sig napis ,,Menu DMX Addr”
lub ,Menu Mode”. Wybra¢ opcje menu ,,Menu System Info” za pomoca przyciskéw UP i DOWN i nacisna¢ ENTER. Ponownie za pomoca przyciskéw
UP i DOWN wybraé teraz zadang pozycje podmenu. Aby wyswietli¢ odpowiednia informacje, nalezy nacisna¢ przycisk ENTER.

System Info

Firmware

wyswietlenie wersji oprogramowania

wyswietlenie informacji poprzez nacisnigcie

Vixx przycisku ENTER

Temperature

Celsjusza i Fahrenheita

wskazanie temperatury LED w stopniach

Temperature LED wskazanie temperatury poprzez nacisnigcie

przycisku ENTER

ustawienie jednostki temperatury na stopnie Cel-
sjusza lub Fahrenheita. Zatwierdzi¢ przyciskiem
ENTER

Unit F/C

Op.Hours

wys$wietlenie czasu pracy w godzinach

xxxxh Wyswietlenie informacji poprzez nacisnigcie

przycisku ENTER
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Swustem Info Softuware Uersio
ENTER oftuare Usrsion

Sastem Infa | JP/DOWN

Firmuare Ul.sx
ENTER
/
Sustenm Info ENTER Terrerature / Temrerature
Termrerature | UP/DOWN LEL Fol
ENTER ENTER — UP/ DOWN
/ Temrerature Unit Unit.
soCAF F / C
ENTER ENTER

Sustem Info
O Hours

OBSERVACIONES

 Una vez conectado el foco a la red eléctrica, durante el proceso de arranque se mostraran sucesivamente los siguientes mensajes en la pantalla:
«Software Update Please Wait...» (s6lo para mantenimiento), «Welcome to Cameo», el modelo del equipo y la version del software. Al terminar este
proceso, el foco estara operativo y se iniciara en el modo de funcionamiento seleccionado previamente.

* Si estd activado uno de los modos DMX y no hay sefial DMX en la entrada DMX, al cabo de unos segundos la pantalla empezard a parpadear.

Al cabo de 30 segundos de inactividad, en la pantalla se mostrard automaticamente el modo actualmente activado.

 Funcién Fast Access: Para simplificar la navegacion por los mends, el equipo cuenta con una estructura de mends intuitiva, que permite acceder
directamente a las opciones de los menUs y submens recientemente seleccionadas. 1. Pulse simultdneamente los botones MODE y ENTER para
acceder directamente a la opcion de submenu recientemente modificada y poder cambiar répidamente el valor correspondiente (direccion inicial
DMX y todos los modos operativos). 2. Pulse el botén MODE para acceder directamente a la opcidn de men( que ha seleccionado y modificado la
lltima vez. Luego pulse ENTER para acceder inmediatamente a la opcion de submenu que ha seleccionado y modificado recientemente (direccion
inicial DMX y todos los modos operativos).

AJUSTE DE LA DIRECCION INICIAL DMX

Pulse varias veces el botén MODE hasta que en pantalla se muestre «<Menu DMX Address» o «<Menu Mode». A continuacion, con los botones UP y
DOWN, seleccione la opcion «Menu DMX Address» y pulse ENTER. Luego con los botones UP y DOWN seleccione la direccion inicial DMX deseada y
confirme pulsando ENTER. Se iniciara entonces el modo operativo DMX y se activara el dltimo modo DMX seleccionado.

Cifs Reldress | UP/DOWN

AJUSTE DEL MODO OPERATIVO (Mode)

Pulse varias veces el boton MODE hasta que en pantalla se muestre «<Menu Mode». A continuacion, con los botones UP y DOWN seleccione la opcion
«Menu Mode» y pulse ENTER. Seleccione el modo operativo deseado con los botones UP y DOWN y confirme con ENTER (véase la tabla con la
explicacion de los submenus). Consulte las tablas DMX detalladas en la seccion «<CONTROL DMX» de este manual.

D Address
ael

LM Address
i ‘ ENTER

Modos operativos

Mode DMX = | Modos DMX 02CH = | Modo 2 canales
03CH1 = | Modo 3 canales (1)
03CH2 = | Modo 3 canales (2)
04CH = | Modo 4 canales
09CH = | Modo 9 canales

Mode Sound = | Modo Control por sonido Sound = | El foco reacciona a los impulsos de baja frecuencia; la sensibilidad del
micréfono es ajustable.

Mode Slave = | Modo Esclavo Slave = | Conecte el conector DMX IN del equipo esclavo al conector DMX OUT del
equipo maestro (del mismo modelo) y configure el maestro en uno de los
modos auténomos. Ahora el equipo esclavo estara sincronizado con el
equipo maestro.

Mode Auto = | Modo de control auto- Fade = | Fundido de colores con ajuste de velocidad (Speed).

matico Program | = | Combinacion de los modos Fade y Jump con ajuste de velocidad (Speed).
Jump = | Saltos de cambio de color con ajuste de velocidad (Speed).

Mode Static = | Ajuste de una «escena» sin | Static = | Atenuador maestro, atenuacion fina, funciones estrobo (similar al canal 3 del

controlador externo modo 9 canales) y ajuste individual de cada color.

Mode Color = | Macros de colores = | 15 macros de colores diferentes definidas como preajuste.

Macro
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ENTER Mace ENTER DM Mads / DM Mode / i Mode / DM Mode /
UP/DOWN [ UP/DOWN B2CH BECHL BICHZ @4CH
ENTER ENTER ENTER ENTER
/
ENTER
Mode ENTER Mic Sens
Sound UP/DOWN EE-59
ENTER
/
ENTER
/
Made ENTER Aut.o Auto Auta
Auto UP/DOWN Fade / Praostran / Jurie
ENTER - UP/ DOWN ENTER - UP/ DOWN ENTER - UP/ DOWN
Fade Prosrar Auto
Sreedi BE-99 Speed: BE-93 Sreed: BE-99
/ ENTER ENTER ENTER
Mode ENTER Static Static Static
Static UP/DOWN Dirmer “| Dimmer Fine Red
ENTER - UP/ DOWN ENTER - UP/ DOWN ENTER - UP/ DOWN ENTER - UP/ DOWN
Lirmer Dimmer Fine Strobe Func. Red
BEE-255 BEE-255 BEE-255 BEE-255
ENTER ENTER ENTER ENTER
/ Static Static Static
Gresn - Elue - White
ENTER - UP/ DOWN ENTER - UP/ DOWN ENTER - UP/ DOWN
Green Elus
BEE-255 BEE-255
ENTER ENTER
ENTER Color Macro Color Macro Color Macro Colar Macro Color Macro
UP/DOWN Red / Amber /| wellow Warm |/ ellow / Green
ENTER ENTER ENTER ENTER ENTER
Color Macro / Color Macro / Color Macro / Color Macro / Color Macro
Tur=uois Caan Elus Lavender Mate
ENTER ENTER ENTER ENTER ENTER
Color Macro / Color Macro / Color Macro / Color Macro / Color Macro
Masent.a Firk Warm White White Cold White
ENTER ENTER ENTER ENTER ENTER

CONFIGURACION (Settings)

Para poder cambiar los ajustes del sistema, pulse varias veces el boton MODE hasta que en pantalla se muestre «Menu DMX Addr» 0 «<Menu Mode>».
A continuacidn, con los botones UP y DOWN, seleccione la opcion «Menu Settings» y pulse ENTER. Seleccione el subment deseado con los botones

UP y DOWN y confirme con ENTER (véase la tabla con los submends).
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Settings
Display Rev = | Girar la pantalla 180° | Display Rev On Girar la pantalla 180° (para montaje suspendido)
Display Rev Off Vista normal de la pantalla
Display = | Apagado automético de | Display On = siempre encendida
la pantalla Display Off = |a pantalla se apaga automaticamente al cabo de 1 minuto de
inactividad
DMXFail = | Modo operativo si se Hold = seguir en el Ultimo modo operativo
g;;)r(rumpe la sefial Blackout = activar oscurecimiento (blackout)
Dim.Curve = | Curva de atenuacion Linear = laintensidad del foco aumenta de manera lineal con el valor
DMX
Exp = laintensidad del foco varia poco a niveles bajos de DMX y varia
mucho a niveles altos de DMX
Log = la intensidad del foco varia mucho a niveles bajos de DMX y
varia poco a niveles altos de DMX
S-Curve = la intensidad del foco varia poco a niveles bajos y altos de DMX
y varia mucho a niveles intermedios de DMX
Dimmer Resp. = | Respuesta del ate- LED = el foco reacciona al instante a los cambios en el valor DMX
nuador Halogen = el foco reacciona como una ldmpara haldgena, con suaves
cambios de intensidad
White Balance = | Balance de blancos Red, Green, Blue, White | = balance de blancos personalizado. Permite ajustar de forma
independiente cada uno de los 4 colores RGBW del LED
IR Remote = | Activar o desactivar On = activar el control mediante el mando a distancia
el control mediante el [ o = desactivar el control mediante el mando a distancia
mando a distancia
Factory Reset = | Restablecer los valores | Reset Now? ENTER = restablecer los valores de fabrica
de fébrica MODE = no restablecer los valores de fabrica

ENTER
UP/DOWN

34

Settines
L

Settines ENTER Dizplad Rew DisFlay Rew
Disrlas Rev | JP/DOWN On / OFF
ENTER ENTER
/
ENTER Displaw Displas
UP/DOWN or / Off
ENTER ENTER
ENTER DM Fail / Di Fail
UP/DOWN Hald Blackout
ENTER ENTER
/
Settines ENTER Dim. Curve | Dim.Curve | Dim.Curve | |  Din.Curve
Dim. Cur UP/DOWN Linear Exp Los S-Curve
ENTER ENTER ENTER ENTER
/
ENTER | Dirmer Resr. Dirrer Rese.
UP/DOWN LED / Halosen
ENTER ENTER
/
ENTER | White Balance White Balance White Balance

hite Balance | UP/DOWN

|

‘ White Balance

Redd Greet Elue White

ENTER ENTER ENTER ENTER

Red Green Elue White
BEE-255 BEE-255 BEE-255 BEE-255

UP/DOWN -ENTER

UP/ DOWN -ENTER

UP/ DOWN -ENTER UP/ DOWN -ENTER

ENTER IR Remote / IR Remote
UP/DOWN On 0FF
ENTER ENTER
/
Settines Reset. Mow?
Factory Reset ENTER ‘

ENTER = Si/
MODE = No




CURVAS DE ATENUACION

Lineal Exponencial Logaritmica Curva S

Intensidad
Intensidad
Intensidad
Intensidad

Valor DMX Valor DMX Valor DMX Valor DMX

INFORMACION DEL SISTEMA (System)

Para poder consultar la informacién del sistema, pulse el botén MODE repetidamente hasta que en pantalla se muestre «Menu DMX Addr» 0 «<Menu
Mode». A continuacidn, con los botones UP y DOWN, seleccione la opcién «Menu System Info» y pulse ENTER. Luego con los botones UP y DOWN
seleccione el submenu deseado y pulse ENTER para ver la informacion correspondiente.

System Info
Firmware = | Version de software V1.xx Pulse ENTER para ver la informacion
Temperature | = | Temperatura de los LED en grados Celsius o Temperature LED Pulse ENTER para ver la temperatura
Fahrenheit Unit F/C Ajuste la unidad de temperatura en grados Celsius
o Fahrenheit. Confirme con ENTER
Op.Hours = | Tiempo de funcionamiento en horas Xxxxh Pulse ENTER para ver la informacion
Mer ENTER Sustem Info ENTER Softuare Uersion
Sustenm Info UP/DOWN Firmuware UL s
ENTER
/
Sustem Info ENTER Terrerature / Temrerature
Temrerature | UP/DOWN LEL FoC
ENTER ENTER-UP/ DOWN
TemFerature Unit Uit
/ sl F / [
ENTER ENTER
Eiad | e [ e |
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DMX GONTROL / DMX STEUERUNG / PILOTAGE DMX / CONTROL DMX / STEROWANIE DMX /

CONTROLLO DMX
2CH Mode
Ch. Function Values Sub-Group

1 Dimmer 000 255 | 0% to 100% Dimmer
000 005 Colour off
006 013 | Red
014 021 | Amber
022 029 | Yellow warm
030 037 | Yellow
038 045 | Green
046 053 | Turquoise
054 061 Cyan
062 069 | Blue

2 Colour Macro 070 077 | Lavender Colour Macro
078 085 | Mauve
086 093 Magenta
094 101 Pink
102 109 | Warm White
110 117 White
118 125 | Cold White
126 127 | Colour Jumping Stop
128 191 Colour Jumping Speed slow -> fast / Colour 1 -> 12
192 255 Colour Fading Speed slow -> fast / Colour 1 -> 12

3CH Mode 1
ch. Function Values Sub-Group

1 Dimmer 000 255 | 0% to 100% Dimmer
000 005 | Strobe open

2 Strobe Strobe
006 255 | Strobe slow -> fast <1Hz - 20Hz
000 005 | Colour off
006 013 | Red
014 021 Amber
022 029 | Yellow warm
030 037 | Yellow
038 045 | Green
046 053 | Turquoise
054 061 Cyan
062 069 | Blue

3 Colour Macro 070 077 | Lavender Colour Macro
078 085 Mauve
086 093 | Magenta
094 101 Pink
102 109 | Warm White
110 117 | White
118 125 | Cold White
126 127 | Colour Jumping Stop
128 191 Colour Jumping Speed slow -> fast / Colour 1 -> 12
192 255 | Colour Fading Speed slow -> fast / Colour 1 -> 12
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3CH Mode 2
Ch. Function Values Sub-Group
1 Red 000 255 | 0% to 100% Red
2 Green 000 255 | 0% to 100% Green
3 Blue 000 255 | 0% to 100% Blue
4CH Mode
Ch. Function Values Sub-Group
1 Red 000 255 | 0% to 100% Red
2 Green 000 255 | 0% to 100% Green
3 Blue 000 255 | 0% to 100% Blue
4 White 000 255 | 0% to 100% White
9CH Mode
Ch. Function Values Sub-Group
1 Dimmer 000 255 | 0% to 100% Dimmer
2 Dimmer fine 000 255 | 0% to 100%
000 005 | Strobe open
006 010 | Strobe closed
011 033 Puls Random, slow -> fast
034 056 | Ramp up Random, slow -> fast . .
3 Strobe functions | 057 079 | Ramp down Random, slow -> fast mU“I;E(JE)%TI:naF
080 102 Random Strobe Effect, slow -> fast
103 127 | Strobe Break Effekt, 5s.....1s (Short burst with break)
128 250 | Strobe slow -> fast <1Hz - 20Hz
251 255 | Strobe open
4 Red 000 255 | 0% to 100% Red
5 Green 000 255 | 0% to 100% Green
6 Blue 000 255 | 0% to 100% Blue
7 White 000 255 | 0% to 100% White
000 005 | Colour off
006 013 |Red
014 021 Amber
022 029 | Yellow warm
030 037 | Yellow
038 045 | Green
046 053 | Turquoise
054 061 Cyan
062 069 |Blue
8 (Ogglr?il:j:vggé&n 070 077 | Lavender Colour Macro
078 085 | Mauve
086 093 | Magenta
094 101 | Pink
102 109 | Warm White
110 117 | White
118 125 | Cold White
126 127 | Colour Jumping Stop
128 191 Colour Jumping Speed slow -> fast / Colour 1 -> 12
192 255 | Colour Fading Speed slow -> fast / Colour 1 -> 12
Colour Tempe- | 000 005 | off Colour Tempera-
9 rature 006 255 cold - warm @ Full on ture Correction
(affects RGB) affects colours too
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IR REMOTE CONTROL / IR FERNBEDIENUNG / TELECOMMANDE INFRAROUGE / MANDO A
DISTANCIA POR INFRARR0OJOS / PILOT NA PODGZERWIEN / TELECOMANDO A INFRAROSSI

ONOFF  SPEED BRIGHTNESS  FLASH

ED In the system settings under “IR Remote”, activate the control via infrared remote control (IR Remote On). Now, point the
infrared remote control directly at the infrared sensor installed on the front of the spotlight. The maximum range is about 8 metres.

BL / ON/OFF (Blackout)
The BL button is used to switch off the spot, regardless of the mode selected. Pressing the BL button once more, re-activates the previously selected
mode.

SP / SPEED

11-level speed setting for “Auto Jump”, “Auto Fade” and “Auto Program” modes. First, press the SP button and then select the desired speed using
the + and - buttons. Level 1 makes the colour change sequence run slowly. Pressing again, activates level 2 with a faster colour change sequence,
followed by levels 3 to 10, whereby level 10 corresponds to the fastest colour change sequence.

L} / BRIGHTNESS
Setting the brightness in 12 levels. First, press the {} button and then select the desired brightness using the + and - buttons (Level 1 = blackout)

FL / FLASH (Strobe)
Enabling and setting the strobe effect in 14 speed levels. After pressing the FL button, select the flash frequency (14 levels) using the + and - buttons
(Level 1 = strobe disabled, Level 2 = slowest flash frequency, Level 14 = fastest flash frequency)

R/G/B/W/A/U (red, green, blue, white / A and U without function)

These 6 buttons can be used to create individual colour combinations. The 12 levels of brightness can be selected by pressing the corresponding
colour button, then using the + and - buttons, whereby, at level 1, the LEDs are switched off.

For example: If you set red and green to the respective highest level and blue and white to the lowest, i.e. off, the result will be a bright yellow colour
mixture.

PG (Auto Jump / Auto Fade)
Press the PG button and then select the desired mode “Auto Jump” or “Auto Fade” using the + and - buttons. Select the speed at which the pro-
grams are running, using the SP (Speed) and + and - buttons.

CM (Colour Macros)
15 Colour presets that can be accessed using the CM and + and - buttons.

SC (music-controlled colour change program)
To activate the sound-control mode, press SC and then use the + and - buttons as required to select the microphone sensitivity (11 levels).

AU (Auto program)
Automatic toggle between “Auto Jump” and “Auto Fade”. The program speed is adjusted using the SP, and + and - buttons.

Aktivieren Sie in den Systemeinstellungen unter ,,IR Remote* die Steuerung durch die Infrarot Fernbedienung (IR Remote On).
Richten Sie nun die Infrarot-Fernbedienung in Sichtverbindung direkt auf den auf der Vorderseite des Strahlers verbauten
Infrarot-Sensor. Die maximale Reichweite betridgt ca. 8 Meter.

BL / ON/OFF (Blackout)

Die BL-Taste dient dazu, den Strahler abzuschalten, unabhéngig davon, welche Betriebsart aktiviert ist. Bei nochmaligem Driicken der BL-Taste wird
die zuvor ausgewahlte Betriebsart wieder aktiviert.
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SP / SPEED

11-stufige Geschwindigkeitseinstellung fiir die Betriebsarten ,,Auto Jump*, ,Auto Fade“ und ,,Auto Program“. Driicken Sie zuerst die Taste SP und
wahlen dann die gewiinschte Geschwindigkeit mit Hilfe der Tasten + und - aus. Stufe 1 Iasst die Farbwechselsequenz langsam ablaufen, nochma-
liges Driicken aktiviert Stufe 2 mit einer schnelleren Farbwechselsequenz, gefolgt von Stufe 3 bis 11, wobei Stufe 11 der schnellsten Abfolge der
Farbwechselsequenz entspricht.

L} / BRIGHTNESS
Einstellen der Helligkeit in 12 Stufen. Driicken Sie die Taste {:} und wahlen dann die gewiinschte Helligkeit mit Hilfe der Tasten + und - aus (Stufe
1 = Blackout).

FL / FLASH (Stroboskop)
Aktivieren und Einstellen des Stroboskopeffekts in 14 Geschwindigkeitsstufen. Nachdem Sie die Taste FL gedriickt haben, wéhlen Sie mit Hilfe der
Tasten + und - die Blitzfrequenz aus (Stufe 1 = Stroboskop deaktiviert, Stufe 2 = langsamste Blitzfrequenz, Stufe 14 = schnellste Blitzfrequenz).

R/G/B/W/A/U (Rot, Griin, Blau, Wei8 / A und U ohne Funktion)

Mit Hilfe dieser 6 Tasten kdnnen individuelle Farbmischungen erstellt werden. Die 12 Helligkeitsstufen kdnnen durch Driicken der jeweiligen Farbtas-
te, dann mit Hilfe der Tasten + und - abgerufen werden, wobei bei Stufe 1 die LEDs abgeschaltet sind.

Beispiel: Stellen Sie Rot und Griin auf die jeweilig hochste Stufe und Blau sowie WeiB auf die niedrigste, also aus, erhalten Sie als Farbmischung ein
helles Gelb.

PG (Auto Jump / Auto Fade)
Driicken Sie die Taste PG und wéhlen die Betriebsarten ,Auto Jump* oder ,Auto Fade“ mit Hilfe der Tasten + und - aus. Die Geschwindigkeit, mit der
die Programme laufen, stellen Sie mit Hilfe der Tasten SP (Speed) und + und - ein.

CM (Farbmakros)
15 Farbpresets, die mit Hilfe der Tasten CM und + und - abgerufen werden konnen.

SC (musikgesteuertes Farbwechselprogramm)
Um die Betriebsart Musiksteuerung zu aktivieren, driicken Sie auf SC und stellen die Mikrofonempfindlichkeit mit Hilfe der Tasten + und - wunsch-
gemas ein (11 Stufen).

AU (Auto Program)
Automatischer Wechsel zwischen ,,Auto Jump“ und ,Auto Fade"“. Die Laufgeschwindigkeit wird mit Hilfe der Tasten SP und + und - eingestellt.

Activez, dans les paramétres systéme (élément de menu «IR Remote») le pilotage via la télécommande infrarouge (IR Remote
On). Dirigez la télécommande infrarouge, en contact visuel direct, vers le port récepteur infrarouge situé en face avant du projecteur.
Sa portée maximale est d’environ 8 métres.

BL / ON/OFF (Blackout)
La touche BL sert a éteindre le projecteur, quel que soit le mode de fonctionnement dans lequel il se trouve. Il suffit d’appuyer de nouveau sur la
touche BL pour rétablir le mode précédemment activé.

SP / SPEED

Réglage de rapidité, 11 positions, pour les Programmes «Auto Jump», «Auto Fade» et «Auto Program». Appuyez tout d’abord sur la touche SP puis
réglez la valeur de rapidité désirée avec les touches + et -. Position 1 : la séquence de changeur de couleur tourne lentement. Position 2 (appuyer
sur la touche) : fréquence plus rapide. Méme principe pour les positions 3 a 11 (11 correspondant a la séquence de changement de couleur la plus
rapide).

L} / BRIGHTNESS
Réglage de luminosité, selon 12 pas. Appuyez tout d’abord sur la touche {:} puis réglez la valeur de luminosité désirée avec les touches + et - (1 =
Blackout).

FL / FLASH (Stroboscope)
Activation du stroboscope, et réglage de la fréquence selon 14 pas. Aprés avoir appuyé sur la touche FL, réglez la fréquence des éclairs avec les
touches + et - (1 = stroboscope désactivé, 2 = fréquence la plus basse, 14 = fréquence la plus élevée).

R/G/B/W/A/U (Rouge, Vert, Bleu, Blanc / A et U sans fonction)

Ces 6 touches permettent de réaliser des dosages de couleurs spécifiques. Chaque touche de couleur permet d’accéder a 12 niveaux de luminosité
différents pour chacune des couleurs via les touches + et -, la position 1 correspondant a I'extinction des LED correspondantes.

Exemple : Si vous réglez Rouge et Vert sur la valeur de luminosité la plus élevée et Bleu et Blanc sur la valeur de luminosité la plus faible, vous
obtenez, par mélange de couleurs, un jaune clair.

PG (Auto Jump / Auto Fade)
Appuyez sur la touche PG puis choisissez un des les Programmes «Auto Jump» ou «Auto Fade» avec les touches + et -. La rapidité avec laquelle
tournent les programmes se régle par I'intermédiaire des touches SP (Speed) puis + et -.

CM (Macros Couleurs)
15 Presets de couleurs, rappelables par I'intermédiaire de la touche CM puis + et -.
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SC (changeur de couleurs piloté par la musique)
Pour activer le mode de pilotage par la musique, appuyez sur SC puis réglez la sensibilité du microphone a I'aide des touches + et - (11 valeurs
possibles).

AU (Programme Auto)
Succession automatique des Programmes «Auto Jump» et «Auto Fade». La rapidité de succession des programmes se régle par I'intermédiaire des
touches SP puis + et -.

En el meni de configuracion del sistema, ponga en «On» la opcion «IR Remote» para controlar el foco mediante el mando a
distancia por infrarrojos. A continuacion, apunte el mando a distancia directamente al sensor de infrarrojos situado en el panel
frontal del foco. El alcance maximo es de 8 metros aprox.

BL / ON/OFF (Blackout, oscurecimiento)
El botdn BL se utiliza para apagar el foco, sin importar el modo en que se encuentra el foco. Pulse de nuevo el botén BL para activar el modo de
funcionamiento anterior.

SP / SPEED (velocidad)

Ajuste de velocidad de 11 niveles para los programas «Auto Jump» (cambio de color automatico), «Auto Fade» (fundido automatico) y «Auto Pro-
gram» (programa automatico). Primero pulse el boton SP'y luego seleccione la velocidad deseada con los botones + y —. Cada vez que pulse este
botdn ird variando la velocidad de cambio de color, desde el nivel 1 (mds lenta) hasta el nivel 11 (mas rapida).

L} 1 BRIGHTNESS (brillo)
Ajuste de la intensidad en 12 niveles. Primero pulse el botén {:} y luego seleccione la intensidad deseada con los botones + y — (nivel 1 =apaga-
do).

FL / FLASH (estroho)
Activacion del efecto estrobo y seleccion de una de las 14 velocidades. Después de pulsar el botén FL, seleccione la frecuencia de destellos con los
botones + y — (nivel 1 = estrobo desactivado, nivel 2 = frecuencia de destellos minima, nivel 14 = frecuencia de destellos méxima).

R/G/B/W/A/U (rojo, verde, azul, blanco. A y U sin ninguna funcion)

Estos 6 botones permiten crear distintas mezclas de colores. Pulse primero el boton de color, y después pulse varias veces los botones + y — para
seleccionar uno de los 12 niveles de brillo, correspondiendo el nivel 1 a los LED apagados.

Por ejemplo: si establece los colores rojo y verde en el nivel maximo, y los colores azul y blanco al minimo, la mezcla resultante serd un color
amarillo brillante.

PG (cambio de color automatico / fundido de colores automatico)
Pulse el botdn PG y seleccione el programa «Auto Jump» (cambio de color automético) o «Auto Fade» (fundido de colores automético) con los boto-
nes + Yy —. Ajuste la velocidad del programa activo con los botones SP (Speed) y +y —.

CM (macros de colores)
Mediante los botones CM, + y — se puede activar 15 presets de colores.

SC (cambio de color activado por sonido)
Para activar el modo control por sonido, pulse el botén SC y ajuste la sensibilidad del micréfono con los botones + y — (11 niveles disponibles).

AU (programa automatico)
Cambia automaticamente entre «Auto Jump» y «Auto Fade». La velocidad de los programas se ajusta con los botones SPy +y —.

Wiaczyé w ustawieniach systemu w opciji ,,IR Remote” sterowanie za pomoca pilota na podczerwien (IR Remote On). Pilot na
podczerwien skierowaé bezposrednio w strone czujnika podczerwieni znajdujacego sie na przednim panelu reflektora. Maksymalny
zasieg wynosi ok. 8 metréw.

BL/ON/OFF (Blackout)
Przycisk BL stuzy do wytaczenia reflektora, niezaleznie od aktywnego trybu pracy. Ponowne nacisnigcie przycisku BL powoduje powrét do wybrane-
go wczesniej trybu pracy.

SP/SPEED

11-poziomowa regulacja predkosci w trybach pracy ,Auto Jump”, ,Auto Fade” i , Auto Program”. Nacisna¢ przycisk SP i wybra¢ zadang predko$¢
za pomoca przyciskow + i -. Stopien 1 oznacza powolny przebieg sekwencji zmiany koloréw. Ponowne wcisnigcie przycisku aktywuje stopien 2 z
wieksza predkoscia. Nastepne stopnie to 3 do 11, przy czym stopien 11 0znacza najszybszy przebieg sekwencji zmiany kolordw.

L3 /BRIGHTNESS
Ustawienie jasno$ci sposrod 11 stopni. Nacisnac przycisk {:} i wybrac¢ zadang jasno$¢ za pomoca przyciskéw + i - (stopier 1 = zaciemnienie).

FL/FLASH (Stroboskop)
Wiaczenie i ustawienie efektu stroboskopu sposrod 14 stopni predkosci. Po weisnieciu przycisku FL wybrac za pomoca przyciskéw + i - czestotli-
wos¢ blysku (stopie 1 = stroboskop wytaczony, stopien 2 = najnizsza czgstotliwos¢ btysku, stopien 14 = najwyzsza czgstotliwos¢ blysku).



R/G/B/W/A/U (czerwony, zielony, niebieski, biaty, A oraz U nie posiadaja zadnej funkcji)

Za pomoca tych 6 przyciskéw mozna ustawi¢ indywidualne kombinacije koloréw. 12 stopni jasnosci mozna wywotac poprzez nacisnigcie przycisku
dla danego koloru, a nastgpnie za pomocg przyciskéw + i-, przy czym poziom 1 oznacza wytaczenie diod LED.

Przyktad: po ustawieniu koloru czerwonego i zielonego na najwyzszym stopniu, a niebieskiego i biatego na najnizszym (czyli ich wyfgczeniu) powsta-
nie kolor jasnozétty.

PG (Auto Jump/Auto Fade)
Nacisna¢ przycisk PG i wybrac jeden z programéw , Auto Jump” lub ,Auto Fade” za pomoca przyciskéw + i -. Predko$¢ przebiegu programéw mozna
ustawi¢ za pomoca przyciskow SP (Speed) oraz + i -.

CM (makra koloréw)
15 wstepnych ustawien koloréw, ktére mozna wywota¢ za pomocg przyciskéw CM oraz + i -.

SC (program zmiany koloréw sterowany muzyka)
Aby wigczy¢ tryb pracy sterowanie muzyka, nacisna¢ przycisk SC i ustawi¢ zadang czuto$¢ mikrofonu za pomoca przyciskéw + i - (11 stopni).

AU (Auto Program)
Automatyczne przetaczanie migdzy ,,Auto Jump” a ,,Auto Fade”. Predko$¢ programu nalezy ustawi¢ za pomoca przyciskow SP oraz + i -.

En el meni de configuracion del sistema, ponga en «On» la opcion «IR Remote» para controlar el foco mediante el mando a
distancia por infrarrojos. A continuacién, apunte el mando a distancia directamente al sensor de infrarrojos situado en el panel
frontal del foco. El alcance maximo es de 8 metros aprox.

BL / ON/OFF (Blackout, oscurecimiento)
El boton BL se utiliza para apagar el foco, sin importar el modo en que se encuentra el foco. Pulse de nuevo el botén BL para activar el modo de
funcionamiento anterior.

SP / SPEED (velocidad)

Ajuste de velocidad de 11 niveles para los programas «Auto Jump» (cambio de color automatico), «Auto Fade» (fundido automatico) y «Auto Pro-
gram» (programa automatico). Primero pulse el boton SP y luego seleccione la velocidad deseada con los botones + y —. Cada vez que pulse este
botdn ird variando la velocidad de cambio de color, desde el nivel 1 (més lenta) hasta el nivel 11 (mas rapida).

{:} / BRIGHTNESS (brillo)
Ajuste de la intensidad en 12 niveles. Primero pulse el botén {:} y luego seleccione la intensidad deseada con los botones + y — (nivel 1 =apaga-
do).

FL / FLASH (estrobo)
Activacion del efecto estrobo y seleccion de una de las 14 velocidades. Después de pulsar el botn FL, seleccione la frecuencia de destellos con los
botones + y — (nivel 1 = estrobo desactivado, nivel 2 = frecuencia de destellos minima, nivel 14 = frecuencia de destellos maxima).

R/G/B/W/A/U (rojo, verde, azul, blanco. A y U sin ninguna funcion)

Estos 6 botones permiten crear distintas mezclas de colores. Pulse primero el botdn de color, y después pulse varias veces los botones + y — para
seleccionar uno de los 12 niveles de brillo, correspondiendo el nivel 1 a los LED apagados.

Por ejemplo: si establece los colores rojo y verde en el nivel méaximo, y los colores azul y blanco al minimo, la mezcla resultante sera un color
amarillo brillante.

PG (cambio de color automatico / fundido de colores automatico)
Pulse el botdn PG y seleccione el programa «Auto Jump» (cambio de color automatico) o «Auto Fade» (fundido de colores automético) con los boto-
nes + y —. Ajuste la velocidad del programa activo con los botones SP (Speed) y +y —.

CM (macros de colores)
Mediante los botones CM, + y — se puede activar 15 presets de colores.

SC (cambio de color activado por sonido)
Para activar el modo control por sonido, pulse el botén SC y ajuste la sensibilidad del micréfono con los botones +y — (11 niveles disponibles).

AU (programa automatico)
Cambia automaticamente entre «Auto Jump» y «Auto Fade». La velocidad de los programas se ajusta con los botones SPy +y —.
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DMX TECHNOLOGY / DMX-TECHNIK / TECHNIQUE DMX / TECNOLOGIA DMX / TECHNIKA DMX /
TECNOLOGIA DMX

ED pmx-512

DMX (Digital Multiplex) is the designation for a universal transmission protocol for communications
between corresponding devices and controllers. A DMX controller sends DMX data to the connected
DMX device(s). The DMX data is always transmitted as a serial data stream that is forwarded from
one connected device to the next via the "DMX IN" and "DMX OUT" connectors (XLR plug-type
connectors) that are found on every DMX-capable device, provided the maximum number of devices
does not exceed 32 units. The last device in the chain needs to be equipped with a terminator
(terminating resistor).

DMX CONNECTION

DMX is the common "language" via which a very wide range of types and models of equipment
from various manufacturers can be connected with one another and controlled via a central
controller, provided that all of the devices and the controller are DMX compatible. For optimum data transmission, it is necessary to keep the
connecting cables between the individual devices as short as possible. The order in which the devices are integrated in the DMX network

has no influence on the addresses. Thus the device with the DMX address 1 can be located at any position in the (serial) DMX chain: at the
beginning, at the end or somewhere in the middle. If the DMX address 1 is assigned to a device, the controller "knows" that it should send all
data allocated to address 1 to this device regardless of its position in the DMX network.

SERIAL CONNECTION OF MULTIPLE LIGHTS

1. Connect the male XLR connector (3-pin or 5-pin) of the DMX cable to the DMX output (female XLR socket) of the first DMX device (e.g.
DMX-Controller).

2. Connect the female 3-pin XLR connector of the DMX cable connected to the first projector to the DMX input (male 3-pin socket) of the next
DMX device. In the same way, connect the DMX output of this device to the DMX input of the next device and repeat until all devices have
been connected. Please note that as a rule, DMX devices are connected in series and connections cannot be shared without active splitters.
The maximum number of DMX devices in a DMX chain should not exceed 32 units.

The Adam Hall 3 STAR, 4 STAR, and 5 STAR product ranges include an extensive selection of suitable cables.

DMX CABLES

When fabricating your own cables, always observe the illustrations on this page. Never connect the shielding of the cable to the ground contact of
the plug, and always make certain that the shielding does not come into contact with the housing of the XLR plug. If the shielding is connected to the
ground, this can lead to short-circuiting and system malfunctions.

Pin Assignment
DMX cable with 3-pin XLR connectors: DMX cable with 5-pin XLR connectors (pin 4 and 5 are not used):
Shield
I 2 E (g
[Shieid_}

DMX TERMINATORS (TERMINATING RESISTORS)

To prevent system errors, the last device in a DMX chain needs to be equipped with a terminating resistor (120 ohm, 1/4 Watt).
3-pin XLR connector with a terminating resistor: K3DMXT3

5-pin XLR connector with a terminating resistor: K3DMXT5

Pin Assignment
3-pin XLR connector: 5-pin XLR connector:

DMX ADAPTER
The combination of DMX devices with 3-pin connectors and DMX devices with 5-pin connectors in a DMX chain is possible with suitable adapters.

Pin Assignment
DMX Adapter 5-pin XLR male to 3-pin XLR female: K3DGF0020 0 Bm+
Pins 4 and 5 are not used. [Fhea]

Pin Assignment
DMX Adapter 3-pin XLR male to 5-pin XLR female: K3DHM0020
Pins 4 and 5 are not used.
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DMX-512 )

DMX (Digital Multiplex) ist die Bezeichnung fiir ein universelles Ubertragungsprotokoll fiir die
Kommunikation zwischen entsprechenden Geraten und Controllern. Ein DMX-Controller sendet
DMX-Daten an das/die angeschlossene(n) DMX-Gerét(e). Die DMX-Dateniibertragung erfolgt stets als
serieller Datenstrom, der (iber die an jedem DMX-fahigen Gerat vorhandenen DMX IN- und DMX OUT-
Anschliisse (XLR-Steckverbinder) von einem angeschlossenen Gerat an das nachste weitergeleitet
wird, wobei die maximale Anzahl der Geréte 32 nicht (iberschreiten darf. Das letzte Gerat der Kette ist
mit einem Abschlussstecker (Terminator) zu bestiicken.

DMX-VERBINDUNG:

DMX ist die gemeinsame "Sprache", iiber die sich die unterschiedlichsten Geratetypen und Modelle
verschiedener Hersteller miteinander verkoppeln und iiber einen zentralen Controller steuern lassen,
sofern sdmtliche Gerdte und der Controller DMX-kompatibel sind. Fiir eine optimale Dateniibertragung
ist es erforderlich, die Verbindungskabel zwischen den einzelnen Geréten so kurz wie méglich zu halten. Die Reihenfolge, in der die Geréte
in das DMX-Netzwerk eingebunden sind, hat keinen Einfluss auf die Adressierung. So kann sich das Gerat mit der DMX-Adresse 1 an einer
beliebigen Position in der (seriellen) DMX-Kette befinden, am Anfang, am Ende oder irgendwo in der Mitte. Wird einem Gerét die DMX-
Adresse 1 zugewiesen, "weiB" der Controller, dass er alle der Adresse 1 zugeordneten Daten an dieses Gerét senden soll, ungeachtet seiner
Position im DMX-Verbund.

SERIELLE VERKOPPLUNG MEHRERER SCHEINWERFER

1. Verbinden Sie den mannlichen XLR-Stecker (3-Pol oder 5-Pol) des DMX-Kabels mit dem DMX-Ausgang (weibliche XLR-Buchse) des ersten
DMX-Geréts (z.B. DMX-Controller).

2. Verbinden Sie den weibliche XLR-Stecker des an den ersten Scheinwerfer angeschlossenen DMX-Kabels mit dem DMX-Eingang
(ménnliche XLR-Buchse) des ndchsten DMX-Gerats. Verbinden Sie den DMX-Ausgang dieses Geréts in der gleichen Weise mit dem
DMX-Eingang des néchsten Gerats und so weiter. Bitte beachten Sie, dass DMX-Gerate grundsétzlich seriell verschaltet werden und die
Verbindungen nicht ohne aktiven Splitter geteilt werden kénnen. Die maximale Anzahl der DMX-Gerate einer DMX-Kette darf 32 nicht
liberschreiten.

Eine umfangreiche Auswahl geeigneter DMX-Kabel finden Sie in den Adam Hall Produktlinien 3 STAR, 4 STAR und 5 STAR.

DMX-KABEL:

Beachten Sie bei der Anfertigung eigener Kabel unbedingt die Abbildungen auf dieser Seite. Verbinden Sie auf keinen Fall die Abschirmung des
Kabels mit dem Massekontakt des Steckers, und achten Sie darauf, dass die Abschirmung nicht mit dem XLR-Steckergehéuse in Kontakt kommt.
Hat die Abschirmung Massekontakt, kann dies zu Systemfehlern fihren.

Steckerbelegung:
DMX-Kabel mit 3-Pol XLR-Steckern: DMX-Kabel mit 5-Pol XLR-Steckern (Pin 4 und 5 sind nicht belegt.):
. .
[Shieid |

DMX-ABSCHLUSSSTECKER (TERMINATOR):

Um Systemfehler zu vermeiden, ist das letzte Gerat einer DMX-Kette mit einem Abschlusswiderstand zu bestiicken (120 Ohm, 1/4 Watt).
3-Pol XLR-Stecker mit Abschlusswiderstand: K3DMXT3

5-Pol XLR-Stecker mit Abschlusswiderstand: K3DMXT5

Steckerbelegung:
3-Pol XLR-Stecker: 5-Pol XLR-Stecker:

DMX-ADAPTER:

Die Kombination von DMX-Geraten mit 3-Pol Anschliissen und DMX-Geraten mit 5-Pol Anschliissen in einer DMX-Kette ist mit Hilfe von Adaptern
ebenso maglich.

Steckerbelegung @ DVX +
DMX-Adapter 5-Pol XLR male auf 3-Pol XLR female: K3DGF0020 > DMX-

Pin 4 und 5 sind nicht belegt.

O

Steckerbelegung
DMX-Adapter 3-Pol XLR male auf 5-Pol XLR female: K3DHM0020
Pin 4 und 5 sind nicht belegt.
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Le terme DMX (Digital Multiplex) désigne un protocole de transport universel permettant la
communication entre des appareils et des contrdleurs a ce format. Un contrdleur DMX envoie des
données DMX aux appareils DMX qui lui sont connectés. Les données DMX sont transportées sous
forme d'un flux série, renvoyé d'un appareil au suivant via des connecteurs XLR repérés "DMX IN" et
"DMX OUT". Le nombre total d'appareils ainsi connectés ne doit pas dépasser 32. Le dernier appareil
de la chaine doit posséder une résistance de terminaison (Terminator).

PROTOCOLE DMX

Il s'agit d'un langage universel, permettant d'interconnecter des appareils DMX de type différents,
de marques différentes, et de tous les piloter depuis un contrdleur DMX central. Pour un transport
optimal des données, il est recommandé d'utiliser les cables les plus courts possibles pour
interconnecter les appareils. L'ordre dans lequel les différents appareils sont connectés au sein d'un
réseau DMS n'a aucune influence sur I'adressage. Autrement dit, vous pouvez placer I'appareil possédant I'adresse DMX 1 ou vous le désirez
dans la chaine DMX : au début, a la fin, au milieu... Si un appareil s'est vu affecter I'adresse DMX 1, le contrdleur "sait" qu'il doit lui envoyer
toutes les données destinées a I'adresse 1, quelle que soit la position dudit appareil dans la chaine DMX.

CONNEXION EN SERIE DE PLUSIEURS PROJECTEURS

1. Reliez la fiche XLR méle (3 ou 5 points) du cable DMX a la sortie DMX (embase XLR femelle) du premier appareil DMX (par exemple, un
controleur DMX).

2. Reliez le connecteur XLR femelle du cable DMX relié au premier projecteur a I'entrée DMX (connecteur XLR male) de I'appareil DMX
suivant. Reliez la sortie DMX de cet appareil, selon le méme méthode, a I'entrée DMX de I'appareil DMX suivant, et ainsi de suite. Veillez a ce
que tous les appareils DMX soient reliés en série, et n'oubliez pas que les liaisons ne peuvent étre partagées sans utiliser de splitter actif. Ne
pas dépasser le nombre maximal d'appareils par chaine DMX, soit 32.

Vous trouverez un choix complet de cables compatibles DMX dans les gammes Adam Hall 3 STAR, 4 STAR et 5 STAR.
Si vous fabriquez vous-mémes vos cables, respectez les modalités de cablage DMX. En particulier : Ne reliez jamais le blindage du cable a la masse
du connecteur, et vérifiez bien qu'en aucun cas le blindage du cable n'entre en contact avec le corps du connecteur XLR. Si le blindage entre en

contact avec la masse, cela peut provoquer des courts-circuits et des défaillances systeme.

Assignation des contacts
Cable DMX avec connecteurs XLR 3 points : Cable DMX avec connecteurs XLR 5 points (les points 4 et 5 ne sont pas cablés):

Shield
s : :

[Shietd_}

Pour éviter tout dysfonctionnement, le dernier appareil d'une chaine DMX doit étre équipé d'une résistance de terminaison (120 Ohms, 1/4 Watt).
Connecteur XLR 3 points avec résistance de terminaison : K3DMXT3

Connecteur XLR 5 points avec résistance de terminaison : K3DMXT5

Assignation des contacts
Connecteur XLR 3 points Connecteur XLR 5 points

Pour utiliser des appareils DMX munis de connecteurs 3 points avec des appareils DMX munis de connecteurs 5 points, il faut utiliser un adaptateur.
Assignation des contacts
Adaptateur XLR 5 points méle vers XLR 3 points femelle K3DGF0020 @ DMX +

Les points 4 et 5 ne sont pas connectés. DMX -
P p Shield

O

Assignation des contacts
Adaptateur XLR 3 points méle vers XLR 5 points femelle K3DHM0020
Les points 4 et 5 ne sont pas connectés.
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DMX (Digital Multiplex) es el nombre de un protocolo universal utilizado como medio de comunicacion
entre dispositivos y controladores. El controlador DMX envia datos DMX a los equipos DMX
conectados. Los datos DMX se envian como datos serie que se transmiten de equipo a equipo a
través de los conectores XLR «DMX IN» y «<DMX OUT» que se encuentran en todos los equipos DMX,
siendo 32 el nimero méaximo de equipos conectados. El Ultimo equipo de la cadena ird equipado con
una terminacién (terminador).

CONEXIONADO DMX

DMX es un lenguaje que permite que todas las marcas y modelos de diferentes fabricantes puedan
conectarse entre si y funcionar desde un mismo controlador, siempre y cuando todos los equipos y
el controlador sean compatibles con DMX. Para garantizar la correcta transmision de los datos DMX,
el cable de conexion entre los equipos debe mantenerse lo mds corto posible. El orden en que se
conectan los equipos en una cadena DMX no influye en el direccionamiento DMX. Por ejemplo, un equipo al que se le asigna la direccion
DMX 1 puede colocarse en cualquier lugar de la cadena DMX, ya sea al principio, al final, o en cualquier lugar intermedio. Cuando a un
equipo se le asigna la direccion DMX 1, el controlador DMX enviara los datos asignados a la direccion 1 a dicho equipo, independientemente
de donde se encuentre en la cadena DMX.

CONEXION EN CADENA DE VARIOS FOCOS

1. Conecte el conector XLR macho de (3 o 5 pines) del cable DMX a la salida DMX (conector de chasis hembra) del primer equipo DMX (p. e.
un controlador DMX).

2. Conecte ahora el conector XLR hembra del cable DMX del primer foco a la entrada DMX del equipo siguiente (conector de chasis

macho). Conecte la salida DMX de este ultimo equipo a la entrada DMX del equipo siguiente, y asi sucesivamente. Tenga en cuenta que los
dispositivos DMX estan conectados en serie y que las conexiones no se pueden dividir sin un splitter activo. El nimero maximo de equipos
DMX conectados en cadena es de 32.

Las series 3 STAR, 4 STAR y 5 STAR de Adam Hall ofrecen una amplia gama de cables DMX apropiados.

CABLE DMX:

Si fabrica sus propios cables, tenga en cuenta las figuras de esta pagina. No conecte la malla del cable al contacto de masa del conector ni
permita que la malla entre en contacto con la carcasa del conector XLR. Si se produce un contacto de la malla con la masa, puede producir un
funcionamiento inestable del equipo.

Asignacion de pines:

Cable DMX con XLR de 3 pines: Cable DMX con XLR de 5 pines (Ios pines 4 y 5 no se utilizan):
5 DMX +| 5
50 DMX - 9
Shield

TERMINACION DMX (TERMINADOR):

Para evitar errores de sistema, debe conectarse una resistencia de terminacion (120 ohmios, 1/4 W) en el tltimo equipo de la cadena DMX.
XLR aéreo de 3 pines con resistencia de terminacion: K3DMXT3

XLR aéreo de 5 pines con resistencia de terminacion: K3DMXT5

Asignacion de pines:
Conector XLR aéreo de 3 pines: Conector XLR aéreo de 5 pines:

ADAPTADOR DMX:

Gracias a los adaptadores, es posible instalar en una misma cadena DMX tanto equipos DMX con conexiones DMX de 3 pines como equipos con
conectores de 5 pines.

Asignacion de pines i
Adaptador DMX de XLR macho 5 pines a XLR hembra 3 pines: K3DGF0020 0 0
Los pines 4 y 5 no se utilizan. : .

Asignacion de pines
Adaptador DMX de XLR macho 3 pines a XLR hembra 5 pines: K3DHM0020
Los pines 4 y 5 no se utilizan.

45



DMX-512

DMX (Digital Multiplex) to nazwa uniwersalnego protokotu transmisji do komunikacji miedzy
odpowiednimi urzadzeniami a kontrolerami. Kontroler DMX wysyta dane DMX do podtaczonych
urzadzen DMX. Transmisja danych DMX nastepuje zawsze w formie szeregowego strumienia
danych, ktdry jest przekazywany z jednego urzadzenia do nastepnego przez znajdujace sie w kazdym
urzadzeniu obstugujagcym standard DMX ztgcza ,DMX IN” i ,DMX OUT” (ztacza wiykowe XLR), przy
czym maksymalna liczba urzadzen nie moze przekraczac 32. Ostatnie urzadzenie w taricuchu nalezy
wyposazy¢ w terminator.

ZLACZE DMX:

DMX to wspéliny ,jezyk”, za pomoca ktdrego rézne typy i modele urzadzen réznych producentow
porozumiewaja sig ze sobg i moga by¢ sterowane przy uzyciu centralnego kontrolera, o ile wszystkie
urzadzenia i kontroler obstuguja standard DMX. W celu zapewnienia optymalnej transmisji danych
wymagane jest, aby kable potaczeniowe migdzy poszczegdlnymi urzadzeniami byly mozliwie jak najkrotsze. Kolejnos$¢, w jakiej urzadzenia sa
podtaczone do sieci DMX, nie ma znaczenia dla adresowania. | tak urzadzenie z adresem DMX 1 moze znajdowac si¢ w dowolnym miejscu
(szeregowego) taricucha DMX — na poczatku, na koricu lub gdzie$ posrodku. Po przydzieleniu urzadzeniu adresu DMX 1, kontroler ,wie”, ze
ma on wysytac¢ wszystkie dane przypisane do adresu 1 do tego urzadzenia, niezaleznie od jego pozycji w sieci DMX.

POLACZENIE SZEREGOWE KILKU REFLEKTOROW

1. Meska wtyczke XLR (3-stykowa lub 5-stykowa) kabla DMX podtaczy¢ do wyjscia DMX (zeriskie gniazdo XLR) pierwszego urzadzenia DMX
(np. kontrolera DMX).

2. Zeniska wtyczke XLR kabla DMX podtaczonego do pierwszego reflektora podtaczy¢ do wejscia DMX (meskie gniazdo XLR) nastepnego
urzadzenia DMX. Wyjscie DMX tego urzadzenia podigczy¢ w taki sam sposob do wejscia DMX nastepnego urzadzenia i tak dalej. Nalezy
pamigtac, ze urzadzenia DMX podtacza sig szeregowo, a potaczen nie mozna rozdzielac bez aktywnego rozdzielacza. Maksymalna liczba
urzadzen DMX w taficuchu DMX nie moze przekraczaé 32.

Obszerny wybor odpowiednich kabli DMX oferuja linie produktéw Adam Hall 3 STAR, 4 STAR i 5 STAR.

KABEL DMX:

W przypadku stosowania wiasnych kabli nalezy bezwzglednie przestrzegac informacji podanych na ilustracjach na tej stronie. W zadnym wypadku
nie wolno faczy¢ ostony kabla z koricéwka uziemiajaca wtyczki. Nalezy takze pamigtac, aby ostona nie miata kontaktu z obudowa wtyczki XLR. Jegli
ostona ma kontakt z uziemieniem, moze doj$¢ do awarii systemu.

Przyporzadkowanie wtyczek:

Kabel DMX z 3-stykowymi wtyczkami XLR: Kabel DMX z 5-stykowymi wtyczkami XLR (pin 4 i 5 sa niepodtaczone):
5 DMX +| 5
50 DMX - 9
Shield

TERMINATOR DMX:

Aby zapobiec awariom systemu, nalezy wyposazy¢ ostatnie urzadzenie w taricuchu DMX w terminator (120 Q, 1/4 W).
3-stykowa wtyczka XLR z terminatorem: K3DMXT3

5-stykowa wtyczka XLR z terminatorem: K3DMXT5

Przyporzadkowanie wtyczek:
3-stykowa wtyczka XLR: 5-stykowa wtyczka XLR:

ADAPTER DMX:

Mozliwa jest takze kombinacja urzadzen DMX z 3-stykowymi przytaczami i urzadzen DXM z 5-stykowymi przytaczami w jednym faricuchu DMX przy
uzyciu adapterow.

Przyporzadkowanie wtyczek - DMX ] 0
Adapter DMX 5-stykowy XLR, meski, na 3-stykowy XLR, zenski: K3DGF0020 9O B
Shield

Pin 4 i 5 sg niepodtaczone.

Przyporzadkowanie wiyczek

Adapter DMX 3-stykowy XLR, meski, na 5-stykowy XLR, zenski: K3DHM0020 e

Pin 4 i 5 sg niepodtaczone. [DVX=
{ShieldT ]
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DMX (Digital Multiplex) & la sigla di un protocollo di trasmissione universale per la comunicazione

tra dispositivi e controller. Un controller DMX invia dati DMX ai dispositivi DMX collegati. | dati DMX
vengono sempre trasmessi come flusso di dati seriale, che viene inoltrato da un dispositivo collegato
al successivo attraverso le connessioni (connettori XLR) DMX IN e DMX OUT presenti per ogni
dispositivo DMX compatibile, per un massimo di 32 dispositivi. L'ultimo dispositivo della catena deve
essere dotato di un connettore terminale (terminatore).

COLLEGAMENTO DMX:

DMX ¢ il linguaggio condiviso che consente I'accoppiamento tra diversi tipi di dispositivo e modelli di
produttori differenti e il controllo da parte di un controller centrale, a condizione che tutti i dispositivi
il controller siano DMX compatibili. Per una trasmissione dei dati ottimale, il cavo che collega i singoli
dispositivi deve essere il pit corto possibile. L'ordine dei dispositivi nella rete DMX non influisce
sull'indirizzamento. Il dispositivo con indirizzo DMX 1 puo quindi trovarsi in una posizione qualsiasi della catena DMX (seriale): all'inizio, alla
fine o in qualsiasi punto al centro. Se a un dispositivo viene assegnato I'indirizzo DMX 1, il controller "sa" di dover inviare a questo dispositivo
tutti i dati attribuiti all'indirizzo 1, indipendentemente dalla sua posizione nella interconnessione DMX.

ACCOPPIAMENTO SERIALE DI P10 PROIETTORI

1. Collegare il connettore XLR maschio (a 3 o 5 poli) del cavo DMX con I'uscita DMX (presa XLR femmina) del primo dispositivo DMX (ad
esempio controller DMX).

2. Collegare il connettore XLR femmina del cavo DMX connesso al primo proiettore DMX con I'ingresso DMX (presa XLR maschio) del
successivo dispositivo DMX. Analogamente, collegare I'uscita DMX di questo dispositivo con I'ingresso DMX del dispositivo seguente e cosi
via. Tenere presente che in linea di principio i dispositivi DMX sono collegati in serie e i collegamenti non si possono condividere senza uno
splitter attivo. In una catena DMX i dispositivi DMX non possono essere pil di 32.

Nelle linee di prodotti Adam Hall 3 STAR, 4 STAR e 5 STAR e disponibile un'ampia scelta di cavi DMX.

CAVO DMX:

In caso di cavi di propria realizzazione, procedere secondo le figure di questa pagina. Non collegare mai la schermatura dei cavi con il contatto
di massa del connettore e assicurarsi che la schermatura non entri in contatto con I'involucro del connettore XLR. Il contatto di massa della
schermatura puo generare guasti al sistema.

Configurazione dei connettori:
Cavo DMX con connettori XLR a 3 poli: Cavo DMX con connettori XLR a 5 poli (pin 4 e 5 non assegnati):

Shield
) Svvwal—

P DMXHG

CONNETTORE TERMINALE DMX (TERMINATORE):

Per evitare errori di sistema, I'ultimo dispositivo di una catena DMX deve essere dotato di una resistenza di terminazione (120 ohm, 1/4 W).
Connettore XLR a 3 poli con resistenza di terminazione: K3DMXT3

Connettore XLR a 5 poli con resistenza di terminazione: K3DMXT5

Shield

Configurazione dei connettori:
Connettore XLR a 3 poli: Connettore XLR a 5 poli:

ADATTATORE DMX:
Se si utilizzano degli adattatori, in una catena DMX si possono anche combinare dispositivi DMX con collegamenti a 3 poli e dispositivi DMX con

collegamenti a 5 poli.

Configurazione dei connettori
Adattatore DMX XLR maschio 5 poli a XLR femmina 3 poli: K3DGF0020
Pin 4 e 5 non assegnati.

Configurazione dei connettori
Adattatore DMX XLR maschio 3 poli a XLR femmina 5 poli: K3DHM0020
Pin 4 e 5 non assegnati.
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DIFFUSER SCREENS / STREUSCHEIBEN / DIFFUSEURS / DIFUSORES / 0SLONY ROZPRASZAJACE
/ DIFUSORES

\
—

—
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D Two diffuser screens with a different beam dispersion (1 x 10°, 1 x 25°) are supplied with the spot. The beam angle of the spotlight can thus be
adjusted individually to 4.5° (without diffuser), or 25°. Set the desired diffuser screen in front of the light-emitting lens and secure it with the help of
the supplied safety ring.

Im Lieferumfang des Strahlers befinden sich zwei Streuscheiben, die tber ein unterschiedliches Abstrahlverhalten verfiigen (1x 10°, 1x 25°).
Der Abstrahlwinkel des Strahlers kann somit individuell auf 4,5° (ohne Streuscheibe), 10°, oder 25° eingestellt werden. Setzen Sie die gewiinschte
Streuscheibe vor die Lichtaustrittslinse und sichern sie mit Hilfe des mitgelieferten Sicherungsrings.

Le projecteur est livré avec deux diffuseurs, pour obtenir un angle de départ différent (10° ou 25°). Le projecteur permet donc d’obtenir trois
angles de départ : 4,5° (sans diffuseur), 10° (diffuseur1) ou 25° (diffuseur 2). Placez le diffuseur désiré devant la lentille de sortie, et fixez-le avec les
vis livrées.

Con el foco se suministran dos difusores que ofrecen dos tipos de angulo de haz diferentes: 10° y 25°. Asi, el angulo de dispersion del foco se
puede ajustar a 4,5° (sin difusor), a 10° 0 a 25°. Coloque el difusor deseado delante de la lente de salida de luz y fijelo mediante el anillo de bloqueo
suministrado.

W zestawie reflektora znajduja si¢ dwie ostony rozpraszajace, ktdre charakteryzuja sie roznymi katami wigzki Swiatta (1 x 10°, 1 x 25°). Kat
wigzki $wiatta moze zosta¢ ustawiony indywidualnie na 4,5° (bez ostony), 10° lub 25°. Nalezy ustawi¢ zadana ostong przed soczewke wyjsciowa i ja
zabezpieczy¢ za pomoca zatgczonego pierscienia zabezpieczajacego.

Con el foco se suministran dos difusores que ofrecen dos tipos de angulo de haz diferentes: 10° y 25°. Asi, el dngulo de dispersion del foco se
puede ajustar a 4,5° (sin difusor), a 10° 0 a 25°. Coloque el difusor deseado delante de la lente de salida de luz y fijelo mediante el anillo de bloqueo
suministrado.



SETTING UP AND MOUNTING / AUFSTELLUNG UND MONTAGE / MISE EN PLACE ET MONTAGE /
INSTALACION Y MONTAJE / USTAWIENIE | MONTAZ / INSTALLAZIONE E MONTAGGIO

ED Thanks to the integrated double bracket, the spotlight can be placed in a suitable location on a flat surface. Mounting on a truss is performed
with the help of a suitable truss clamp (not included). Make sure that the connection to the mounting bracket is solid, and secure the device with a
suitable safety rope to the space provided (A). Important Notice: Overhead installation should only be carried out by trained personnel.

13 Dank des integrierten Doppelbiigels kann der Scheinwerfer an einer geeigneten Stelle auf eine ebene Flache gestellt werden. Die Montage an
einer Traverse erfolgt mit Hilfe einer geeigneten Traversenklemme (nicht im Lieferumfang enthalten). Sorgen Sie fiir eine feste Verbindung am Monta-
gebtigel und sichern Sie den Scheinwerfer mit einem geeigneten Sicherungsseil an der dafiir vorgesehenen Stelle (A). Wichtiger Hinweis:
Uberkopfmontage darf nur von dafiir ausgebildetem Personal durchgefiihrt werden.

Gréce a son double support intégré, le projecteur peut étre posé sur une surface plane, a I'endroit désiré. Le montage sur barre ou structure
métallique s’effectue par I'intermédiaire d’une pince spécifique (non livrée). Vérifiez la solidité de la fixation du support de montage, et sécurisez
I'appareil via une élingue de sécurité passée dans I'emplacement correspondant (A). Avertissement important : Le montage en hauteur doit étre
exclusivement effectué par du personnel spécialement formé.

Gracias al soporte doble integrado, el foco se puede instalar perfectamente sobre una superficie plana. Para montarlo en trusses, utilice una
abrazadera adecuada (no suministrada). Para mayor seguridad, asegure el equipo introduciendo un cable de seguridad apropiado a través de la
argolla prevista para tal efecto (A). Nota importante: El montaje suspendido sdlo puede realizarse por personal experimentado.

Dzigki zintegrowanemu podwdjnemu patgkowi reflektor mozna ustawi¢ w odpowiednim miejscu na réwnej ptaszczyznie. Do montazu na
trawersie stuzy specjalny zacisk do trawersu (nie znajduje sig w zestawie). Nalezy zadbac o stabilne potaczenie z patgkiem montazowym i
zabezpieczy¢ reflektor odpowiednig ling zabezpieczajaca we wskazanym miejscu (A). Wazna informacja: montaz nad gtowa moze by¢ wykonywany
wytacznie przez odpowiednio przeszkolony personel.

Gracias al soporte doble integrado, el foco se puede instalar perfectamente sobre una superficie plana. Para montarlo en trusses, utilice una
abrazadera adecuada (no suministrada). Para mayor seguridad, asegure el equipo introduciendo un cable de seguridad apropiado a través de la
argolla prevista para tal efecto (A). Nota importante: EI montaje suspendido sélo puede realizarse por personal experimentado.
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SPECIFICATIONS / TECHNISCHE DATEN / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / CARACTERISTICAS
TECNICAS / PRZYLACZA, WYMIARY | MONTAZ / DATI TECNICI

el oo vame: s

Product Type: LED spot

Type: compact spot

LED Colour Spectrum: RGBW

Number of LEDs: 1

LED Type: 15W

Refresh Rate: 3600 Hz

Beam Angle: 4,5°,10°, 25°

DMX Input: cable with 3-pin XLR male

DMX Output: cable with 3-pin XLR female

DMX Mode: 2-channel, 3-channel 1, 3-channel 2, 4-channel, 9-channel

DMX Functions: Dimmer, Dimmer Fine, RGBW, stroboscope, colour temperature correction, colour
macros, colour change, colour fading

Standalone Functions: Colour Mixing, Colour Macros, Master/Slave Operation, Colour Change, Colour Fading,
Auto Mode, Strobe, Dimmer Response, Dimmer Curves, White Balance

Control: DMX512, IR remote control, RDM enabled

Controls: Mode, Enter, Up, Down

Indicators: OLED Display

Operating Voltage: 100 - 240V AC/ 50 - 60 Hz

Power Consumption: 18W

llluminance (@ 1 m): 24,300 Ix (RGBW, 4.5°)

Luminous Flux (RGBW): 365 Im

Power Connector: blue power input socket
white power output socket

Temperature (during operation): 0°C - +45°C

Relative Humidity: <85% non-condensing

Housing Material: metal

Housing Colour: black (CLQS15RGBW)
white (CLQS15RGBWWH)

Housing Cooling: convection

Dimensions (W x H x D, excluding bracket): 89x89x 172 mm

Weight: 1.2kg

Other Features: adjustable mounting or standing bracket included, safety screw eye, power cable, IR

remote control, 2 diffuser screens included

(DE N Modellbezeichnung: CLOS15RGBW(WH)

Produktart: LED Spot

Typ: Compact Spot

Farbspektrum LED: RGBW

LED Anzahl: 1

LED Typ: 15W

Wiederholrate: 3600 Hz

Abstrahlwinkel: 4,5°,10°, 25°

DMX-Eingang: Kabel mit méannlichem 3-Pol XLR Stecker

DMX-Ausgang: Kabel mit weiblichem 3-Pol XLR Stecker

DMX-Modus: 2-Kanal, 3-Kanal 1, 3-Kanal 2, 4-Kanal, 9-Kanal

DMX Funktionen: Dimmer, Dimmer Fine, RGBW, Stroboskop, Farbtemperaturkorrektur, Farbmakros,
Farbwechsel, Farbiiberblenden

Standalone Funktionen: Farbmischung, Farbmakros, Master/Slave-Betrieb, Farbwechsel, Farbiiberblenden, Auto
Mode, Stroboskop, Dimmer Reaktion, Dimmerkurven, WeiBabgleich

Steuerung: DMX512, IR Fernbedienung, RDM enabled
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Bedienelemente:
Anzeigeelemente:
Betriebsspannung:
Leistungsaufnahme:
Beleuchtungsstarke (@ 1m):
Lichtstrom (RGBW):
Stromversorgungsanschluss:

Umgebungstemperatur (in Betrieb):
Relative Luftfeuchtigkeit:
Geh&usematerial:

Gehéusefarbe:

Gehdusekiihlung:

Abmessungen (B x H x T, ohne Montagebiigel):
Gewicht:

Weitere Eigenschaften:

Type de Produit :

Type :

Spectre de Couleurs LED :
Nombre de LED :

Type de LED :

Fréquence de Rafraichissement :
Angle de Départ :

Entrée DMX :

Sortie DMX :

Modes DMX :

Fonctions DMX :

Fonctions en Mode Autonome :

Pilotage :

Controles :

Visualisation :

Tension d'Alimentation :
Consommation Electrique :
Eclairement lumineux (& 1 m) :
Flux lumineux (RGBW) :
Connecteurs Secteur :

Température de I'environnement
(en fonctionnement) :

Taux d'Hygrométrie Relative :
Matériau Boitier :
Couleur Boitier :

Refroidissement :

Dimensions (LxHxP, sans équerre de montage)
Masse :

Divers :

Mode, Enter, Up, Down
OLED-Display

100 - 240V AC/ 50 - 60Hz
18W

24300 Ix (RGBW, 4,5°)
365 Im

blaue Netzeingangsbuchse
weiBe Netzausgangsbuchse

0°C - +45°C
<85% nicht kondensierend
Metall

schwarz (CLQS15RGBW)
weiB (CLQS15RGBWWH)

Konvektion
89 x 89 x 172mm
1,2kg

verstellbarer Montage- bzw. Standbiigel inklusive, Sicherungsose, Netzkabel, IR Fernbe-
dienung, 2 Streuscheiben inklusive

Référence Modéle : CLQS15RGBW(WH)

Spot LED

Spot compact

RGBW

1

15W

3600 Hz

4,5°,10°, 25°

Cable avec connecteur male XLR 3 points

Cable avec connecteur femelle XLR 3 points

2 canaux, 3 canaux 1, 3 canaux 2, 4 canaux, 9 canaux

Dimmer, Dimmer fin, RGBW, Stroboscope, correction de températures de couleurs,
Macros couleurs, changeur de couleurs, mélangeur de couleurs

Mélangeur de Couleurs, Macros Couleurs, mode Master/Slave, Changeur de Couleurs,
Mélangeur de Couleurs, mode Auto, stroboscope, Réponse Dimmer, Courbes Dimmer,
Balance des Blancs

DMX 512, télécommande infrarouge, compatible RDM
Touches Mode, Enter, Up, Down

Afficheur OLED

100 - 240V, 50/60Hz

18W

24300 lux (RGBW, 4,5°)

365 lumen

Embase d'entrée bleue
Embase de renvoi blanche

0°C - +45°C
< 85%, sans condensation
métal

Noir (CLOS15RGBW)
blanc (CLQS15RGBWWH)

par convexion
89x89x172 mm
1,2kg

Support de montage / stand, ceillet de sécurité, cable secteur, télécommande infrarouge,
livré avec 2 diffuseurs

51



S onorsvoimoseo: ———————cuosmemwow

Tipo de producto: Foco LED

Tipo: Foco compacto

Colores de LED: RGBW

Numero de LED: 1

Tipo de LED: 15W

Frecuencia de refresco: 3600 Hz

Angulo de dispersion: 4,5°,10°, 25°

Entrada DMX: Cable DMX con XLR macho de 3 pines

Salida DMX: Cable DMX con XLR hembra de 3 pines

Modos DMX: 2 canales, 3 canales (1), 3 canales (2), 4 canales, 9 canales

Funciones DMX: Atenuador, atenuacion fina, RGBW, estrobo, correccion de la temperatura de color,
macros de colores, cambio de color, fundido de colores

Modos Auténomo: Mezcla de colores, macros de colores, maestro/esclavo, cambio de color, fundido de

colores, modo automatico, estrobo, respuesta del atenuador, curvas de atenuacion,
balance de blancos

Control: DMX512, mando a distancia por infrarrojos, compatible con RDM
Controles: Mode, Enter, Up, Down
Indicadores: Pantalla OLED
Alimentacion eléctrica: 100 - 240 VAC, 50/60 Hz
Consumo: 18W
lluminancia a 1 metro: 24.300 Ix (RGBW, 4,5°)
Flujo luminoso (RGBW): 365 Im
Conexién de alimentacién eléctrica: Conector eléctrico azul de entrada
Conector eléctrico blanco de salida
Temperatura operativa: 0a+45°C
Humedad relativa: < 85%, sin condensacion
Material de la carcasa: Metal
Color de la carcasa: Negro (CLQS15RGBW)
Blanco (CLQS15RGBWWH)
Refrigeracion: Conveccion
Dimensiones (An x Al x F, sin soporte de 89 x89x 172 mm
montaje):
Peso: 1,2kg
Otras caracteristicas: soporte de montaje ajustable incluido, argolla de seguridad, cable eléctrico, mando a

distancia por infrarrojos, 2 difusores incluidos

Oznaczenie modelu: CLOS15RGBW(WH)

Rodzaj produktu: reflektor LED typu Spot

Typ: Compact Spot

Spektrum koloréw diod LED RGBW

Liczba diod LED: 1

Typ diod LED: 15W

Czgstotliwos¢ od$wiezania: 3600 Hz

Kat wiazki Swiatta: 4,5°,10°, 25°

Wejscie DMX: kabel z meska, 3-stykowa wtyczka XLR

Wyjscie DMX: kabel z zefiskg, 3-stykowg wtyczka XLR

Tryb DMX: 2-kanatowy, 3-kanatowy 1, 3-kanatowy 2, 4-kanatowy i 9-kanatowy

Funkcje DMX: Dimmer, Dimmer Fine, RGBW, stroboskop, korekcja temperatury barwy, makra koloréw,
zmiana koloréw, przenikanie kolorow

Funkcje Standalone: mieszanie koloréw, makra koloréw, tryb pracy Master/Slave, zmiana koloréw, przenika-
nie koloréw, Auto Mode, stroboskop, reakcja Sciemniacza, krzywe Sciemniania, balans
bieli

Sterowanie: DMX512, pilot na podczerwien, zgodno$¢ ze standardem RDM

Elementy obstugi: Mode, Enter, Up, Down



WySwietlacze:
Napiecie robocze:
Pobdr mocy:

Natgzenie o$wietlenia (w odlegtosci 1 m):

Strumien Swietiny (RGBW):
Ztacze zasilania:

Temperatura otoczenia (w trakcie pracy):

Wzgledna wilgotnos¢ powietrza:
Materiat obudowy:
Kolor obudowy:

Chtodzenie obudowy:

Wymiary (szer. x wys. x gt., bez pataka monta-

Z0Wego):
Waga:
Pozostate cechy:

Tipo de producto:
Tipo:

Colores de LED:
Numero de LED:

Tipo de LED:
Frecuencia de refresco:
Angulo de dispersion:
Entrada DMX:

Salida DMX:

Modos DMX:
Funciones DMX:

Modos Auténomo:

Control:

Controles:

Indicadores:
Alimentacion eléctrica:
Consumo:

lluminancia a 1 metro:
Flujo luminoso (RGBW):

Conexién de alimentacién eléctrica:

Temperatura operativa:
Humedad relativa:
Material de la carcasa:
Color de la carcasa:

Refrigeracion:

Dimensiones (An x Al x F, sin soporte de

montaje):
Peso:
Otras caracteristicas:

wy$wietlacz OLED
100-240 V AC/50-60 Hz
18W

24 300 Ix (RGBW, 4,5°)
365 Im

niebieskie wejsciowe gniazdo zasilania
biate wyj$ciowe gniazdo zasilania

od 0°C do +45°C
< 85%, bez kondensaciji
metal

czarny (CLQS15RGBW)
biaty (CLQS15RGBWWH)

konwekcyjne
89 x89x 172 mm

1,2kg

regulowany patgk montazowy lub statyw w zestawie, uchwyt bezpieczenistwa, kabel
sieciowy, pilot na podczerwien, 2 ostony rozpraszajace w zestawie

Foco LED

Foco compacto

RGBW

1

15W

3600 Hz

4,5°,10°, 25°

Cable DMX con XLR macho de 3 pines

Cable DMX con XLR hembra de 3 pines

2 canales, 3 canales (1), 3 canales (2), 4 canales, 9 canales

Atenuador, atenuacion fina, RGBW, estrobo, correccion de la temperatura de color,
macros de colores, cambio de color, fundido de colores

Mezcla de colores, macros de colores, maestro/esclavo, cambio de color, fundido de
colores, modo automatico, estrobo, respuesta del atenuador, curvas de atenuacion,
balance de blancos

DMX512, mando a distancia por infrarrojos, compatible con RDM
Mode, Enter, Up, Down

Pantalla OLED

100 - 240 VAC, 50/60 Hz

18W

24.300 Ix (RGBW, 4,5°)

365Im

Conector eléctrico azul de entrada
Conector eléctrico blanco de salida

0a+45°C
< 85%, sin condensacion
Metal

Negro (CLQS15RGBW)
Blanco (CLQS15RGBWWH)

Conveccion
89x89x 172 mm

1,2 kg

soporte de montaje ajustable incluido, argolla de seguridad, cable eléctrico, mando a
distancia por infrarrojos, 2 difusores incluidos
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MANUFACTURER'S DECLARATIONS / HERSTELLERERKLARUNGEN / DECLARATIONS /
DECLARACION DEL FABRICANTE / DEKLARAGJE PRODUCENTA / DICHIARAZIONI DEL PRODUTTORE

MANUFACTURER‘S WARRANTY & LIMITATIONS OF LIABILITY

You can find our current warranty conditions and limitations of liability at: http://www.adamhall.com/media/shop/downloads/documents/manufactur-
ersdeclarations.pdf. To request warranty service for a product, please contact Adam Hall GmbH, Daimler StraBe 9, 61267 Neu Anspach /

Email: Info@adamhall.com / +49 (0)6081 / 9419-0. To enquire about the current declaration of conformity, please contact info@adamhall.com.

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT

(Valid in the European Union and other European countries with a differentiated waste collection system) This symbol on the product, or on its
mmm documents indicates that the device may not be treated as household waste. This is to avoid environmental damage or personal injury due
to uncontrolled waste disposal. Please dispose of this product separately from other waste and have it recycled to promote sustainable economic
activity. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details on where
and how they can recycle this item in an environmentally friendly manner. Business users should contact their supplier and check the terms and
conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial waste for disposal.

HERSTELLERGARANTIE & HAFTUNGSBESCHRANKUNG

Unsere aktuellen Garantiebedingungen und Haftungsbeschrankung finden Sie unter: http://www.adamhall.com/media/shop/downloads/documents/
manufacturersdeclarations.pdf. Im Service Fall wenden Sie sich bitte an Adam Hall GmbH, DaimlerstraBe 9, 61267 Neu Anspach / E-Mail Info@
adamhall.com / +49 (0)6081 / 9419-0. Die aktuelle Konformitétserklarung kdnnen Sie unter info@adamhall.com anfragen.

KORREKTE ENTSORGUNG DIESES PRODUKTS
E (Giltig in der Europdischen Union und anderen europdischen Landern mit Miilltrennung) Dieses Symbol auf dem Produkt oder dazugehdrigen
mmm Dokumenten weist darauf hin, dass das Gerat am Ende der Produktlebenszeit nicht zusammen mit dem normalen Hausmiill entsorgt werden
darf, um Umwelt- oder Personenschéden durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden. Bitte entsorgen Sie dieses Produkt getrennt von
anderen Abféllen und fiihren es zur Férderung nachhaltiger Wirtschaftskreislaufe dem Recycling zu. Als Privatkunde erhalten Sie Informationen zu
umweltfreundlichen Entsorgungsmadglichkeiten tiber den Handler, bei dem das Produkt erworben wurde, oder iiber die entsprechenden regionalen
Behdrden. Als gewerblicher Nutzer kontaktieren Sie bitte Ihren Lieferanten und priifen die ggf. vertraglich vereinbarten Konditionen zur Entsorgung
der Gerte. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderen gewerblichen Abféllen entsorgt werden.

GARANTIE FABRICANT & LIMITATION DE RESPONSABILITE

Nos conditions actuelles de garantie et de limitation de responsabilité sont disponibles a I‘adresse suivante : http://www.adamhall.com/media/shop/
downloads/documents/manufacturersdeclarations.pdf. Pour les réparations, veuillez contacter Adam Hall GmbH, DaimlerstraBe 9,

61267 Neu Anspach / E-Mail Info@adamhall.com / +49 (0)6081 / 9419-0. Vous pouvez nous demander la déclaration de conformité actuelle a
I"adresse info@adamhall.com.

TRI ET MISE AUX DECHETS CORRECTE DE CE PRODUIT
E (Applicable dans I‘Union Européenne et les autres pays européens pratiquant le tri des déchets) La présence de ce symbole sur le produit ou
== sur la documentation correspondante indique qu‘en fin de vie, le produit ne doit pas étre jeté avec les déchets normausx, afin d‘éviter tout
dommage a |‘environnement ou aux personnes consécutive a une élimination non controlée des déchets. Séparez-le des autres types de déchets et
recyclez-le, afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources naturelles. Nous conseillons aux utilisateurs non professionnels de contacter le
revendeur chez qui ils ont acheté le produit, ou un représentant gouvernemental local, pour plus de détails sur le lieu de collecte et la fagon de
recycler cet appareil dans le meilleur respect de I‘environnement possible.. Nous invitons les utilisateurs professionnels a contacter leur fournisseur
et a vérifier les termes et conditions de leur contrat d‘achat. Ce produit ne doit pas étre mélangé a d‘autres déchets commerciaux lors de la collecte.

GARANTIA DEL FABRICANTE Y LIMITACION DE RESPONSABILIDAD

Consulte nuestras condiciones de garantia y limitaciones de responsabilidad en: http://www.adamhall.com/media/shop/downloads/documents/manufac-
turersdeclarations.pdf. En caso de necesitar servicio técnico, pdngase en contacto con Adam Hall GmbH, DaimlerstraBe 9, 61267 Neu Anspach (Alemania);
correo electrénico Info@adamhall.com; +49 (0)6081 / 9419-0. Puede solicitar la declaracion de conformidad enviando un mensaje a info@adamhall.com.

ELIMINACION CORRECTA DE ESTE PRODUCTO
E (Aplicable en la Unién Europea y en los paises europeos que dispongan de un sistema de recogida selectiva) El simbolo que aparece sobre el
== producto o en la documentacién adjunta indica que al final de la vida Util del equipo, no debera desecharlo con los demas residuos
domeésticos, con el fin de evitar posibles efectos negativos en el medio ambiente y en la salud humana debidos al vertido incontrolado de desechos.
La recogida selectiva ayuda a su posterior reciclaje y fomenta la reutilizacién sostenible de los componentes de este equipo. Si es un particular,
pdngase en contacto con el distribuidor donde adquirié este producto, o con el ayuntamiento, para informarse sobre el reciclaje adecuado de este
equipo. Si es una empresa, péngase en contacto con su proveedor para informarse sobre los términos y condiciones de su contrato de compra-
venta. Este producto no debe mezclarse con otros residuos industriales.
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GWARANCJA PRODUCENTA | OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI

Nasze aktualne warunki gwarancii i informacje dotyczace ograniczenia odpowiedzialnosci znajda Paristwo na stronie: http://www.adamhall.com/me-
dia/shop/downloads/documents/manufacturersdeclarations.pdf. W razie koniecznosci skorzystania z serwisu prosze skontaktowac sig z firmg Adam

Hall GmbH, DaimlerstraBe 9, 61267 Neu Anspach / e-mail Info@adamhall.com / +49 (0)6081 / 9419-0. W celu uzyskania aktualnej wersji deklaracji

zgodnosci prosze zwrdcic sie z zapytaniem na e-mail: info@adamhall.com.

PRAWIDLOWA UTYLIZACJA NINIEJSZEGO PRODUKTU
E (Obowiazuje w Unii Europejskiej i innych krajach europejskich stosujacych system sortowania odpaddw) Niniejszy symbol na produkcie lub
== 7\vigzanych z nim dokumentach wskazuje, iz urzadzenie po zakoriczeniu okresu uzytkowania nie moze by¢ utylizowane razem ze standar-
dowymi odpadami domowymi, aby uniknac szkéd w $rodowisku lub szkéd na osobie powstatych w wyniku niekontrolowanego usuwania odpadéw.
Niniejszy produkt nalezy utylizowac oddzielnie od innych odpaddw i przekazaé do punktu recyklingu w celu ponownego wykorzystania uzytych w
nim materiatow w ramach idei zréwnowazonego rozwoju. Klienci prywatni otrzymuja informacje w zakresie przyjaznych dla $rodowiska mozliwosci
usuwania odpadow od sprzedawcy, u ktérego produkt zostat zakupiony, lub w odpowiednich placéwkach regionalnych. Uzytkownicy bedacy
przedsigbiorcami proszeni sa o kontakt ze swoimi dostawcami i ewentualne sprawdzenie uzgodnionych umownie warunkéw utylizaciji urzadzen.
Niniejszy produkt nie moze by¢ utylizowany razem z innymi odpadami przemystowymi.

MANUFACTURER’S WARRANTY & LIMITATION OF LIABILITY

Le nostre attuali condizioni di garanzia e la limitazione di responsabilita sono consultabili alla pagina: http://www.adamhall.com/media/shop/down-
loads/documents/manufacturersdeclarations.pdf. In caso di assistenza, rivolgersi a Adam Hall GmbH, DaimlerstraBe 9, 61267 Neu Anspach /
E-mail Info@adamhall.com / +49 (0)6081 / 9419-0. La dichiarazione di conformita aggiornata puo essere richiesta a info@adamhall.com.

CORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO
E (In vigore nell‘Unione Europea e in altri Paesi europei in cui si attui la raccolta differenziata) Questo simbolo apposto sul prodotto o sui relativi
= documenti indica che, per evitare danni all‘ambiente e alle persone causati da uno smaltimento incontrollato dei rifiuti, alla fine del suo ciclo di
vita |‘apparecchio non deve essere smaltito insieme ai normali rifiuti domestici. Il prodotto deve quindi essere smaltito separatamente da altri rifiuti
e riciclato nell‘ottica dell‘incentivazione di cicli economici sostenibili. | clienti privati possono richiedere informazioni sulle possibilita di smaltimento
ecosostenibile al rivenditore presso il quale é stato acquistato il prodotto o presso le autorita regionali competenti. | clienti aziendali devono invece
contattare il proprio fornitore e controllare le eventuali condizioni contrattuali inerenti allo smaltimento degli apparecchi. Questo prodotto non deve
essere smaltito assieme ad altri rifiuti industriali.
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