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PSA 162-S Stromverteiler 16 A

Sicherheitshinweise
Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Dieses Gerät dient zur Verteilung von Netzspannung an mehrere Ver-
braucher. Jede andere Verwendung sowie die Verwendung unter an-
deren Betriebsbedingungen gelten als nicht bestimmungsgemäß und 
können zu Personen- oder Sachschäden führen. Für Schäden, die aus 
nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch entstehen, wird keine Haftung 
übernommen.

Gefahren für Kinder
Sorgen Sie dafür, dass Kunststoffhüllen, Verpackungen, etc. ordnungs-
gemäß entsorgt werden und sich nicht in der Reichweite von Babys 
und Kleinkindern befinden. Erstickungsgefahr! Achten Sie darauf, dass 
Kinder keine Kleinteile vom Produkt lösen. Sie könnten die Teile ver-
schlucken und daran ersticken! Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt 
elektrische Geräte benutzen.

Einsatzbedingungen
Das Gerät ist für die Benutzung in Innenräumen ausgelegt. Um Be-
schädigungen zu vermeiden, setzen Sie das Gerät niemals Flüssigkei-
ten oder Feuchtigkeit aus. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung, 
starken Schmutz und starke Vibrationen.

Umweltschutz
Für die Verpackungen wurden umweltverträgliche Materialien gewählt, 
die einer normalen Wiederverwertung zugeführt werden können. Sor-
gen Sie dafür, dass Kunststoffhüllen, Verpackungen, etc. ordnungsgemäß 
entsorgt werden. Werfen Sie diese Materialien nicht einfach weg, son-
dern sorgen Sie dafür, dass sie einer Wiederverwertung zugeführt wer-
den. Beachten Sie die Hinweise und Kennzeichen auf der Verpackung.

Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie über Elektro- und 
Elektronik-Altgeräte (WEEE-Richtlinie – Waste Electrical and Electronic 
Equipment) in ihrer jeweils aktuell gültigen Fassung. Entsorgen Sie Ihr 
Altgerät nicht mit dem normalen Hausmüll. Entsorgen Sie das Produkt 
über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommuna-
le Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie dabei die in Ihrem Land gelten-
den Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungs-
einrichtung in Verbindung.

Leistungsmerkmale
 � Stromverteiler im 19"-Rackformat, 2 HE

 � LED-Indikator für anliegende Spannung pro Phase

 � Fehlerstrom-Schutzschalter mit 
Leitungsschutzschalter integriert (FI/LS)

 � Gehäusematerial: Metall

 � Ausgänge Vorderseite: 1 × CEE16-Verbinder 
 1 × Schutzkontaktsteckdose

 � Ausgänge Rückseite: 6 × Schutzkontaktsteckdose

 � Eingang: Anbaugerätestecker 
 CEE16 400 V

Technische Daten
 � Versorgungsspannung: 400 V ~ 50 Hz

 � Belastbarkeit: 16 A pro Phase

 � Sicherungen: 3 × C16 
 Leitungsschutzschalter

 � Fehlerstromabschaltung: 30 mA

 � Fehlerstromtyp: A

 � Schutzart: IP20

 � Abmessungen B × H × T: 482 × 88 × 120 mm

 � Gewicht: 2,85 kg


