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Multi Electric Stand Extension

Für die Verpackungen wurden umweltverträgliche Materialien 
gewählt, die einer normalen Wiederverwertung zugeführt werden 
können. Sorgen Sie dafür, dass Kunststo�hüllen, Verpackungen, 
etc. ordnungsgemäß entsorgt werden. Werfen Sie diese Materialien 
nicht einfach weg, sondern sorgen Sie dafür, dass sie einer Wieder-
verwertung zugeführt werden. Beachten Sie die Hinweise und 
Kennzeichen auf der Verpackung.

Leistungsmerkmale
  Erweiterung für die Ablage eines zweiten
 Keyboards oder eines Laptops für den separat 
 erhältlichen Multi Electric Stand (Artnr. 491963)
  Die Auflagearme können in der Tiefe in vier
 Positionen verstellt werden.
  Die Höhe lässt sich schnell durch Sicherungsbolzen
 und Feststellschraube einstellen.

Technische Daten
  Auflagentiefe:   35 cm 
  Auflagenposition: in 4 Schritten verstellbar (je 4 cm)
  Höhen:   29 cm, 32 cm, 35 cm, 38 cm
  Material:   Stahl
  Max. Belastbarkeit:  10 kg
  Neigung:   90°, 83°, 76°, 69°, verstellbar 
  Abmessungen eines
 Aufsatzes (B × H × T):  25 mm × 290 mm – 380 mm  ×  350 mm
  Gewicht:   1,6 kg
  Farbe:    schwarz

Sorgen Sie dafür, dass Kunststo�hüllen, Verpackungen, etc. 
ordnungsgemäß entsorgt werden und sich nicht in der 
Reichweite von Babys und Kleinkindern be�nden. Erstickungs-
gefahr!

2. 

Um die Höhe der Ablagearme zu verstellen, lösen Sie die Feststell-
schraube (5). Drücken Sie anschließend den Sicherungsbolzen (6) am 
Rohr und ziehen Sie gleichzeitig die Ablagearme nach oben, bis der 
Sicherungsbolzen in der gewünschten Höhe einrastet. Ziehen Sie die 
Feststellschraube (5) fest.
Um die Winkel der Ablagearme zu verstellen, lösen Sie die Feststell-
schraube (7) und führen Sie diese an der gewünschten Position 
am Rohr (3) ein. Ziehen Sie die Feststellschraube (7) fest.

3. 

Befestigen die Aufsätze an den Querstreben (8) des Multi Electric 
Stand (Artnr. 491963, separat erhältlich) mit jeweils einer
3/8-Zoll-Zylinderkopfschraube (4) mit Hilfe des Innensechskant-
schlüssels.
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Montage 1. 

Montieren Sie die Ablagearme mit den Schrauben (1) und den 
Feststellschrauben (2) am Rohr (3). 
Lösen Sie die 3/8-Zoll-Zylinderkopfschraube (4) mit Hilfe des
Innensechskantschlüssels.
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