
TG D70  
Dynamisches Mikrofon  

TECHNISCHE DATEN 
Wandlerprinzip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dynamisch 
Arbeitsprinzip. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Druckgradienten- 

empfänger 
Richtcharakteristik. . . . . . . . . . . . . . . . . Hyperniere 
Übertragungsbereich: 
   Nahfeld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 - 14.100 Hz 
   Fernfeld (Entfernung 1 m) . . . . . . . . . 40 - 14.100 Hz 
Feldleerlaufübertragungsfaktor . . . 2,2 mV/Pa (-53,1 dBV)  

±2,5 dB 
Nennimpedanz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 Ω 
Nennabschlussimpedanz. . . . . . . . . . ≥ 1 kΩ 
Anschluss. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XLR, 3-pol., male 
Abmessungen: 
   Länge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 mm 
   Kopfdurchmesser . . . . . . . . . . . . . . . . 57 mm 
Gewicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 g

ANWENDUNGEN 
Das dynamische Mikrofon TG D70 ist die Standard-
ausstattung für jede Kick Drum. Mit seinem natürlichen 
Klang, den hochwertigen Materialien und der robusten 
Bauweise ist das Mikrofon ein wahrer Begleiter auf lange 
Sicht. Die Hypernierencharakteristik sorgt für eine hohe 
Abschirmung gegenüber Umgebungsgeräuschen und 
eine hohe Rückkopplungsfestigkeit. In lauten Umgebun-
gen, wie auf der Bühne, ist das TG D70 deshalb optimal 
geeignet. Das Mikrofon eignet sich ebenfalls gut an 
Cajón und am Bassgitarrenverstärker.

MERKMALE  
• Hypernierencharakteristik 
• Hohe Rückkopplungssicherheit 
• Integrierte elastische Systemlagerung 
• Robuste Bauweise 
• Sehr gute Impulswiedergabe

VERSION 
TG D70 Dynamisches Drummikrofon,  

für tieffrequente Instrumente, 
Hyperniere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Best.-Nr. 717.908 
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TG D70 

FREQUENZGANG & RICHTCHARAKTERISTIK 
Die abgebildete Sollfrequenzkurve (± 2,5 dB) und das Richtdiagramm entsprechen den für dieses Mikrofon typischen Ori-
ginalmesswerten. 
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(bei 1 m)Sollfrequenzkurve ±2,5 dB TG D70 0 dB = 2,2 mV/Pa


