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ADI-6 Aktive 6-fach DI Box

Dieses Gerät dient zur Impedanzwandlung und Symmetrierung der 
Signale von Musikinstrumenten. Jede andere Verwendung sowie die 
Verwendung unter anderen Betriebsbedingungen gelten als nicht 

bestimmungsgemäß und können zu Personen- oder Sachschäden führen. Für 
Schäden, die aus nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch entstehen, wird kei-
ne Haftung übernommen.

Sorgen Sie dafür, dass Kunststoffhüllen, Verpackungen, etc. ord-
nungsgemäß entsorgt werden und sich nicht in der Reichweite von 
Babys und Kleinkindern befinden. Erstickungsgefahr! Achten Sie da-

rauf, dass Kinder keine Kleinteile vom Gerät (z.B. Bedienknöpfe o.ä.) lösen. Sie 
könnten die Teile verschlucken und daran ersticken! Lassen Sie Kinder nicht 
unbeaufsichtigt elektrische Geräte benutzen.

Für die Verpackungen wurden umweltverträgliche Materialien ge-
wählt, die einer normalen Wiederverwertung zugeführt werden kön-
nen. Sorgen Sie dafür, dass Kunststoffhüllen, Verpackungen, etc. ord-

nungsgemäß entsorgt werden. Werfen Sie diese Materialien nicht einfach weg, 
sondern sorgen Sie dafür, dass sie einer Wiederverwertung zugeführt werden. 
Beachten Sie die Hinweise und Kennzeichen auf der Verpackung.

Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie über Elektro- 
und Elektronik-Altgeräte (WEEE-Richtlinie – Waste Electrical and Elect-
ronic Equipment) in ihrer jeweils aktuell gültigen Fassung. Entsorgen 
Sie Ihr Altgerät nicht mit dem normalen Hausmüll. Entsorgen Sie das 

Produkt über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommu-
nale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie dabei die in Ihrem Land geltenden 
Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung 
in Verbindung.

Leistungsmerkmale
 � 19“-Format, 1 HE

 � Hohe Eingangsimpedanz / unsymmetrisch

 � Niedrige „Parallel“-Ausgangsimpedanz / unsymmetrisch

 � Symmetrischer XLR-Ausgang

 � 4-stufige Pegelanpassung

 � Ground / Lift-Schalter

Technische Daten
Eingänge  unsymmetrisch
Eingangsimpedanz  100 kΩ par. 100 pF
Gain  +10 / 0 / -10 / -20 dB
Max. Eingangspegel  +10 dBm

Ausgänge (parallel)  unsymmetrisch
Ausgangsimpedanz  680 Ω
Ausgangspegel  = Eingangspegel

XLR-Ausgänge  symmetrisch
Ausgangsimpedanz  200 Ω
Frequenzbereich / -1dB  20 Hz – 100 kHz

Rauschen / 22 Hz – 22 kHz, R.s: 600 Ω
 Att. + 10 dB: -108 dBm
       0 dB: -115 dBm
  - 10 dB: -117 dBm
  - 20 dB: -118 dBm
Versorgungsspannung  230 V~ / 50 Hz
Leistungsaufnahme  1 Watt
Schutzklasse  II 
Abmessungen  482 x 44 x 65 mm


