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Allgemeine Hinweise

1 Allgemeine Hinweise

Symbole und Signalwdrter

Diese Bedienungsanleitung enthdlt wichtige Hinweise zum sicheren Betrieb des Gerats. Lesen
und befolgen Sie die angegebenen Sicherheitshinweise und Anweisungen. Bewahren Sie die
Anleitung zum spateren Nachschlagen auf. Sorgen Sie dafiir, dass sie allen Personen zur Verfi-
gung steht, die das Gerat verwenden. Sollten Sie das Gerat verkaufen, achten Sie bitte darauf,
dass der Kaufer diese Anleitung erhilt.

Unsere Produkte unterliegen einem Prozess der kontinuierlichen Weiterentwicklung. Daher
bleiben Anderungen vorbehalten.

In diesem Abschnitt finden Sie eine Ubersicht (iber die Bedeutung der Symbole und Signal-
worter, die in dieser Bedienungsanleitung verwendet werden.
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Signalwort

GEFAHR!

WARNUNG!

HINWEIS!

showlaser

Bedeutung

Diese Kombination aus Symbol und Signal-
wort weist auf eine unmittelbar gefahrliche
Situation hin, die zum Tod oder zu schweren
Verletzungen fiihrt, wenn sie nicht gemieden
wird.

Diese Kombination aus Symbol und Signal-
wort weist auf eine méglicherweise gefahr-
liche Situation hin, die zum Tod oder zu
schweren Verletzungen fiihren kann, wenn
sie nicht gemieden wird.

Diese Kombination aus Symbol und Signal-
wort weist auf eine moglicherweise gefahr-
liche Situation hin, die zu Sach- und Umwelt-
schaden fiihren kann, wenn sie nicht
gemieden wird.




Allgemeine Hinweise

Warnzeichen Art der Gefahr

Warnung vor gefahrlicher elektrischer Span-

nung.

Warnung vor Laserstrahl.

Warnung vor schwebender Last.

Warnung vor einer Gefahrenstelle.

> B> >
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Sicherheitshinweise

2 Sicherheitshinweise

BestimmungsgemaBer
Gebrauch
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Dieses Gerat dient zur Projektion von Laserlichteffekten; es ist ausschlieBlich fir Showanwen-
dungen gedacht. Verwenden Sie das Gerat ausschlie3lich wie in dieser Bedienungsanleitung
beschrieben. Jede andere Verwendung sowie die Verwendung unter anderen Betriebsbedin-
gungen gelten als nicht bestimmungsgemaR und kénnen zu Personen- oder Sachschaden
fuhren. Fir Schaden, die aus nicht bestimmungsgemalem Gebrauch entstehen, wird keine
Haftung Glbernommen.

Das Gerat darf nur von Personen benutzt werden, die (iber ausreichende physische, sensori-
sche und geistige Fahigkeiten sowie liber entsprechendes Wissen und Erfahrung verfligen.
Andere Personen dirfen das Gerat nur benutzen, wenn sie von einer fir ihre Sicherheit zustan-
digen Person beaufsichtigt oder angeleitet werden.
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Sicherheitshinweise

Grundsatzliche Anforderungen
zur Lasersicherheit

Zu Grunde liegt die DIN EN 60825-1. Die entsprechende Unfallverhiitungsvorschrift der Berufs-
genossenschaft in Deutschland ist die BGV-B2.

Dieses Gerat beinhaltet einen Laser der Klasse 3B. Es ist mit einem Sicherheitsschliissel ausge-
stattet. Ziehen Sie den Schliissel immer ab, wenn das Gerét nicht von einem ausgebildeten
Betreiber bedient wird.

Als Betreiber sind Sie fiir die Sicherheit aller anwesenden Personen verantwortlich. Machen Sie
sich mit den geltenden Vorschriften vertraut. Fir einen sicheren Betrieb missen Sie die nach-
folgenden Hinweise beachten.

Der Unternehmer/Betreiber hat vor der Inbetriebnahme einen Sachverstandigen als Laser-
schutzbeauftragten schriftlich zu bestellen und den Betrieb der Lasereinrichtung der Berufsge-
nossenschaft und der fir den Arbeitsschutz zustdndigen Behdrde anzuzeigen. Bei 6ffent-
lichem Einsatz muss die gesamte Laseranlage vor der Benutzung von einem Sachverstandigen
(z.B. TUV) abgenommen werden.
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Sicherheitshinweise

Sicherheit
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GEFAHR!
Gefahren fiir Kinder

Sorgen Sie dafiir, dass Kunststoffhiillen, Verpackungen, etc. ordnungsgemaf ent-
sorgt werden und sich nicht in der Reichweite von Babys und Kleinkindern
befinden. Erstickungsgefahr!

Achten Sie darauf, dass Kinder keine Kleinteile vom Gerat (z.B. Bedienknopfe 0.3.)
I6sen. Sie konnten die Teile verschlucken und daran ersticken!

Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt elektrische Gerdte benutzen.

GEFAHR!
Elektrischer Schlag durch hohe Spannungen im Gerateinneren

Im Inneren des Gerats befinden sich Teile, die unter hoher elektrischer Spannung
stehen. Entfernen Sie niemals Abdeckungen. Im Gerateinneren befinden sich
keine vom Benutzer zu wartenden Teile.

showlaser

10



Sicherheitshinweise

GEFAHR!
Elektrischer Schlag durch Kurzschluss

Verwenden Sie immer ein ordnungsgemal isoliertes dreiadriges Netzkabel mit
einem Schutzkontaktstecker. Nehmen Sie am Netzkabel und am Netzstecker
keine Veranderungen vor. Bei Nichtbeachtung kann es zu einem elektrischen
Schlag kommen und es besteht Brand- und Lebensgefahr. Falls Sie sich unsicher
sind, wenden Sie sich an einen autorisierten Elektriker.

GEFAHR!
Laserstrahlung - nicht dem Strahl aussetzen

Dieses Gerdt beinhaltet einen Laser der Klasse 3B entsprechend der Klassifizie-
rung nach EN 60825-1. Nicht in den Laserstrahl blicken. Der Blick in den Strahl
kann Augenverletzungen hervorrufen. Nicht dem Laserstrahl aussetzen. Der
Laserstrahl kann Verbrennungen hervorrufen.

In diesem Zusammenhang auch erhohte Vorsicht bei Verwendung optisch sam-
melnder Instrumente!

DJ Lase 25+25-G MK-II th-mann

MUSIC IS OUR PASSION

11



Sicherheitshinweise

WARNUNG!
Augenverletzungen durch hohe Lichtintensitat
Blicken Sie niemals direkt in die Lichtquelle.

WARNUNG!
Gefahr eines epileptischen Anfalls

Lichtblitze (strobe effects) konnen bei empfindlichen Menschen epileptische
Anfalle auslosen. Empfindliche Menschen sollten es vermeiden, auf blinkendes
Licht zu blicken.

> B

HINWEIS!
Laserstrahlung - Brandgefahr
Halten Sie den von Laserstrahlen erfassbaren Bereich frei von brennbaren Stoffen.
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Sicherheitshinweise

HINWEIS!
Brandgefahr

Decken Sie niemals die Liiftungsschlitze ab. Montieren Sie das Gerét nicht direkt
neben einer Warmequelle. Halten Sie das Gerdt von offenem Feuer fern.

HINWEIS!

Betriebsbedingungen

Das Gerat ist fuir die Benutzung in Innenraumen ausgelegt. Um Beschadigungen
zu vermeiden, setzen Sie das Gerat niemals Fliissigkeiten oder Feuchtigkeit aus.
Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung, starken Schmutz und starke Vibra-
tionen.
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HINWEIS!
Stromversorgung

Bevor Sie das Gerat anschlieBen, Gberpriifen Sie, ob die Spannungsangabe auf
dem Gerat mit Ihrem 6rtlichen Stromversorgungsnetz tibereinstimmt und ob die
Netzsteckdose Uber einen Fehlerstromschutzschalter (Fl) abgesichert ist. Nichtbe-
achtung kann zu einem Schaden am Gerat und zu Verletzungen des Benutzers
fuhren.

Wenn Gewitter aufziehen oder wenn Sie das Gerét langere Zeit nicht benutzen
wollen, trennen Sie es vom Netz, um die Gefahr eines elektrischen Schlags oder
eines Brands zu verringern.

HINWEIS!
Brandgefahr durch falsche Polaritat

Falsch eingesetzte Batterien oder Akkus kdnnen zur Zerstorung des Gerdts und
der Batterien oder Akkus fuihren.

Achten Sie beim Einsetzen der Batterien oder Akkus auf die richtige Polaritét.

showlaser
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Sicherheitshinweise

HINWEIS!
Mogliche Schaden durch auslaufende Batterien
Auslaufende Batterien oder Akkus kdnnen das Gerdt dauerhaft beschadigen.

Entfernen Sie die Batterien oder Akkus aus dem Gerat, wenn es langere Zeit nicht
verwendet wird.

DJ Lase 25+25-G MK-II th-mann

MUSIC IS OUR PASSION

15



Leistungsmerkmale

3  Leistungsmerkmale

Der Showlaser eignet sich besonders fiir Diskotheken, Clubs, Bars, kleine Biihnen, etc. Er lasst
sich problemlos in die Lichtshow integrieren, aber auch ,stand alone” betreiben. Die beiden
griinen Laserdioden sorgen flir auBergewdhnliche Effekte.

Besondere Eigenschaften des Gerats:

B Ansteuerung liber DMX (8 Kandle), liber Infrarot-Fernbedienung sowie liber Tasten und
Display am Gerat

Vorprogrammierte automatische Shows

Musiksteuerung

Master-/Slave-Modus

32 verschiedene Patterns

Laserdioden: 2 x griin (je 25 mW)
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Installation

4 Installation

Packen Sie das Gerdt aus und Uberpriifen Sie es sorgfaltig auf Schdaden, bevor Sie es ver-
wenden. Heben Sie die Verpackung auf. Um das Gerat bei Transport und Lagerung optimal vor
Erschiitterungen, Staub und Feuchtigkeit zu schiitzen, benutzen Sie die Originalverpackung
oder eigene, besonders dafiir geeignete Transport- bzw. Lagerungsverpackungen.

Sie kdnnen das Gerat an der Wand, der Decke oder auf dem FuBboden installieren. Ein Befesti-
gungsbiigel und die erforderlichen Schrauben gehéren zum Lieferumfang.

GEFAHR!
Laserstrahlung
Beachten Sie bei der Installation die Anweisungen in & Kapitel 2 ,Sicherheitshin-

weise” auf Seite 8.

Um unbeabsichtigte Laserstrahlung zu vermeiden, ziehen Sie den Sicherheits-
schlissel, bevor Sie mit der Installation des Gerats beginnen.
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Installation
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WARNUNG!
Vagabundierende Laserstrahlung

Unzureichend befestigte Zusatzkomponenten kénnen vagabundierende Laser-
strahlung verursachen.

Stellen Sie sicher, dass alle Zusatzkomponenten ausreichend befestigt sind.

WARNUNG!
Verletzungsgefahr durch Herabfallen

Stellen Sie sicher, dass die Montage den Normen und Vorschriften in lhrem Land
entspricht. Sichern Sie das Gerat immer durch eine zweite Befestigung, zum Bei-
spiel ein Fangseil oder eine Sicherungskette.

showlaser
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Installation

HINWEIS!
Uberhitzungsgefahr

Der Abstand zwischen der Lichtquelle und der beleuchteten Flache muss gro3er
als 0,5 m sein.

Sorgen Sie stets fir ausreichende Beliiftung.

Die Umgebungstemperatur muss immer unter 40 °C liegen.

DMX-Anschliisse Eine dreipolige XLR-Buchse dient als DMX-Ausgang, ein dreipoliger XLR-Stecker dient als DMX-
Eingang. Die untenstehende Zeichnung und die Tabelle zeigen die Pinbelegung einer dazu
passenden Kupplung.

1 Masse
2 DMX-Daten (-)
3 DMX-Daten (+)

DJ Lase 25+25-G MK-II th-mann
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Installation

Batterie in die Fernbedienung
einlegen
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Driicken Sie die Sperre des Batteriehalters zur Gehdusemitte und ziehen Sie den Batteriehalter
wie eine Schublade heraus. Legen Sie die Batterie ein. Die Batterie liegt richtig, wenn der
Pluspol zum Gehauseboden der Fernbedienung zeigt. Schieben Sie den Batteriehalter zuriick
in die Fernbedienung, bis er einrastet.

Beim Versand ist die Batterie bereits in die Fernbedienung eingelegt und durch eine transpa-
rente Kunststofffolie vor Entladung geschiitzt. Entfernen Sie die Kunststofffolie vor der ersten
Benutzung.

showlaser
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Inbetriebnahme

5 Inbetriebnahme

Stellen Sie alle Verbindungen her, solange das Gerat ausgeschaltet ist. Benutzen Sie fir alle
Verbindungen hochwertige Kabel, die méglichst kurz sein sollten.

GEFAHR!
Laserstrahlung

Beachten Sie bei der Installation die Anweisungen in & Kapitel 2 ,Sicherheitshin-
weise” auf Seite 8.
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Inbetriebnahme

HINWEIS!
Mogliche Storungen bei der Dateniibertragung

Um einen storungsfreien Betrieb zu gewahrleisten, benutzen Sie spezielle DMX-
Kabel und keine normalen Mikrofonkabel.

Verbinden Sie den DMX-Ausgang niemals mit Audiogeraten wie Mischpulten
oder Verstarkern.
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Inbetriebnahme

Verbindungen in der Betriebsart Verbinden Sie den DMX-Eingang des Gerats mit dem DMX-Ausgang eines DMX-Controllers
~DMX*

oder eines anderen DMX-Gerdts. Verbinden Sie den Ausgang des ersten DMX-Gerats mit dem
Eingang des zweiten und so weiter, um eine Reihenschaltung zu bilden. Stellen Sie sicher, dass

der Ausgang des letzten DMX-Geréts in der Kette mit einem Widerstand (110 Q, 2 W) abge-
schlossen ist.

1100, %W~

s

DMX Out

[E2aEs\

DMXIn DMXOut

. DMX In DMX Out DMXIn DMX Qut
000000 - ©
1
2
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Inbetriebnahme

Verbindungen in der Betriebsart
»Master/Slave”

th-mann
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Wenn Sie eine Gruppe von Geraten in der Betriebsart ,Master/Slave” konfigurieren, steuert das
erste Gerat die anderen und ermdglicht eine automatische, von der Musik gesteuerte und syn-
chronisierte Show. Diese Funktion ist besonders niitzlich, um eine Show ohne grof3en Pro-
grammieraufwand zu starten. Verbinden Sie den DMX-Ausgang des Master-Gerdts mit dem
DMX-Eingang des ersten Slave-Gerats. Verbinden Sie anschlieBend den DMX-Ausgang des
ersten Slave-Gerats mit dem DMX-Eingang des zweiten Slave-Gerédts und so weiter.

showlaser
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Komponenten und Funktionen

6 Komponenten und Funktionen

Vorderseite

(®

DJ Lase
25+25-G MKII

@ STRARVILLE

POWER MusIiC

—/
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Komponenten und Funktionen

1 Laseraustrittsoffnung.
2 LED POWER
Zeigt, dass das Gerat eingeschaltet ist.
3 IR
Empfanger fiir das Infrarotsignal der Fernbedienung.

4 LED MUSIC

Zeigt, dass ein Ton- oder Musiksignal erkannt wird. Leuchtet kurz auf, wenn ein Infrarotsignal von der Fernbedienung
erkannt wurde.
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Komponenten und Funktionen
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Komponenten und Funktionen

5 POWER
Netzschalter. Schaltet das Gerat ein und aus.
6 Sicherungshalter mit Sicherung.
7 Kaltgerateeinbaustecker fiir das Netzkabel, darunter ist der Bereich der zuldssigen Eingangsspannung angegeben.
8 INPUT
DMX-Eingang.
9 LOCK
Sicherheitsschliisselschalter: Schaltet den Laserausgang ein oder aus.
10 Fangseilose.
11 Taste [FUNC]
Offnet das Hauptmenii.

12 Taste [UP]

Erhoht den angezeigten Wert um eins.

th-mann showlaser
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Komponenten und Funktionen

13

14

15

16
17

Taste [DOWN]

Verringert den angezeigten Wert um eins.

Taste [ENTER]

Wabhlt eine Option der jeweiligen Betriebsart aus.
MIC

Mikrofon fur die Betriebsart ,Musik”.

Display.

OUTPUT

DMX-Ausgang.

DJ Lase 25+25-G MK-II
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Komponenten und Funktionen

Fernbedienung

1y

AN

;

k Laser Remote _/
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Komponenten und Funktionen

20

21

22

23

24
25

Taste [ON/OFF]

Wenn sich das Gerat in der Betriebsart ,Auto-Show” oder im Selbsttest befindet, driicken Sie die Taste mehrere

Sekunden, um in die Betriebsart ,Fernbedienung” zu wechseln.

Wenn sich das Gerat bereits in der Betriebsart ,Fernbedienung” befindet, schaltet die Taste den Laser ein bzw. aus.

Taste [MUSIC]

Startet eine musikgesteuerte automatische Show mit zufalliger Reihenfolge.

Taste [AUTO]

Startet eine automatische Show mit zufalliger Reihenfolge.
Ohne Funktion.
Halt eine laufende Show an oder startet sie wieder.

Taste [A]

Wechselt zum vorhergehenden Pattern.

DJ Lase 25+25-G MK-II
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Komponenten und Funktionen

26

27

28

29
30

Taste [B]

Andert die Empfindlichkeit und damit das Ansprechverhalten des Mikrofons. Driicken Sie zunéchst die Taste [MUSIC],
dann die Taste [B], anschlieBend auf der Zehnertastatur eine Taste von [0] bis [9].

Taste [C]

Wechselt zum nachsten Pattern.

Zehnertastatur zur direkten Eingabe von Werten (Mikrofonempfindlichkeit oder Pattern-Nummer, & Kapitel 7.5 ,Pat-
tern-Liste” auf Seite 42). Um zweistellige Zahlen einzugeben, driicken Sie vor der ersten und vor der zweiten Ziffer die
Taste [-/-].

Wechselt zwischen dem aktuellen und dem zuletzt angezeigten Pattern hin und her.

Umschalttaste zur Eingabe zweistelliger Zahlen.
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Bedienung

7 Bedienung

7.1 Gerat starten und stoppen

Starten Fiihren Sie die folgenden Schritte aus, um das Gerat zu starten:

Uberpriifen Sie, ob alle Lasersicherheitsvorkehrungen getroffen wurden. Stellen Sie
sicher, dass sich niemand im Bereich des Laserstrahls befindet.

Stecken Sie den Sicherheitsschliissel in das Schloss (9).

Falls noch nicht geschehen, schlieen Sie das Gerdt an das Stromnetz an (7).

ceC ¢

Schalten Sie das Geradt mit dem Netzschalter (5) ein. Nach einigen Sekunden beginnen
der Lufter und die Motoren zu arbeiten. Auf der Anzeige erscheint die aktuelle
Betriebsart. Jetzt ist das Gerat betriebsbereit.

Drehen Sie den Sicherheitsschliissel (9) in die Stellung ,ON“, um den Laserstrahl einzu-
schalten.

.
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Bedienung

Stoppen

7.2 Hauptmenii

th-mann
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Fiihren Sie die folgenden Schritte aus, um das Gerat zu stoppen:

1. ) Drehen Sie den Sicherheitsschliissel (9) in die Stellung ,OFF”, um den Laserstrahl auszu-
schalten und ziehen Sie den Schliissel ab. Verwahren Sie den Sicherheitsschliissel an
einem sicheren Ort.

2. ) Schalten Sie das Gerat mit dem Netzschalter (5) aus.

3. ) Zusatzlich kénnen Sie das Gerat vom Stromnetz (7) trennen.

Driicken Sie [FUNC], um das Hauptmenii zu aktivieren und eine der Betriebsarten auszu-
wahlen.

Wenn die Anzeige blinkt, benutzen Sie die Tasten [UP] und [DOWN], um den jeweils ange-
zeigten Wert zu andern. Wenn das Display den gewiinschten Wert anzeigt, driicken Sie
[ENTER]. Um ohne Anderungen zuriick in das Hauptmenii zu kommen, driicken Sie [FUNC]
oder warten Sie eine Minute.

Alle zuvor vorgenommenen Einstellungen werden gespeichert, auch wenn Sie das Gerat vom
Stromnetz trennen.

showlaser
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Bedienung

Betriebsart ,,Auto-Show”

Ansprechverhalten

Driicken Sie [FUNC] so oft, bis das Display anzeigt. Das Gerat arbeitet im Stand-alone-
Modus und zeigt eine vorprogrammierte Show an, die auf Wunsch vom eingebauten Mikrofon
gesteuert werden kann. Mit den Tasten [UP] und [DOWN] kénnen Sie eine der vorprogram-
mierten Shows wahlen, die in der folgenden Tabelle aufgefiihrt sind. Driicken Sie [ENTER], um
den Wert zu speichern und den Betrieb in der Betriebsart ,Auto-Show” zu starten.

Anzeige Show
Aut Automatische Show mit zufalliger Reihenfolge
Sou Musikgesteuerte automatische Show mit zufélliger Reihenfolge

Driicken Sie [FUNC] so oft, bis das Display anzeigt und zu blinken beginnt. In diesem
Men( wird die Empfindlichkeit und damit das Ansprechverhalten des Mikrofons eingestellt.
Mit den Tasten [UP] und [DOWN] kénnen Sie zwischen ,S 0” (Empfindlichkeit = 0, Betriebsart
»Musik” abgeschaltet) und ,S 1 (niedrige Empfindlichkeit) bis ,S 9" (hohe Empfindlichkeit)
wahlen. Driicken Sie [ENTER], um die Einstellung zu speichern.
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Bedienung

Betriebsart ,,DMX”
Driicken Sie [FUNC] so oft, bis das Display anzeigt. Jetzt kénnen Sie die Nummer des
B D ’ ersten vom Gerat verwendeten DMX-Kanals (DMX-Adresse) einstellen. Wahlen Sie einen Wert
zwischen 1 und 505 mit den Tasten [UP] und [DOWN]. Driicken Sie [ENTER], um den Wert zu

speichern und den Betrieb in der Betriebsart ,DMX" zu starten.

Stellen Sie sicher, dass diese Nummer zur Konfiguration Ihres DMX-Controllers passt.

“

Betriebsart ,,Master/Slave

ricken Sie so oft, bis das Display |5t A]anzeigt. In dieser Betriebsart folgt das Gerat

Driicken Sie [FUNC] ft, bis das Display (5t A] igt. In di Betrieb folgt das Gera

5 L H exakt dem Betrieb des Masters, an den es angeschlossen ist. Driicken Sie [ENTER] zum Besta-
tigen, und um den Betrieb in der Betriebsart ,Master/Slave” zu starten.
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Bedienung

Betriebsart ,,Fernbedienung”

Driicken Sie [FUNC] so oft, bis das Display anzeigt. Driicken Sie [ENTER] zum Bestétigen,
- E n und um den Betrieb in der Betriebsart ,Fernbedienung” zu starten.
In dieser Betriebsart konnen Sie das Gerat bequem mit der Infrarot-Fernbedienung steuern.

Achten Sie darauf, dass der Infrarot-Empfanger an der Frontseite des Geréts nicht verdeckt
wird.

Selbsttest

Driicken Sie [FUNC] so oft, bis das Display anzeigt. Driicken Sie [ENTER] um den Selbsttest
t S t zu starten. Beenden Sie den Selbsttest, indem Sie nochmals [FUNC] driicken und einen
anderen MenUlpunkt auswahlen.
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Bedienung

7.3 Meniiiibersicht
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Bedienung

7.4 Funktionen in der Betriebsart ,DMX"”

Kanal Wert Funktion
1 Auswahl der Betriebsart
0...63 Laser aus
64...127 Automatische Show mit zufalliger Reihenfolge
128...191 Musikgesteuerte automatische Show mit zufélliger Reihenfolge
192...255 Betriebsart ,DMX": Mit dieser Einstellung wird die Funktion der anderen DMX-
Kanale aktiviert.
2 0...255 Auswabhl der Patterns (& Kapitel 7.5 ,Pattern-Liste” auf Seite 42)
3 Zoom
0...127 Fest eingestelltes Zoom (100 %...5 %)
128...169 Zoom-in-Effekt, Geschwindigkeit ansteigend
170...209 Zoom-out-Effekt, Geschwindigkeit ansteigend

DJ Lase 25+25-G MK-II th-mann
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Kanal

Wert

210...255

Rotation um die Y-Achse (rolling)
0...127

128...191

192...255

Rotation um die X-Achse (rolling)
0...127

128...191

192...255

Rotation um die Z-Achse (rolling)
0...127

128...191

192...255

th-mann
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Funktion

Abwechselnder Zoom-Effekt, Geschwindigkeit ansteigend

Fest eingestellte Position der Y-Achse (0...359°)
Rotationseffekt im Uhrzeigersinn, Geschwindigkeit ansteigend

Rotationseffekt gegen den Uhrzeigersinn, Geschwindigkeit ansteigend

Fest eingestellte Position der X-Achse (0...359°)
Rotationseffekt im Uhrzeigersinn, Geschwindigkeit ansteigend

Rotationseffekt gegen den Uhrzeigersinn, Geschwindigkeit ansteigend
Fest eingestellte Position der Z-Achse (0...359°)

Rotationseffekt gegen den Uhrzeigersinn, Geschwindigkeit ansteigend

Rotationseffekt im Uhrzeigersinn, Geschwindigkeit ansteigend
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Kanal Wert Funktion
7 Bewegung auf der X-Achse
0...127 Feste Positionen auf der X-Achse
128...191 Bewegungseffekt im Uhrzeigersinn, Geschwindigkeit ansteigend
192...255 Bewegungseffekt gegen den Uhrzeigersinn, Geschwindigkeit ansteigend
8 Bewegung auf der Y-Achse
0...127 Feste Positionen auf der Y-Achse
128...191 Bewegungseffekt im Uhrzeigersinn, Geschwindigkeit ansteigend
192...255 Bewegungseffekt gegen den Uhrzeigersinn, Geschwindigkeit ansteigend
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7.5 Pattern-Liste
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Fehlerbehebung

8 Fehlerbehebung

GEFAHR!
Laserstrahlung im Gerateinneren

Beachten Sie bei der Fehlerbehebung die Anweisungen in & Kapitel 2 ,Sicher-
heitshinweise” auf Seite 8.

Service am (geoffneten) Gerat darf nur durch Fachpersonal durchgefiihrt werden.

Verwenden Sie fiir Arbeiten am Gerét geeignete Laserschutzbrillen.

Nachfolgend sind einige Probleme aufgefiihrt, die wahrend des Betriebs vorkommen kénnen.
Hier finden Sie einige Vorschlage zur einfachen Fehlerbehebung:

th-mann showlaser
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Fehlerbehebung

Symptom Abhilfe

Das Gerat funktioniert nicht, kein Licht, der 1. Uberpriifen Sie die Spannungsversorgung und die Hauptsicherung.

Lifter lauft nicht .
2. Uberpriifen Sie den Sicherheitsschliisselschalter.

Keine Reaktion auf den DMX-Controller 1. Wenn das Display eine blinkende Zahl zeigt, z. B.,001", wird kein DMX-Signal
empfangen. Uberpriifen Sie die DMX-Anschliisse und -Kabel auf korrekte Ver-
bindung.

2. Falls das Display nicht blinkt und keine Reaktion erfolgt, Gberpriifen Sie die
Adresseneinstellungen und die DMX-Polaritat.

3. Probieren Sie einen anderen DMX-Controller aus.

4. Priifen Sie, ob die DMX-Kabel in der Nahe von oder neben Hochspannungska-
beln liegen, die Schaden oder Stérungen bei einem DMX-Schnittstellenschalt-
kreis verursachen konnten.

Keine Reaktion auf die Fernbedienung 1. Uberpriifen Sie, ob sich das Gerét in der Betriebsart ,Fernbedienung”
befindet. Das Display muss anzeigen.

DJ Lase 25+25-G MK-II th-mann
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Fehlerbehebung

Symptom Abhilfe

2. Probieren Sie die Fernbedienung in einem anderen Winkel zum Empfanger
auf der Vorderseite des Gerats aus. Wenn das Gerat ein Signal von der Fernbe-
dienung empfangt, leuchtet die LED ,MUSIC" kurz auf.

3. Uberpriifen Sie die Batterie der Fernbedienung.

Sollten die hier gegebenen Hinweise nicht zum Erfolg fiihren, wenden Sie sich bitte an unser
Service Center. Die Kontaktdaten finden Sie unter www.thomann.de.
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Reinigung

9 Reinigung

GEFAHR!

Laserstrahlung

Beachten Sie bei der Reinigung die Anweisungen in & Kapitel 2 ,Sicherheitshin-
weise” auf Seite 8.

Um unbeabsichtigte Laserstrahlung zu vermeiden, ziehen Sie den Sicherheits-
schlissel, bevor Sie mit der Reinigung des Geréts beginnen.

Optische Linsen Reinigen Sie die von auBen zuganglichen optischen Linsen regelméaBig, um die Lichtleistung
zu optimieren. Die Haufigkeit der Reinigung hangt von der Betriebsumgebung ab: feuchte,
rauchige oder besonders schmutzige Umgebungen kénnen eine gré3ere Schmutzansamm-
lung an der Optik des Geréts verursachen.

B Reinigen Sie mit einem weichen Tuch und normalem Glasreiniger.
B Trocknen Sie die Teile immer griindlich ab.
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10 Technische Daten

Lasermedium

Laserleistung

Laserklassifizierung nach EN 60825-1 2007
Strahldurchmesser an der Austrittséffnung
Pulsdaten

Divergenz (pro Strahl)

Divergenz (Gesamtlicht)

Anzahl der DMX-Kanale

Batterie (Fernbedienung)
Energieversorgung

Sicherung

Leistungsaufnahme

th-mann
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Griin: 532 nm (typisch), DPSS Nd:YV04
Griin: 2x25 mW

3B

<5mm

Alle Pulse < 4 Hz (> 0,25 s)
<2mrad

<90°

8

Lithium-Knopfzelle, CR 2025, 3 V
100...240V ~ (AC), 50/60 Hz
5mm x 20 mm, 1,0 A, 250V, trage
12W
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Abmessungen (B x T x H) 195 mm X 145 mm X 85 mm
Gewicht 1,5 kg
DJ Lase 25+25-G MK-Il th-mann
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Umweltschutz

11 Umweltschutz

Verpackungsmaterial entsorgen

Entsorgung von Batterien

4

th-mann
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Far die Verpackungen wurden umweltvertragliche Materialien gewabhlt, die einer normalen
Wiederverwertung zugefiihrt werden kénnen.

Sorgen Sie dafiir, dass Kunststoffhiillen, Verpackungen, etc. ordnungsgemal entsorgt werden.

Werfen Sie diese Materialien nicht einfach weg, sondern sorgen Sie dafiir, dass sie einer Wie-
derverwertung zugefiihrt werden. Beachten Sie die Hinweise und Kennzeichen auf der Verpa-
ckung.

Batterien diirfen nicht weggeworfen oder verbrannt werden, sondern miissen gemaf den ort-
lichen Vorschriften zur Entsorgung von Sondermiill entsorgt werden. Benutzen Sie dazu die
vorhandenen Sammelstellen.
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Entsorgen lhres Altgerits

Dieses Produkt unterliegt der europdischen Richtlinie 2002/96/EG. Entsorgen Sie lhr Altgerat
nicht mit dem normalen Hausmuill.

Entsorgen Sie das Produkt iber einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder (iber Ihre kom-
munale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie dabei die in lhrem Land geltenden Vorschriften.
Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.
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